


wm 


AMSAT 
OSCAR 40 


Uzwojenia 

toroidalne 




Minitransceiver 

ONER 


9 771425 "l 70012 


analyzer 


^ HFAmF/UHF 


,Wt,> E0ANCE 


swiat 


Ma| 2001 

6zt90grzVAT 


Gill fS 


G VU (G 


MAGAZYN WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW ETERU 






KENWOOD 


Autoryzowany Przedstawiciel 
PAGE COMM Sp. z o.o. 

ul. Chorzowska 25, 41-902 By tom 
tel. 032/28220 27; fax. 032/282 19 64 
e-mail: jeegrrtm.com. pt 

www.pagecomm.cd^ib) $ jj 


') dotyczy TK 780 i TK 880 




W ofercie radiotelefonv: 

- dzialaj^ce w pasmach 

136-174 MHz 
400-470 MHz 

- z odstepem 

miedzykanalowym 12,5 kHz 

- radiotelefony posiadaj^ 
§wiadectwo Homologacji 
Ministra Ucznosci 

- radiotelefony krotkiego 
zasiegu objete uproszczons 
procedure rejestracji 

- modele przewozne 

z wbudowanym modemem 
2 x RS 232* [’ 

•J r ..— 

■ 


4 1 









Testery GSM 3 GPP, g en er ato r y mi kr of al o we, 
analizatory widma, wekto row e i skalarne, | 
akcesoria pomiaro 
oprogramowanieifliK 


Przyrz^dy pomiarowe dla radiokomunikacji -/iliritSU 
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ELSINCO Polska Sp. z o.o., ul. Gdahska 50 
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fax: (022) 832 22 38 
e-mail: office(5)elsinco. pi 
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• radiotelefony przenosne 
przewozne i bazowe 
v • stacje retransmisyjne 
• systemy trankingowe 
• akcesoria 
• montaz i szkolenia 
profesjonalny serwis 
gwarancyjny 
i pogwarancyjny 
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W opinii wystawcow, 
zwiedzaj^cych i przedstawi- 
cieli mediow Mi?dzynaro- 
dowe Targi tqcznosci 
Intertelecom w todzi 
najpowazniejsz^ tego typu 
imprez^ w tej cz?Sci Europy. 
Podobnie jak w roku 
ubieglym prym wiodly firmy 
oferuj^ce sprz?t l^cznosci 
bezprzewodowej, radioko- 
munikacyjny oraz telefonii 
komorkowej. 





Str. 30. 


AMSAT OSCAR 40 


1 6 listopada 2000 r. o godzinie 
1 :07 UTC w Kourou w Gujanie 
Francuskiej nastqpii wreszcie od 
dawna oczekiwany start rakiety 
z najwi?kszym dotychczas 
satelitq amatorskim fazy III - P3D. 
W 43 minucie od startu AMSAT 
P3D zacz^l swobodnie orbitowac 
na wysokosci 530km nad 
Oceanem Indyjskim. Poniewaz 
start odbyi si? pomyslnie, satelita 
ten otrzymai nazw? AMSAT 
OSCAR 40, w skrocie AO-40. 
Niestety po starcie wyst^pily 
nieoczekiwane trudnoSci... 

Str, 40. 
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Pawei Chominski 
WA6PY 

Chod jest jedn^ z ciekaw- 
szych postaci polskiego 
krdtkofalarstwa ostatnich 30 
lat, jest bardzo malo znany 
poza w^skim gronem 
zaawansowanych "lunaty- 
kdw", uzywaj^cych Ksi?zyca 
jako pasywnego reflektora 
dla bardzo krdtkich fal 
radiowych. Flenryk Kotowski 
SM0JFHF przybliza sylwetk? 
mieszkajqcego w Kalifornii 
polskiego konstruktora 
i eksperymentatora. 

Str, 48. 
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Analizator MFJ 269 

MFJ-269 jest podstawowym przyrzqdem do pomiarow wszel- 
kich systemow w.cz. o opornosci 50Q w pasmach HF-UHF, 
przeznaczony zarowno dla radioamatordw jak i osdb zawodo- 
wo zajmuj^cych si? lacznoSci^. Z jego pomocq mozna 
zmierzyc SWR, pojemnosd, indukcyjno^c, dokonac strojenia 
prostych anten, przetestowad stroiki, okreSlid impedancj? 
linii transmisyjnych, nastroid obwody dopasowuj^ce wzmac- 
niaczy mocy, dokonad testu balundw oraz dlawikdw w.cz.' 

Str. 34. 
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Elementy indukcyjne - uzwojenia 
toroidalne 

Konstruktorzy sprz^tu amatorskiego przy wykonywa- 
niu ukiaddw, w ktdrych stosowane sq rdzenie 
toroidalne, np. w modulatorach pierscieniowych czy 
stopniach mocy nadajnikow, cz^sto sto]q przed 
problemem doboru materialow magnetycznych. Nie 
tylko z tego powodu przydatne mog3 byd podstawo- 
we poj^cia zwi^zane z materiatami magnetycznymi. 

Str. 54. 


Minitransceiver 
ONER 

Od dfuzszego czasu 
angielska firma Kanga 
produkuje dla pocz^t- 
kuj^cych krotkofa low- 
cow oraz entuzjastbw 
QRP minitransceiver 
telegraficzny ONER, 
ktory - jak s\? wydaje 
- jest najmniejszym urzqdzeniem nadawczo-odbior- 
czym KF - miesci s\? na czterech plytkach o wymia- 
rach 2,5 x 2,5cm. Moc wyjsciowa nadajnika okolo 
1 W oraz duza czulosc odbiornika pozwalaj^ z dobr^ 
anten^ na skutecznq (takze DX-owq) prac§ na 
wybranym pasmie KF (zazwyczaj 80m lub 160m czy 
40m). Uktad zostat wyprobowany w tysiejcach 
egzemplarzy przez krdtkofalowcow z calego swiata 

Str. 52. 
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Co dalej z AO-40? 

Do historii 2001 roku przeszly juz takie imprezy, 
jak Intertelecom , CEBIT czy SP DX Contest. Echa tych 
wydarzeh mozna znalezc takze na naszych lamach. 

Nadal jednak nie wiadomo , jak zakohczy si? dl- 
ugo przygotowywana misja wystrzelonego okoto p6l 
roku temu satelity amatorskiego OSCAR 40 (AO-40). 
Wielu zwolennikdw Iqcznosci przez satelity zadaje 
sobie pytanie, czy AO-40 b?dzie mdgl spelniC zalo- 
zone zadania. 

Pierwsze klopoty z satelitq pojawily si? na przefo- 
mie listopada i grudnia ubieglego roku , czyli w pier - 
wszym miesiqcu po starcie rakiety. By I moment , ze 
krdtkofalowcy mieli swdj dost?p do satelity - czyli , ze 
AO-40 nie bytbrylq zlomu i martwej elektroniki, lecz 
znajdowal si? pod kontrolq, a praca systemu stabili- 
zowala si?. Kolejne miesiqce przynosily jednak dra- 
matyczne meldunki. Nie wnikajqc w szczegoly tech- 
niczne, sprowadzaly si? one do stwierdzenia, ze sate- 
lita zachowuje si? jak statek we mgle osiadly podczas 
odplywu na mieliznie. Ostatnie doniesienia mowiq, 
ze to jeszcze nie katastrofa i w ciqgu kilku najbliz- 
szych tygodni syluacja powinna si? wyjasnic. Na ra- 
zie wi?r zach?cam do przeczytania ciekawego arty- 
kulu SP6LB na temat AO-40. 

Realizujqc zyczenia wielu Czytelnikow , aby w SR 
przedstawiad anteny, przyrzqdy pomiarowe, sekrety 
cewek czy proste urzqdzenia nadawczo-odbiorcze 
dla poczqtkujqcych, zamieszczamy artykut z infor- 
macjami o antenach logoperiodycznych , test anteno- 
wego przyrzqdu pomiarowego MFJ 269, wiele in for - 
macji na temat uzwojeh luruidalnych i opis minitran- 
sceivera ONER. Mam nadziej ?, ze opracowania te 
spelniq oczekiwania naszych sympatykow. 

Po dlugiej przerwie na lamach pisma ponownie 
pojawia si? cennik sprz?tu radiokomunikacyjnego. 
Planujemy, aby juz w najblizszych miesiqcach roz- 
szerzyc zestawienie notowah cenowych o informacje 
techniczne na temat dost?pnych modeli urzqdzeh na - 
dawczo-odbiorczych. Zapraszamy do prezentowania 
raportow z gield krdtkofalarskich organizowanych 
w kraju. 

Andrzej Janeczek 









PS. Serdecznie dzi?kujemy za wszystkie nadeslane 
zyczenia 4wiqteczne. 
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Antena W. Polaka 


Przedstawiona na zdj?ciu an- 
tena zostata skonstruowana 
i opatentowana przez Walde- 
mara Polaka SP9WR z Rudy 
Slqskiej. 

Ze wzgl?du na swe zalety an- 
tena jest warta rozpowszech- 
nienia wsrod krotkofalowcdw 
poszukujqcych matowymia- 
rowych, wielopasmowych an- 
ten. 

Prezentowana antena jest ob- 
rotowym dipolem pokrywajq- 
cym wszystkie pasma KF 
(160-10m). Charakteryzuje 
sie niewielkimi wymiarami 
2x3,9m oraz wagq ponizej 
3,5kg, dzi?ki czemu moze 
byd z latwos'ciq zamontowa- 
na na dachu kazdego budyn- 
ku i obracana taniq obrotnicq 


telewizyjnq. 

Do pracy wakacyjnej (w tere- 
nie) mozna postuzyc si? po- 
towkq dipola, ktorq da si? za- 
montowac na dachu samo- 
chodu lub uzywac jako nieza- 
leznq anten? GP. 

Dla potwierdzenia skutecz- 
nosci przedstawionej anteny 
mozna przytoczyc fakt, ze jej 
konstruktor pracujqc w ubieg- 
lorocznych zawodach SP DX 
Contest zajqt I miejsce w kat. 
7MHz Mixed. Rowniez obec- 
nie SP9WR uzywa tej anteny 
jako jedynej na dachu swoje- 
go QRA. 

W jednym z kolejnych nume- 
r6w Swiata Radio zostanie za- 
mieszczony szerszy artykul 
na ten temat. 


CMD-J5 

Nowy dwusystemowy telefon 
komorkowy Sony CMD-J5 
wyroznia si? zastosowaniem 
najnowszych technologii, jak 
rdwniez mozliwosciq nie- 
ograniczonej zabawy i roz- 
rywki. Telefon oferuje proto- 
kol WAP, poczt? internetowq, 
terminarz, ksiqzk? adresowq, 
gtosnik zewn?trzny, gry, SMS 
z dzwi?kami i obrazkami, 
mozliwos'c nagrania indywi- 
dualnych tonow dzwonienia. 
Wazqc tylko 85g i tqczqc cha- 
rakterystyczny ksztatt Sony 
z funkcjq Jog Dial, telefon ten 
jest wygodny w obsludze. 
Jednoczesnie jest maty i lekki 
na tyle, by tatwo mozna byto 
wsunqc go do kieszeni. 
Ponadto telefon posiada wyso- 
kiej jakosci gtosnik zewn?tr- 
zny, kt6ry pozwala stuchac 
osobom postronnym oraz ma 
mozliwos'd odtwarzania har- 
monicznych dzwi?ku dzwon- 
ka (wiele tondw moze bye gra- 
nych jednoczesnie). Dzi?ki te- 
mu poza wysytaniem SMS-dw 
z obrazami i dzwi?kiem, w 
CMD-J5 jest rowniez dost?p 
do gier wykorzystujqcych gra- 
fiezne i dzwi?kowe mozliwos- 
ci telefonu. 

Mozna takze wybrac tto wy- 
Swietlacza w czasie kiedy te- 
lefon pracuje w trybie oczeki- 
wania. Ponadto grafiezny in- 




terface (menu) telefonu CMD- 
J5 pozwala na peine wyko- 
rzystanie duzego, posiadajq- 
cego 4-stopniowq skal? sza- 
rosci wySwietlacza o wyso- 
kiej rozdzielczosci (96 x 92 
piksele). 

Poza ksiqzkq telefonicznq 
umieszczonq na karcie SIM, 
mozna w pami?ci telefonu 
CMD-J5 zapisad dodatkowo 
do 500 nowych kontaktow. 
Kazdy kontakt moze zawierac 
3 numery telefonow oraz dwa 
pola tekstowe (na przyktad 
adres e-mail). 

Kazdy dzwi?k dzwonka moze 
bye przypisany do innej grupy 
uzytkownikow w ksiqzce te- 
lefonicznej. 

Do dodatkowych zalet tego 
telefonu zaliezye mozna ze- 
gar wskazujqcy czas w roz- 
nych miejscach swiata, kalku- 
lator z przeliczaniem walut, 
kalendarz oraz terminarz 
z listq rzeezy do zrobienia. 



OLSZA-2000 



Krakowska firma Radioton za- 
projektowala i produkuje Wie- 
lokanatowe Cyfrowe Systemy 
Dokumentacji Rozmow 
(CSDR). Jest to rodzina bezob- 
stugowych urzqdzeri rejestru- 
jqcych i archiwizujqcych roz- 
mowy telefoniczne i radiowe. 
Zastosowany format zapisu 
pozwala na rejestracj? wielu 
tysi?cy godzin rozmow wraz 
z informaejami pomocniczymi 
takimi jak data, godzina, czas 
trwania rozmowy, identyfika- 
eja numeru przychodzqcego 
(wersja ISDN), numer selek- 
tywnego wywolania, kanat re- 
jestracj i itp. Istnieje mozliwosc 
archiwizacji na dyskach CD- 
RW oraz zda Inego nadzoru 



Maj 2001 Swiat Radio 


nad systemem. Wielopozio- 
mowa kontrola dost?pu do za- 
sob6w ogranicza dost?p nie- 
powotanych osob do zapisa- 
nych informaeji. 

Modelem wyjsciowym CSDR 
jest wielokanatowy rejestrator 
rozmow OLSZA-2000 (na 
fot.) o nast?pujqcych para- 
metrach: 

- pasmo cz?stotliwosci syg- 
natu mowy: 300-3400Hz 

- cz?stotliwosc probkowania 
kanatu: 8000 probek/s. 

- standard kompresji: True- 
Speech 8.5kB 

- strumieri danych po kom- 
presji: 3,6MB/h/600Q 

- impedaneja wejsciowa: 
wejScie telefoniczne wyso- 



koimpedancyjne (wejscie 
radiowe 600Q) 

- system operacyjny: Win- 
dows NT 5.0 (Windows 
2000 

Wielokanatowy system rejest- 
raeji sktada si? z: 

- 8-kanatowych modutow re- 
jestracj i, 

- interfejsow linii, 

- interfejsu uzytkownika (kla- 
wiatura, monitor, mysz, 
glosniki, przetqcznik termi- 
nali), 

- zasilaeza UPS, 

- wyposazenia dodatkowego. 
Modutowa budowa urzqdzenia 
pozwala na talwe dopasowanie 
konfiguraeji do indywidualnych 
potrzeb uzytkownika. 





Mctiej® zainferesowanie 
WAP-em 


Ostatnie miesiqce byly d la | 
firm oferujqcych dost?p do > 
Sieci przez komork? okresem 
niebywalej prosperity - ale 
takze spektakularnych pora- 
zek. Przedsi?biorstwa takie 
jak Openwave Systems, po~ 
tentat w dziedzinie uslug 
WAP odnotowaly najbardziej 
rekordowe zyski w calej his- 
torii swojej dzialalnosci. 

W tym samym czasie dwie 
znane firmy, b?dqce provide- 
rami uslug internetowych 
przez komork?, zacz?ly dra- 


matycznie chylic si? ku upad- 
kowi: Metricom, najbardziej 
znany za sprawq produkowa- 
nego przez siebie modemu 
Ricochet, z powodu nrewy- 
ptacalnosci jest zmuszony 
w czerwcu zamknqc wszelkie 
swoje operacje. 

Podobny los spotka! innego 
providera, firm? Omnisky. Jak 
z tego wynika, do os iqgni?ci a 
sukcesu nie wystarcza sama 
wielka koniunktura na usfugi 
WAP. 


CeBIT 2§01 

W dniach 22-28 marca br. 
mialy miejsce w Hanowerze 
mi?dzynarodowe targi int'or- 
matyczno-telekoiminikacyjne 
CeBIT 2001. 

Czolowe firmy telekomunika- 
cyjne przedstawily m.in. pre- 
miery nowych dwu- oraz trzy- 
systemowych telefondw 
z systemami GPRS i WAP. 
Jedriq z firm, ktora zaprezen- 
towala nowe mozliwosci 
w telekomunikacji byla Lu- 
cent Technologies. Podczas 
targovv t'irma zaoferowala pa- 
kiet uslug majqcy pomoc ope- 
ratorom sieci komorkowych 
w szybszyni wprowadzaniu 
aplikacji i sieci bezprzewodo- 
wych trzeciej generacji (3G). 
Usfugi te umocnify pozycj? 
Lucent Technologies jako 
wiodqcego dostawcy rozwiq- 
zari d la sieci 3G, poczqtkowo 
w system ie UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications 
Systems). Wedfug ostatnich 
badafi Lucent zainstalowal 
w ponad 1 50 krajach na ca- 
iym swiecie ponad 45 ty$. sta- 
cji bazowych, wykorzystujq- 
cych kluczowq technologi? 
potrzebnq do pomyslnego 
wdrozenia sieci telefonii ko- 
rnorkowej nowej generacji, 
znanych pod nazwq CDMA. 
Byla takze oferta uslug dla 
bezprzewodowego Internetu 
obejmujqca usfugi doradztwa 
biznesowego w celu okresle- 
nia potrzebnych aplikacji, op- 
racowania uslug specyficz- 
nych dla danego klienta, 
przeprowadzenia insLalacji 
pilotazowej, a nast?pnie pel- 
nego wdrozenia sieci. 

Podczas targow Lucent Tech- 



Po ukazaniu si? SR 3/2001 
w ktorym bvly opisane odbior- 
niki GPS oferowane m.in. 
w warszawskiej firmie Perfect 
nastqpily zmlany vv ofercie od- 
biornikdw GARMIN eTrex. 

Po pierwsze wprowadzono 
kolejny nowy model z serii eT- 
rex - eTrex Camo. jest to wo- 
doodporny odbiornik 12-ka- 
nalowy z wbudowanq antenq. 
Pomimo wczesniejszych in- 
nych zapowiedzi Modele eT- 
rex Venture i Legend sq 
w sprzedazy od 28 lutego, zas 
Vista i Camo pojwily si? pod 
koniec marca. 

Wytworca zapowiedzial 
zmiany konstrukcyjne w mo- 
delu Vista (24MB pami?ci we- 


Xenium 9660 

Na rynku ukazal si? nowy te- 
lefon firmy Philips - Xenium 
9660 z technologic bezprze- 
wodowego przekazu danych: 
WAP, GPRS, IrDA i Bluetooh. 
Model ten ma szans? powto- 
rzyc sukces poprzednika Xe- 
nium, klory w ubieglym roku 
wygral dwie nagrody iF De- 
sign Awards na targach CeBIT 
w Hanowerze. 

Technologia GPRS zapewnia 
czterokrotnie szybszq trans- 
misj? danych, zas najnowsza 
przeglqdarka WAP 1.2, Xe- 
nium 9660 umozliwia uiyt- 
kownikowi dost?p do Interne- 
tu. 

Xenium 9660 mozna polq- 
czyc z komputerem PC, a tak- 
ze z palmtopami, co pozwala 
na syncbronizacj? ksiqzki ad- 
resowej i kalendarza. Przesy- 
lanie danych jest mozliwe 
przez IrDA (port podczerwie- 
ni), Bluetooth lub przewod fq- 
cz qcy telefon z komputerem. 
Dzieki portowi podczerwieni 
polqczenie telefonu z kompu- 
terem nle wymaga zadnych 
dodatkowych kabfi. Podlq- } 
czenie do Bluetooth ukryte 
w specjalnej baterii Bluetooth 
umozliwia telefonowr Iqcze- 
nie si? z innymi urzqdzeniami 
dzialajqcymi w tym standar- 
dzie: sluchawkami, kompute- 
rami lub laptopami na odleg- 
losc do 1 0 metrow. 

Xenium 9660, tak jak wi?k- 
szosc nowych telefonow Phi- 
lipsa, wyposazony jest w ka- 
ruzelowe menu, ktore znacz- 
nie ufatwia i przyspiesza do- 
st?p do poszczegolnych funk- 
cji. Ponadto telefon wyposa- 
zony jest tez w funkcj? stero- 
wania gfosem i wybierania 
numerow glosem oraz zawie- 
ra funkcj? Voice Memo po- 



zwalajqcq na nagranie 20-se- 
kundowej wiadomosci, zas 
dzi?ki funkcji handsfree tele- 
fon mozna polozyc na stole 
i prowadzic rozmow?. 

Aparat wazy zaledwie 85 gra- 
nt ow, zas czas rozmow, ktore 
mogq bye przeprowadzane 
przy uzyciu standardowej, li- 
towej baterii 550 mAh wynosi 
do 4 godzin i 30 minut, 
a czas czuwania 230 godzin 
(niemal 10 dni). Inne wlasci- 
wosci aparatu to rozszerzone 
mozliwosci wysyfania wiado- 
mosci SMS (50 ikon graficz- 
nych), wbudowany equalizer 
pozwalajqcy na udoskonale- 
nie dzwi?ku oraz rozbudowa- 
na funkeja organizes. 



nologies zawarl umowy 
o wartosci 5 mid USD, stajqc 
si? najwi?kszym dostawcq in- 
frastruktury sieci telefonii ko- 
iiidrkowej trzeciej generacji 
(3G) dla Verizon Wireless ili- 
der na rynku uslug szybkiej 
transmisji bezprzewodowej 
w Stanach Zjednoczonych). 
Modernizacja istniejqcej sieci 
ma przyczynic si? do dwu- 
krotnego zwi?kszenia jej po- 
jemnosci w zakresie liezby 
jednoczeSnie prowadzonycli 
pofqczeh glosowych oraz 
dziesi?ciokrotnego zwi?ksze- 
nia szybkosci transmisji da- 
nych. W sieci Verizon Wire- 
less zostanie uzyta technolo- 
gia cdma2000 1 XEV-DO 
zgodna zarowno z dotych- 
czas stosowanymi, jak i no- 
wymi staejami bazowymi, 
ktora umozliwia swiadezenie 
uslug transmisji danych klien- 
tom wymagajqcym wi?kszych 
; szybkosci dost?pu do Interne- 
I tu, np. korzystajqcych z uslug 
transmisji duzyeh plikow gra- 
ficznych lub strumieniowej 
transmisji obrazu ruchomego. 
Na zdjeciu pokazano naj- 
nowszy miniodbiornik UKF/ 
FM prezentowany na targach. 


wn?trznej zamiast zapowia- 
danych 8MB). Obecnie wy- 
glqda to tak, ze kolejnosd wg 
liezby dost?pnych funkcji jest 
taka: eTrex (podstawowy mo- 
del), eTrex Camo, eTrex Sum- 
mit, eTrex Venture, eTrex Le- 
gend, eTrex Vista. 
Podstawowe parametry od- 
biornika eTrex Camo: 

- czas pracy: 22h 

- zasilanie: 2xAA (baterie) 
lub 5-8V (zasilanie zewn?t- 
rzne) 

- wyswietiaez; 5, 4x2, 7cm 
(rozdzielczosc 64x100; B/ 
W) 

- wymiary odbiornika: 
1 1, 2x5,1 x3,0cm 

- waga: 1 50g z bateriami 
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miefskief 

UNI-Net dostarczyl radiotele- 
tony Motoroli dzialaj^ce 
vv systemie Radio-Net do 
dwoch firm komunikacji 
miejskiej: RAPID BUS w War- 
szawie i Dolnosl^skich Linii 
Autobusowych (D.L.A.) we 
Wroclawiu. UNI-Net spolka, 
ktorej udzialowcem jest mi^- 
dzy innymi Motorola, zajmu- 
je si$ budow^ oraz eksploata- 
cjq sieci radiokomunikacyj- 
nych. Wspolnie zTelekomu- 
nikacjq Polsk^ S.A. jest opera- 
torem ogdlnopolskiej, radio- 
telefonicznej sieci l^cznosci 
dyspozytorskiej Radio-Net. 
Siec ta dziala zgodnie z tram 
kingowym standardem MPT 
1327/1343, dysponuje okreS- 
lon^ liczb^ kanafow radio- 
wych, rozdzielaj^c je pomi^- 
dzy swoich uzytkownikdw. 
Radio-Net jest systemem 
przeznaczonym przede 
wszystkim dla firm oraz insty- 
tucji dzialaj^cych glownie na 
rynku lokalnym, kt6rych pra- 
cownicy musz^ byd w stalym 
kontakcie z firmq, np.: firmy 
kurierskie, przewozowe, kor- 
poracje dzialaj^ce w systemie 
radio-taxi, agencje ochrony, 
firmy budowlane oraz przed- 
si^biorstwa komunalne. 


Nadzwyczajny 

24 marca w Warszawie odbyf 
si^ Nadzwyczajny Krajowy 
Zjazd Delegatow Polskiego 
Zwjqzku Radioorientacji 
Sportowej. 

Zjazd rozpoczt'il si$ od milej 
uroczystos'ci wr^czenia od- 
znaczeii paristwowych i re- 
sortowych. Zloty Krzyz Zaslu- 
gi otrzyma! sekretarz general- 
ny PZRS, Kol. Marek Rusz- 
czak, Br^zowe Krzyze Zaslugi 
wr^czono trenerowi kadry na- 
rodowej, Kol. Bogdanowi Ba- 
li, czlonkowi Prezydium ZG 
PZRS odpowiedzialnemu za 
sport dzieci i mtodziezy, Kol. 
Krzysztofowi Czerwihskiemu 
oraz dzialaczowi UKS "AZY- 
MUT" Leszkowi Stankiewi- 
czowi. 

Medale "Za Zaslugi dla 
Obronnosci Kraju" wr^czono 
Krystynie Dobrzariskiej 
z LOK, Tomaszowi Owczars- 
kiemu z WKS "Chojnice", Ja- 
nowi Kozaczukowi z Chelm- 
skiego SRS, Tomaszowi Dep- 
tulskiemu z Gdariskiego SRS 
i Tadeuszowi Mifczarkowi 
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Dolnoslqskie Linie Autobuso- 
we we Wroclawiu korzystajq 
z 30 radiotelefonow Motoroli 
stuzqcych do utrzymania ko- 
munikacji kierowcdw autobu- 
sow z central^. Dzi^ki tym 
urz^dzeniom jest mozliwe 
przekazywanie aktualnych in- 
formacji o korkach lub awa- 
riach. Radictelefony zapew- 
niaj 3 takze bezpos'redni^, 
szybk^ l^cznosc z policj^ 
(wystarczy naeisn^d jeden 
przycisk), co ma niezwykle 
znaczenie dla bezpieczeris- 
twa pasazerow i kierowcow. 
RAPID BUS obsiuguje war- 
szawskie linie miejskie, ko- 
mercyjne i prywatne (mi^dzy- 
miastowe) - razem 1 5 linii, 80 
autobusow. Firma zakupila 
62 radiotelefony Motoroli, 
ktore zapewmajq utrzymanie 
system u l^cznosci kierowcow 
z baz^. Odgrywaj^ istotn^ ro- 
1$ takze w zapewnieniu pasa- 
zerom i kierowcom bezpie- 
czenstwa. 

Rapis Bus korzysta z radiote- 
lefonow GM1 200/E, GM600/ 
S i GP680, D.L.A, natomiast 
z GM 1 200/S, GM 600/D oraz 
GM600/S, Obie firmy wysoko 
oceniajq jakosc i skutecznosc 
tych urzqdzeri 



z LOK Opole. Honorow^ Od- 
znak^ "Za Zaslugi dla Radio- 
orientacji Sportowej" otrzy- 
mal red. Mieczysfaw Suski 
z Chelma. 

Za dziesi^c lat przewodzenia 
Zwiqzkowj w jego dziafa- 
niach proobronnych dziala- 
cze uhonorowali swojego 
prezesa, KoL Zdzisfawa Strze- 
miecznego, wr^czeniem 
szabli oficerskiej. 

Dyskusj^ zjazdowq zdomino- 
waly troski i bol^czki, zwicj- 
zane z mnozeniem barier for- 
malnych i finansowych utrud- 
niajcjcych dziaialnosc spo- 
lecznap Delegaci skrytykowali 
podj^le w ostatnich latach 
kroki legislacyjne, nakladaj^- 
ce na organizacje spofeczne 
obowi^zki prawne oraz opla- 
ty s^dowe i skarbowe na row- 
ni z podmiotami prowadz^cy- 
mi dzialalnosc gospodarcz^j. 
Rdwnoczesnie wladze pari- 
stwowe i samorz^dowe nie 
zapewniaj^ mozliwosci wy- 
wiazywania si^ z ustanowio- 
nych przepisdw, np. w spra- 


5 marca br. w Brukseli podczas 1 
EUROCOM odbyly si£ Warsz- j 
taty na temat Komunikacji Li- 
niami Energetycznymi (PLC). 

W spotkaniu, ktoremu prze- 
wodniczyl Mark Bogers z DG 
Enterprise udzial wzi^lo 
ponad 100 uczestnikow. Byli 1 
obecni przedstawiciele wielu 
urz^dow krajowych jak NA- 
TO, BBC, Deutsche Telekom, 
wojska, a takze przedstawicie- 
le Sluzby Amatorskiej (Hilary 
Claytonsmith, G4JKS, Erich 
Lemke, DjlBD i Gaston Bar- ; 
tels, ON4WF, EUROCOM). 
Uczestnicy zwrdcili uwag^ na | 
potrzeb? opracowansa stan- j 
dardow dla PLC, gdyz PLC nie ] 
jest obj^te przepisami dla I 
sluzby radiowej. Zag^szcze- j 
nie sieci PLC moze stworzyd j 
powazne problemy i dla 
ochrony uzytkownikdw krot- ; 
kofalowych pasm radiowych 
przedlozono "kominowe" po- 
dejscie. 

W UE obowiqzuj^ normy j 
EMC i takie powinny bye za- 
stosowane przez ciaio norma- ; 
lizuj^ce. 

Zaproponowany byt standard 
dla EMC, lecz nie uzyskano 
consensusu przez organy 
standaryzuj^jee. Gor^cym j 
punktem sq wspolczynniki j 
sprz^zenia (moc wprowadza- I 
na w powi^zanlu z emitowa- 


nym polem elektryeznym) 
i wymagana granica napro- 
mieniowania 50dBuV/m 
w odleglosci 10m. 

Po opisaniu problemu dla 
Sluzby Amatorskiej wskazano, 
ze "projekt kominowy" w ktd- 
rym zastosowano 20dB wyci^- 
cie w pasmach amatorskich 
pozostawia jeszcze 30dBpV/ 
m, co jest nie do przyj^cia 
i b?dzie maskowalo nawet sil- 
ne sygnaly amatorskie. 

W sesji zamykaj^cej wyst^pu- 
j^c.y stwie.rdzili: 

- w wielu miejscach robione 

prdby terenowe, 

- niektore prdby wykazuj^ 
mozliwosc koegzystencji 
systemu PLT i odbioru HF 

- brak jest przepisdw regulu- 
j^cych poziom promienio- 
wania z PLT (niezgodnoSc 
na temat przyjmowanych 
kryteriow), 

- nie ma ustalonych rnetod 
pom i aru zakldceri od PLT, 

- system PLT mdglby znaez- 
nie zmniejszyc koszty i^ezy 
internetowych oraz wielu 
innych uslug, 

- nie jest znana problematy- 
ka wspoldzialania PLT 
z przyszlymi cyfrowymi ra- 
diofoniami KF. 

Wi^cej informaeji na powy- 
zszy temat mozna uzyskac 
u 5P6LB. 


wie obowi^zkowych 
badan lekarskich spor- 
towcow i s^dziow 
sportowych (brak 
powszechnego do- 
st^pu do przy- 
chodni sportowo- 
lekarskich). Zjazd 
podjej! uchwal^, 
adresowan^ do pre- 
zesa Rady Ministrow 
RP, postuluj^ca roz- 
wazenie mozliwosci 
uproszczenia procedury 
zlecania zadari paristwo- 
wych organizaejom spo- 
lecznym nie prowadz^cym 
dzialalnosci gospodarezej 
oraz wprowadzenie ulgo- 
wych stawek oplat s^dowych 
i skarbowych dla tego typu 
organizaeji. Kolejna uchwala 
stawia pized wladzanii 
Zwi^zku zadania na drug^j 
polow^ kadeneji, w tym jako 
najpilniejsze - wprowadzenie 
radioorientacji sportowej do 
systemu wspolzawodnictwa 
w sporcie mlodziezowym. 
Zjazd dokonal szeregu korekt 



statutu Zwi^zku. Najis- 
totniejsz^ z nich jest 
zmiana nazewnictwa 
wladz PZRS poprzez 
usuni^cie z tych 
nazw czlonu 
Gldwny (Glowna). 
Zjazd udzielif wo- 
tum zaufania preze- 
sowi Zwi^zku, Kol. 
Zdzislawovvi Strze- 
mieeznemu, postana- 
wiajc]C tym samym, iz 
b?dzie on pefnil swoj^ 
funkcj^ do kotica biezq- 
cej kadeneji (do marca 
2003). Dokonano wyboru 
nowego skladu Zarz^du 
PZRS, powierzaj^c funkcj? 
wiceprezesa Kol. Czeslawowi 
Twarowskiemu, funkcj^ skar- 
bnika - KoL Zdzislawowi Zu- 
chowskiernu, a sekretarza ge- 
neralnego - ponownie Kol. 
Markowi Ruszczakowi. Wy- 
brano takze nowy sklad S^du 
Kolezeiiskiego PZRS oraz do- 
konano wyborow uzupelnia- 
j^cych Komisji Rewizyjnej 
i Komisji Dyscyplinarnej. 



Ponizej podajemy skrot naj- 
wazniejszych spraw zwiqza- 
nych z rejestracjq OT PZK 
wynotowanych z komunika- 
tow PZK. 

Oddzialy terenowe PZK rejes- 
trujq si? w Sqdzie Rejestro- 
wym zgodnie ze swojq wlas- 
ciwosciq (Sqd, ktory rejestruje 
OT jest Sqdem wlasciwym dla 
siedziby Oddzialu, zas orga- 
nem nadzorujqcym dla OT 
jest wfasciwy terenowo Woje- 
woda, Starosta Powiatowy, 
Prezydent Miasta, Wojt). 
Obowiqzuje nowy uchwalo- 
ny na XIV Zjezdzie PZK w Ko- 
lobrzegu Statut PZK wwersji 
ostatecznej, a S 3d stwierdza 
jedynie zgodnosc Statutu 
z aktami prawnymi wyzszego 
rz?du (dokumentem wymaga- 
nym przy rejestracji jest pra- 


dziafow lereni 


womocny egzemplarz Statu- 
tu). 

W dokumentach now o rejest- 
rujqcego si? OT muszq si? 
znalezc: Statut PZK, uwierzy- 
telnione przez notariusza 
podpisy wraz z peselami za- 
lozycieli OT, dokument 
stwierdzajqcy prawomocnosc 
ich wyboru (protokol z zebra- 
nia zalozycielskiego), doku- 
ment stwierdzajqcy legalnosc 
siedziby OT (umowa najmu 
lub uzyczenia pomieszczeri). 
Oddzialy posiadajqce juz 
wczesniej osobowosc prawnq 
czekajq na wezwanie ze Sqdu 
Rejestrowego lub KRS (uzu- 
pelnrenia dokumentacji). 
Rejestrujqce si? OT wnoszq 
oplaty 150 zl od wpisu oraz 
500 zl za umieszczenie 
w KRS. 


Oddzialy, ktore chcq 
prowadzic dzialal- 
nosc gospodarczq 
dodatkowo wypel- 
niajq zalqcznik ko- 
nieczny do 
umieszczenia w re- *sjs 
jestrze gospodar- % 
czym (umieszczenie ^ 
w rejestrze kosztuje 
dodatkowe 500 zf). ^ 
Dodatkowe informacje 
mozna uzyskac w Sekre- 
tariacie PZK lub bezpo- 
srednio u Radcy Prawnego 
Pana J.T. Chyliriskrego (tel./ 
fax 052 346-55-14 lub 0606- 
955-568). 

Plenum ZG PZK odb?dzie si? 
w sobot? 1 9 maja br. w War- 
szawie w Poludniowo-Pras- 
kim Osrodku Kultury przy ul. 
Grochowskiej. 



Na najblizszym posie- 
dzeniu Zarzqdu Glow- 
nego PZK zostanie 
p r zed sta w i o n y 
wniosek o wpisa- 
nie do rejestru no- 
wych Oddzialow 
Terenowych: 

OT - 33 Sandomier- 
ski Oddzial PZK, 

OT - 34 Baltycki OT 
PZK z siedzibq w Kolo- 
brzegu, 

OT - 49 Oddzial PZK im 
Mikolaja Kopernika z sie- 
dzibq w Toruniu. 

4 kwietnia ZG PZK otrzymal 
prawomocne postanowienie 

0 rejestracji Statutu PZK oraz 
sam Statut opiecz?towany 
przez Sqd. W najblizszym 
czasie b?dzie on powielony 

1 rozeslany do OT PZK. 




Karta QSL z okazji odsloni?- 
cia pomnika Generala Wla- 
dysiawa Sikorskiego w Lon- 
dynie i pracy radioslacji oko- 
licznosciowej GB4GS (Gen. 
5ikorski) zorganizowanej 
przez radioklub harcerski 
G0ZHP w Londynie. 
Radiostacja rozpocz?la swq 
prac? juz 23 pazdziernika 
2000, a pierwsze QSO z kra- 
jem odbylo si? z Edwardem 
SP6IP. 

Radiostacja harcerska nawiq- 
zala blisko 500 IqcznoSci 
z SP. Na pasmie harcerze od- 
powiadaii na zadawane pyta- 
nia korespondentom spoza SP 
dolyczqce gen. Sikorskiego. 
Do ciekawych Iqcznosci nale- 
zy spotkanie z czeskim krotko- 
falowrem Vladem OK1CW, 
znanym w SP z wypraw do 
HS, 3W5, ktory przyjechal do 
Londynu po tygodniu, aby 
pracowac jako operator 
GB4GS. 

Radioklub harcerski G0ZHP 
dziafa juz od 5 lat a jego sze- 


fem i zalozycielem jest 
Krzysztof Jasiriski M0AXH/ 
SP3TUV. 

Uroczyste otwarcie radioklu- 
bu nastqpilo w 20-rocznic? 
pontyfikatu Papieza Jana 
Pawia II (po 2 latach dzialal- 
nosci otwarcia radiostacji do- 
konai Duszpasterz Emigracji 
ks. abp Szczepan Wesoly, 
ktory przybyl z Rzymu do Na- 
czelnictwa ZHP w Londynie). 
Radioklub jest sponsorowany 
przez Stowarzyszenie Pols- 
kich Kombatantow, a sprz?t 
radiowy przy organizowaniu 
radiostacji okolicznosciowej 
otrzymano od Yaesu UK 
(FT1000MP, FT920). Na co 
dzieri klub pracuje na trx 
FT840 (anteny: Diamond 
CP-6, Cushcraft MA5B, Di- 
pole/2 0,80m). 

Warto dodac, ze wczesniej by- 
ly juz organizowane prace ra- 
diostacji okolicznosciowej: 
GB20JP (20-lecie pontyfikatu 
Ojca Swi?tego) 1 GB60ENI (60- 
lecie zlamania kodu Enigmy). 


Drama! AO-40,, 
ale nie tragedia 


Obszerny artyku! na temat 
wystrzelenia I pracy satelity 
amatorskiego OSCAR 40 zo- 
staf zamieszczony wewqtrz 
pisma. Poniewaz od momen- 
tu przygotowania materialow 
przez autora SP6LB do za- 
mkni?cia tego numeru SR 
uplyn?fo troch? czasu, z tego 
wzgl?du ponrzej podajemy 
ostatnie doniesienia na temat 
satelity. 

30 stycznia br. sytuacj? sateli- 
ty okreslono tak jak statek we 
mgle osiadJy podczas odply- 
wu na mieliznie. Jak we mgle, 
bo wysokie pofozenie Slorica 
{ 77 ) powoduje, ze czujniki go 
nie widzq/Podczas odplywu, 
bo rosnqca wysokosd Slohca 
powoduje mnrejsze naswiet- 
lenie baterii slonecznych 
i spadek produkowanej ener- 
gji elektrycznej do 23%, a jak 
na mieliinle, bo nie ma moz- 
liwosci manewrowania sateli- 
tq. Ale sytuacja nie jest bez- 
nadziejna, przewiduje si?, ze 
w wyniku naturalnej zmiany 
wzajemnych polozeil satelity, 
Zlemi I Slorica w kwietniu sy- 
tuacja zdecydowanie si? po- 
prawi. G3RUH i W4SM po- 
nownie sprawdzili, ze mimo 
oscylowania wysokosci pery- 
geum przez najblizsze kilka- 
nascie lat utrzyma si? ono 
w bezpiecznych gran reach. 

26 lutego satelita skoriezyl 
przebywanie weieniu Ziemi 
podczas perygeum. Tempera- 
tura IHU wzrosla powyzej 


-8,4‘C, a czujniki polozenia 
zacz?ly chwytac Slonce. 

1 2 marca momentem magne- 
tyeznym udalo si? zmniejszyc 
szybkosc wirowania z17,6 
do 9,6 obr/min (nast?pne roz- 
kazy powinny poprawic atti- 
tude, ktora wynosi 206/30). 
W wyniku mniejszej szybkos- 
ci wirowania zaczql dzialac 
system chlodzen ia rurkowego 
skutkiem czego temperatura 
nadajnika $2 spadta z 37°C na 
20‘C. 

26 marca szybkosc wirowa- 
nia spadla do 1,8 obr/min 
(szybeiej niz oczekiwano). 
Niewyjasniony pozostal prob- 
lem zmiany attitudy. Ruch 
Slorica i precesja powinny da- 
wad zmian? 0,857dzieh, 
a jest 57dzieh. Po wyjasnie- 
niu przyezyny i ustawieniu at- 
titudy 270/45 w apogeum, 
uruchomiony zostanie prob- 
nie silnik plazmowy 
4 kwietnia zauwazono, ze us- 
tawienia satelity (Alon) pod- 
czas przechodzenia z pery- 
geum nie zmienia si? o 0,7* 
na orbit?, lecz az o 4* na pery- 
geum. Stwarza to powazny 
problem, bo grozi wypadni?- 
ciem czujnikow z kontaktu 
\ ze Slohcem na okolo 5-6 
tygodni. 

Najblizsze tygodnie powinny 
! dac odpowiedz na pytanie, na 
: ile satelita AO-40 b?dzie 
I mogl spelnic pierwotnie za- 
; kladanq misj?. 
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Kongres 3GSM w Cannes po- 
twrerdzil przoduj^c^ pozycj? - 
Motoroli na rynku bezprze- 
wodowego dost^pu do Inter- 
nets Motorola zaprezento- 
wala pi^c telefonow GPRS: 

- Trojzakresowy Timeport 260 
(mozliwosc przelqczania po- 
mi^dzy trybem przesylania 
danych j pol^czeniami glo- 
sowymi); 

- TrueSync (zapewnra synchro- I 
nizacj^ danych pomi^dzy te- j 
lefonem, komputerem oso- 
bistym, asystentem cyfrowym 

i innymi urz^dzeniami); 

- Telefon Accompli 008 
(wszystko w jednym; duzy 
ekran dotykowy gwarantuje 
latw^ obsluge; funkcja roz- 
poznawania pisma odr^cz- 
nego pozwala uzytkowni- ; 
kom na latwe komunikowa- ; 
nie si^ w kilku j^zykach); 

Pakiet Sfandar 

Ftrma Tele2 Polska wprowa- I 
dzila now$ taryf? uslug interne- 1 
towych radiowych - Air2.Net 

0 nazwie Pakiet Standard, jest 
ona skierowana do firm posia- 
daj^cych do pi$ciu stanowisk 
komputerowych. Gwarantuje 
do 64 kb/s przepustowosci, sta- 
le l^cze do Internetu drogq Ta- 
diow^ oraz nieograniczony 
czas dostepu do siecl. W cenie 
pakietu zawarte s^: 5 ad resow 
e-marl (kazda skrzynka po 
5MB) oraz pi$c numerow IP. 
Miesi^czny abonament w pa- 
kiecie Standard wynosi 249 zl 
netto. 

Ponadto rirma Tele2 Polska 
zdecydowala si^ na obnize- 
nie ceny abonamentu za Pa- 
kiet PREMIUM z gwarantowa- 
n4 predkosci^ 64/64 kb/s (min/ 
max) do 499 z\ netto oraz za 
Pakiety PLATINUM. Trans- 
mis j a z gwarantowan^ pr$d- 
koscl^ 32/64kb/s kosztuje 
obecnie 399 zl netto, a 64/ 

1 28kb/s - 649 zl netto. 


ISO 9*302 din 

5 kwietnia minister Romuald 
Szeremietiew wr^czyl certyfi- 
kat ISO 9002 warszawskiej 
firmie MAW Telecom SA. 
Powstala ponad 10 lat temu 
MAW Telecom rozpocz^fa 
dzialalnosc na rynku jako 
przedstawidel zagranicznych 
koncerndw telekomunikacyj- 


- Motorola V66 (najmniejszy 
trojzakresowy telefon GPRS); 

- Talkabout 192 (wyj^tkowo 
przyjazny dla uzytkowni ka, 
z animowanymi wygasza- 
czami ekranu, ikonami oraz 
z iTAP, czyli funkcja przewi- 
dywania slowa, ktore uzyt- 
kownik zamierza wpisac). 

Wraz z CodeOnline, firisk^ fir- 
1714 zajmujqcq si^ rozrywk^ 
bezprzewodowq. Motorola zo- 
ferowala dwie najbardziej po- 
pularne gry na swiecie: Trivial 
Pursuit oraz Who Wants To Be 
A Millionaire (Milionerzy). 
Motorola zaofrowala rowniez 
opracowany we wspdfpracy 
z Trintech bezprzewodowy 
porttel (m-Wallet) - rozwi^za- 
nie umozliwiajqce klientom 
dokonywanie platnosci za za 
kupy internetowe za pomocq 
urzqdzen bezprzewodowych. 


d 


"Tele2 Polska kieruje nowq 
ofert? do malych przedsi^- 
biorstw, ktore dotychczas ko- 
rzystaly z Internetu sporadycz- 
nie i f^czyly si^ z sieci^ za po- 
moc^ modem u - mowi Grze- 
gorz Longic, dyrektor ds. mar- 
ketingu i sprzedazy firmy Tele2 
Polska - Pakiet Standard gwa- 
rantuje im stale podl^czenie do 
sieci, zwalnia lini? telefoniczn^ 
dotychczas blokowan;* przez 
modem, a takze umozliwia 
surfowanie z pr^dkosci^ do 64 
kb/s bez jakichkolwiek ograni- 
czen czasowych." 

Air2.Net jest systemem radio- 
wej transmisji danych riziala- 
j^cy na cz^stotliwosci 3,5GHz 
z gwarantowanymi pr^dkos- 
ciami przesylu do 512 kbit/s 
(opis w SR4/2001 ). 

Grupa TELE2 to europejskl 
operator telekomunikacyjny 
dziaiaj^cy w 20 krajach Euro- 
py (TELE2 Polska dziata 
w kraju od 1999 roku). 



i nych. Wostatnim czasie spol- 
ka wspolpracuje z krajowym 
przemyslem - wraz z Ware! 
j S.A. rozpowszechniia w Silach 
! Zbrojnych RP system l^cznosci 
I radiowej na swiatowym pozio- 
I mie woparciu osprz^t Moto- 
; rola, przez naezony dla ochro- 
ny obiektow wojskowych. 


i Tradycj^ stalo si^ juz organi- 1 
zovvanie corocznych spotkari 
dealerow przez tirm^ Aksel '• 
z Rybnika. Spotkanie takie 
miafo miejsce rowniez 
i w tym roku w Centrum Kul- 
tury i Nauki Uniwersytetu 
Opolskiego w Kamieniu Sl^s- 
kim. Oprocz spraw zwiijza- 
nych z dzialalnosciq sieci 
dystrybueji, poruszone byly 
rowniez tematy zwi^zane 
z tera^niejszosci^ i przyszlo^- 
ci^ radiokomunikaeji. Przygo- 
towane przez organ izatorow 
warsztaty szkoleniowe daly I 
mozliwosc poszerzenia wie- j 


dzy na temat wtasciwosci 
i funkcji radiotelefonow prze- 
woznych nowej serii Motoro- 
la Professional Radio, ich op- 
rogramowania oraz dost^p- 
nych akcesoriow. Nieuchron- 
nie wkraczaj^ca w nasze zy- 
cie technologia cyfrowa dala 
takze podstawy do dyskusji 
o coraz bardzlej popularnym, 
maj^cym zastosowanie w za- 
awansowanych systemach 
f^cz nos'd radiowej standar- 
dzie TETRA, ktory prawdopo- 
dobnie w najblizszych latach 
b^dzie wypieral standardy 
analogowe. 



Krzemowy 
ocSblornik radiowy 


Naukowcy z Laboratoriow 
Bella Lucent Technologies 
opracowali pierwsze krzemo- 
we uklady scalone do budo- 
wy elementow sieci bezprze- 
wodowych' odbieraj^cych 
sygnaly radiowe emitowane 
przez teiefony komorkowe. 
Dzi^ki wynalazkowl, ktory 
zaprezentowano na mi^dzy- 
naroclowej konfereneji po- 
swi^conej ukfadom polprze- 
wodnikowym. International 
Solid-State Circuits Conferen- 
ce, mozliwe b^dzie zmniej- 
szenie gabarytow i kosztow 
staeji bazowych, a takze ulat- 
wienie ich instalacji operato- 
rom sieci bezprzewodowych. 
Odbiorniki radiowe uzywane 
obecnie w stacjach bazowych 
zawieraj^ od 10 do 20 ukta- 
ddw scalonych z arsenku ga- 
lu. Ich stosowanie w tych 
urz^dzeniach jest niezb^dne 
z uwagi na wydajnosc, jakiej 
wymagaj^ sieci bezprzewo- 
I dowe, chociaz jako material 
j polprzewodnikowy arsenek 


galu jest znaeznie drozszy od 
krzemu. Odbiornik radiowy 
musi wychwytywac wiele sla- 
bych sygnalow jednoczesnie, 
a nast^pnie, zanim trafici one 
do procesora sygnalow cyfro- 
; wych, i7i usi je wzmacniac 
| i tiltrowac. 

| Oparcie produkcji wylqcznie 
na krzemie moze w przy- 
szlos'ci umozliwic takze pof^- 
| czenie procesora sygnalu cyf- 
| rowego i odbiornika radiowe- 
i go staeji bazowej w jednym 
; ukladzie. Moze to doprowa- 
dzic do dalszego obnizenia 
kosztdw tworzenia staeji ba- 
zowych i przyblizyfoby po- 
wstanie zintegrowanego 
w jednym ukladzie systemu 
dla odbiornikow radiowych 
staeji bazowej. 

Krzemowy odbiornik radiowy 
z Laboratoriow Bella moze 
bye stosowany we wszystkich 
powszechnie uzywanych 
standardach telefonii rucho- 
mej, takze w trzeciej genera- 
1 cji (3G). 
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W Japonii liczba tamtejszych 
uzytkownikdw Internetu ko- 
rzystajqcych z polqczeh ko- 
mdrkowych w systemic i-mo- 
de w marcu osignqla 30 mr- 
liondw. jednoczesnie dwaj 
gfowni operatorzy telefonii 
naziemnej w Japonii zamie- 
rzajq uruchomic mi^dzy 
kwietniem a czerwcem nowe 
uslugi internetowe. Nowy sys- 
tem, znany jako i-mode, b$- 
dzie pozwalal na dost$p do 
Internetu bez koniecznosci 
poslugiwania si^ pecetem, 
dzi^ki pofqczeniu przez tele- 
fon stacjonarny i ekran ciek- 
lokrystalrczny. 

Rdwniez w marcu w ramach 
eksperymentu uruchomiono 
wTokio uslugi bezprzewodo- 
wego dost^pu do Internetu za 
poured nictwem szybkich Iqczy 
radiowych. Uzytkownicy bio- 



rqcy w nich udzial mogli ko- 
rzystac z rozrtorodnych zaso- 
i bow, m.in. transmisji wideo. 
Testowane urzqdzenia b^dq 
mogty przesylac dane w pas- 
mie 5 GHz, z maksymalnq 
pr^dkosciq wynoszqcq 36 Mb/ 
s. Nowy rodzaj uslug nazwano 
Biportable (broadband IP plat- 
form with the optical and radio 
j technical ability). Obslugujqce 
calosc stacje bazovve sq polq- 
czone z sieciq za pomocq 
swiattowodu I obejmujq zasi$- 
giem obszar n promieniu 100 
metrdw. Kazda z nich zapew- 
nia jednoczesny dost^p do In- 
ternetu maksymalnie 122 
uzytkownikom. 

Wedlug danych statystycz- 
nych liczba uzytkownikdw 
Internetu radlowego w roku 
2003 wyniesie w Japonii 56 
milionow. 



CreataLink to bezprzewodo- 
wy, nadawczo-odbiorczy sys- 
tem radiokomunikacyjny Cre- 
ataLink 2XT firmy Motorola, 
ktory mozna dostosowac do 
indywidualnych potrzeb 
wlascicieli lodzi. Przesyla on 
dane do kompatybi I nych 
urzqdzeri osobistych (pagera, 
telefonu komorkowego lub 
komputera) i stale informuje 
uzytkownikdw lub wlascicieli 
o stanie lodzi, Sledzi takze 
skradzione jednostki plywajq- 
ce. 

Ten innowacyjny system re- 
gularnie monitoruje i zdalnie 
przesyla raporty na temat fun- 
kcji mechanicznych i elekt- 
rycznych - np. dzialania pom- 
py okr^towej, napi^cia aku- 
mulatora, poziomu wody, za- 
plonu dokonanego przez nie- 
upowaznione osoby, ognia, 
dymu, wstrzqsu, wibracji, ru- 
chu, wejScia nieupowaznlo- 
nych osob oraz lokalizacji lo- 


dzi. Doskonale sprawdza si$ 
w warunkach zeglugi przy- 
brzeznej oraz srodlqdowej 
- zestaw dziala w zasi^gu sie- 
ci bezprzewodowej w odleg- 
lo$ci do o3miu mil od brzegu. 
Uzytkownicy w kazdej chwili 
mogq przeslac poJecenie 
zdalnego sterowania i otrzy- 
mad uaktualniony raport 
o stanie urzqdzenia. Nieza- 
leznie od tego raporty sq au- 
tomatycznie przesylane 
zwcze^niej ustalonq cz^stot- 
liwosdq, dzl^ki czemu wlas- 
ciciele majq wystarczajqco 
duzo czasu na podj^cie odpo- 
wiednich krokow w razie wy- 
stqpienia problemu. 

W przypadku wadliwego 
dzialania ktdregoS z urzqdzeii 
(np. zbyt intensywna praca 
pompy okr^towej, niskie na- 
pi^cie akumulatora, uaktyw- 
nienie czujnikdw system u 
monitorowania) alarm jest 
wywofywany a u tomatycznie. 


Janusz Chwedeczko SP8GMU 
z Polskiej Jednostki Specjalnej 
Policji stacjonujqcej w mias- 
teczku Prizren (w Kosowie, 
w poblizu granicy z Albaniq) 
otrzymaf zezwolenie na prac? 
radioamatorskq przez rok \ znak 
wywolawczyYU/SP8GMU. 


Janusz serdecznie zaprasza 
wszystkie polskie stacje do 
nawiqzywania QSO codzien- 
nie wieczorem na cz^stotli- 
wosciach 14,275 I 3,720 
MHz oraz przesyla pozdro- 
wienia dla Czytelnikow Swia- 
ta Radio. 


\ i 




Nokia, najwi^kszy na swiecie 
dostawca telefonow komorko- 
wych, przesun^la cz^sc pro- 
dukcji telefonow komorko- 
wych z fabryk w Teksasie (fab- 
ryka Diplomacy Road/Centre- 
port w Ft. Worth) do zakladow 
w Korei i Meksyku. Fabryka 
w Alliance w wi^kszym stop- 
mu skupi si$ na zapewnieniu 
wsparcia technicznego dla 
obu Ameryk oraz realizacji za- 
mowien z rynku USA, ale na- 
dal b^dzie produkowac telefo- 
ny komorkowe. Oprocz tego 
Nokia planuje konsolidacje 


wszystkich swych operacji 
z Ft. Worth w zakfadach w Al- 
liance. 

Regionalna centrala Nokia 
dla obu Ameryk, popularnie 
zwana "Nokia Campus", 
znajduje si? w Irving, w sta- 
nie Teksas, a w jej sklad 
wchodzq dzialy administracji, 
sprzedazy, marketlngu i ba- 
dawczo-rozwojowy. Poczqt- 
kowo, w roku 1992, Nokia 
zatrudniala zaledwie garsd 
pracownikow, obecnie zas 
ich liczba w calym region ie 
wynosi okolo 5500. 



Z dniem 1 kwietnia firma 
Ericsson powierza produkcj^ 
telefonow komorkowych fir- 
mie Flextronics. 

Flextronics przejmie wszyst- 
kie zwiqzane z firmq Ericsson 
przedsi^biorstwa w Brazylii, 
Malczji, Szwccji, Wiclkicj 
Brytanii (Carlton i Scunthor- 
pe) oraz cz$sc amerykanskich 
zakladow w Lynch burgu (stan 
Wirginia). Umowa nie b^dzie 


obejmowala spolek joint ven- 
ture w Chinach. 

Ericsson skoncentruje si^ na 
pracach badawczo-rozwojo- 
wych oraz projektowych, a tak- 
ze na dzialaniach zwiqzanych 
ze sprzedazq i market ingiem. 
Prace badawczo-rozwojowe 
b^dq prowadzone w Lund 
i Kista (Szwecja), Raleigh 
(USA) i Basingstoke (Wielka 
Brytania). 


Sled bezprzewodowe 
niebezpleczne? 


Grupa naukowcow z uniwer- 
sytetu w Berkeley zwrocila 
uwage na dziury, ktore mogq 
oslabid bezpieczehstwo bez- 
przewodowych sieci korpora- 
cyjnych, umozliwiajqc hake- 
rom wfamanie si^ do nich 
wcelu kradziezy lub zmiany 
danych. 

Badacze poinformowali o od- 
kryciu sposobow "podsluchi- 
wania" lub nawet zaklocania 
transmisji danych w standar- 
dach sieciowych znanych ja- 
ko Wi-Fi lub 802.11. Dziafa- 
nie to polega na zlamaniu al- 
gorytmu zwanego Wired 
Equivalent Privacy. Wynik ba- 
daii i spostrzezenia pracowni- 
kow University of California 
w Berkeley umieszczono na 


stronie internetowej http:// 
www.isaac.cs.berkeley.edu/. 
Ogolnie rzecz ujmujqc, do 
rozkodowania przesylanych 
w eterze informacji zastoso- 
wano odpowiednio zmodyfi- 
kowany sprz^t Wi-Fi. Stan- 
dard Wi-Fi zdobywa popular- 
nose juz od kilku lat. Jest on 
bardzo cz^sto stosowany 
przez firmy, ktore pragnq, a by 
jej pracownicy mieli dost^p 
do interesujqcych ich infor- 
macji z kazdego miejsca 
w biurze. Urzqdzenia prze- 
znaezone do sieci Wi-Fi wy- 
twarza ponad 30 producen- 
tow (m.in. Cisco, Systems, 
Apple Computer oraz Com- 
paq). 
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3B6 Agalega 

Tym razem chyba si? uda - przygoto- 
wania do tej wyprawy sq bardzo za- 
awansowane. Trzonem dwudzlestooso- 
bowej ekipy szwajcarscy opera to rzy, 
w wi?kszosci uczestnicy udanej wypra- 
wy 3B7RF w 1998 r. Dla nas nie- 
spodziank 4 jest obecnosc w ekipie Ste- 
fa na SP9RTI, ktory ma bye foto- i wideo- 
operatorem, oprdez oczywiscie podsta- 
wowego obowi^zku tj. pracy na staeji. 

29 kwietnia wylatuj^ z Zurichu by 
3 maja po podrozy morskiej przypfyn^c 
na Agalega. Przez 1 4 dni b?dq QRV na 
pasmach i 20 maja majq bye z powro- 
tem w Zurichu, Praca oczywiscie na 
wszystkich pasmach, wszystkimi emisja- 
mi na czterech stanowiskach rowno- 
czesnie. Wyposazenie to 6transceive- 
row FT1000MP I 2xFT847, 6 wzmacnia- 
czy VL 1000, 8 anten kierunkowych For- 
ce 12, dwa zestawy pionowych anten 
kierunkowych z przetqczanq kierunko- 
wosci^ na niskie pasma, wiele anten 
drutowych jak Beverage czy typu L oraz 
wiele drobniejszego $prz?tu. 

Podstawowym celem jest danie 
szansy nawi^zania l^cznosci dla po- 
trzebuj^cych z tego kraju. Dotyczy to 
zwlaszcza staeji z wyposazeniem typu 
transceiver 100W plus dipol oraz staeji 
amerykahskich. Dla tych ostatnich ska- 
la trudnoSci l^cznosci ze staejami z te- 
go rejonu jest taka jak dla Europy l^cz- 
nosci z KH5 czy KH5K. Bogate wypo- 
sazenie antenowe na niskie pasma 
z pewnosci^ zadowoli wyczynowcow, 
poluj^cych na 3B6 na wszystkich pas- 
mach. Ciekawym szczegolbw polecam 
interesuj^cit stron? wyprawy o adresie: 
http://www.Agalega2000.ch. QSL ma- 
nagerem jest HB9AGH, ktory zapew- 
nia, ze odpowie na karty przez biuro 
w 100%. Dta pytah dotyczqcych QSL 
uruchomiony ma bye adres e-mail: 
3B6@Agalega2000.ch, sprawdzanie lo- 
gu 3B6RF ma funkcjonowac niezalez- 
nie ze strony wyprawy. 


Antarktyda 

Paul UX2HO w lutym dotarl do 
ukrairiskiej bazy antarktyeznej na Ar- 
gentine Isl. (AN-006), sk^d jest bardzo 
aktywny jako EMI HO. Aktualnie pra- 
cuje CW i SSB na KF z moc^ 200VV 
oraz anten^ typu dipol. W planach ma 
rowniez emisje cyfrowe - RTTY i PSK31 
oraz pasmo 6 m, Jego pobyt w bazie 
ma trwac rok. QSL do I2PJA. 

F05 Francuska Polinezja 

F5DYD aktualnie jest aktywny z Ta- 
hiti, Polinezja Francuska jako FOSRA. 
Jego pobyt ma trwac dwa lata. Uzywa 
FT-847 i dwuelementowego Quada. 
Z Hotychczasowej aktywnosci wynika, 
ze lubi pasmo 10m - warto sprawdzac 
28560 i 28480kHz mi?dzy 1630 
a 1 930 UTC. 

HZ Arabia Saudyjska 

Joe W5FJC (ex KA5ZMK, EL2JM 
w 1987-89 i JY9ZK w 1991-93) jest 
pracownikiem US State Department 
z aktualnym przydziatem do amerykari- 
skiego konsulatu w Jeddah, w Arabii 
Saudyjskiej. Jego pobyt tam ma trwac 
dwa lata. Otrzymai licencj? na znak 
7Z1AC i zamierza wystartowac na pas- 
mach od pofowy kwietnia. QSL nalezy 
wysylac via WA4JTK a ciekawi mog^ 
zajrzec na stron? joe w Internecie o ad- 
resie: http://sites.netscape.net/joeyje- 
ep99usa/homepage gdzie maj^ bycf 
m.in. logi oraz szczegdty jego pracy. 

IOTA 

AS-041 : Nakanoshima, Oki Isis Japo- 
nia. Aki JA4FHE/4 b?clzie czynny z tej 
wvspy wdniach 3-6 maja. QSL via 
JA4FHE. 

AS-056: Mejima, Danjo Isis Japoriia. 
Joe JA4PXE/6 wybiera si? na Mejima 
wdniach 3-6 maja. Aktywnosc 40-6 
m a QSL na znak domowy. 

AS-067: Uji-jima Japonia. Yuki 
JI6KVR/6 wraz z Shu JA6IEF/6 b?d^ pra- 
cowac z tej wyspy w dniach 4-6 maja. 
QSL do EA5KB. 



Wszystkie zd facia z wyprawy na 
Komory D68C, czynnej w eterze 
w dniach 8-28 lutego 2001 r . 
Obszerniejsza re/ae/a bfdzie 
zamieszczona w jednym z nastfpnych 
numerow £wiata Radio. 
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EU-092: Tanera Mor (IOSA SC10), 
Summer Isles Szkocja. Jim MMOBQJ 
http://www.qsl.net/mmObqi w lipcu/ 
sierpniu wybiera si$ na te wysp? by 
wziqc udzial w IOTA Contest 2001 . Po- 
za zawoclami ma zamiar zaliczyc inne 
okoliczne wyspy, liczqce si? do progra- 
mu szkockich wysepek - IOSA. Aktyw- 
nosc na wszystkich pasmach wszystki- 
mi emisjami, Iqcznie z cyfrowymi. QSL 
via MMOBQI. 

EU-1 1 2: Eilean Garbh, Shiants (IOSA 
OH1 8), Szkocja. Peter GM30FT ma ze- 
zwolenie na prac? z tej szkockiej wys- 
py. Ma to bye aktywnosc w okresie 28 
maja - 6 czerwca. Zamierza rowniez 
uaktywnic 6-7 innych, znaeznie latwiej 
dost?pnych wysp z grupy Outer Hebri- 
des Islands. Aktywnosc z nich b?dzie 
w ciqgu 10 dni przed lub po Shiant. 

EU-028: Elba Isl., Wlochy. Jean~Pier- 
re ON4BBA z siedmioma kolegami 
z UBA-DST Amateur Radio Club http:// 
www.on4dst.be, b?dq czynni jako IA5/ 
home call z Elby w dniach 1 2-19 maja. 
Praca gfownie na SSB plus nieco CW, 
RTTY i PSK. B?dq rowniez probowac 
na UKF a ch?tni mogq umawiac si? na 
skedy via e-mail: <on4bba@village.uu~ 
net.be>. QSL via biuro do ON4DST. 

OC-144: Belitung Island, Indonezja. 
Irfan YC4FIJ jest stafym mieszkaheem 
wyspy Belitung. Cz?sto bywa na 21260 
kHz okolo 12 UTC do 16 UTC wspol- 
nie z YC9BU, YC8TXW i innymi staeja- 
mi indonezyjskimi z roznych wysp. 
QSL via YC9BU. 

Karaiby 2001 

Rob PA5ET poinformowaf o tego- 
roeznych planach Low Land DXpedi- 
tion Team (LLDXT). Grupa zamierza 
odwiedzid Grenada J3 i St.Vincent J8 
na Karaibach na przelomie sierpnia 
i wrzesnia. Przyporrm?, ze w ubieglym 
roku ten zespdl pracowal bardzo ak- 
tywnie z V2 i 8P. Szczegoly b?dq suk- 
cesywnie zamieszczane na ich stronie 
o adresie http://www.qsl.net/lldxt/. 

TX Chesterfield Islands 

Jacky F2CW pracujqcy z Nowej Kale- 
donii jako TX5CW zapowiedzial, ze 
przygotowuje aktywnosc z Chesterfield 
Islands (OC-176), "najmlodszego" kraju 
na liscie DXCC. Grupa czterech operato- 
row ma bye czynna stamtqd w dniach 24 
kwietnia - 8 maja. Majq uruchomic trzy 
staeje rownoczesnie, glownie na niskich 
pasmach i 15 m. Wystqpili oznak TXOC 
lub TX5C. W mi?dzyczasie w marcu 



wspointe zjAlBK wyskoezyl na chwil? 
na VR6 Pitcairn, gdzie jak wymierzyli od- 
leglosc mi?dzy glownq wyspq a sqsiedniq 
o nazwie Ducie jest wi?ksza niz mini- 
mum wymagane przez DXCC - spefnia- 
jqc tym samym kryterium separaeji przez 
wod?. Zobaczymy co na to DXAC. 

VK9M Mellish Reef VK9WI zespdl, 
ktory pod koniec kwietnia miaf praco- 
wac z Mellish Reef zapowiedzial, ze to 
jedynie przymiarka do ekspedycji na du- 
zq skal? z tej rafy. Ma ona miec miejsce 
pod koniec roku. Aktualne wiadomoSci 

0 wyprawie majq bye zamieszczane 
pod adresem: http://www.qsl.net/vk9ml. 

VP8 Falklandy 

Czterech czlonkow GM DX Group 
b?dzie pracowac z Falklandow (SA- 
002) jako VP8SDX mi?dzy 23 kwietnia 
a 8 maja. Operatorami b?dq Rob 
GM3YTS, Jack GM4COX, Tom 
GM4FDM i Gavin GM0GAV. Planujq 
uruchomic 2 staeje pracujqc gfownie 
na CW i dolnych pasmach oraz WARC. 
QSL via GM4FDM. Wi?cej szczegofow 
na stronie: http://www.hfdx.co.uk/ 
vp8sdx . 

ZD8 Ascension Island 

Jim N6TJ ponownie wybiera si? na 
Ascension Island skqd b?dzie pracowal 
jako ZD8Z w dniach 7~17 maja. QSL 
via VE3HO. 

ZK1 Pofudniowe i Pofnocne 
Wyspy Cooka 

Dwoch czlonkdw Bavarian Contest 
Club - BCC, Uwe DL9NDS i Klaus 
DL7NFK wybierajq si? na te dwie grupy 
wysp pofudniowego Pacyfiku. Mi?dzy 
28 kwietnia a 18 maja majq pracowac 
z Rarotonga (OC-013), Mangaja Isl. 
(OC-1 59) i Aitutaki Isl. (OC-083) w gru- 
pie Poludniowe wyspy Cooka, W mi?- 
dzyezasie, 5-1 1 maja odwiedzq Mani- 
hiki Atoll (OC-014), Pofnocne wyspy 
Cooka. Zabierajq dwa wzmacniacze po 
400 W i jeden 1 kW. Ich znaki to odpo- 
wiednio ZK1 NDS i ZK1 NFK. Zapowia- 
dajq duzo aktywnosci na RTTY, PSK31 

1 MFSK1 6. QSL na znaki domowe a ak- 
tualnosci Iqcznie z logiem on line na 
stronie http://www.dl9nds.de/Cook/ 
cook.html. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma il: asadow@ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 




<Wa CB-stow 


90TRC/DX - Kreta 

W maju b?dzie czynna na cz?stotli- 
wosci 27565MHz staeja aktywacyjna 
grupy TRC na Krecie. QSL menedzer 
178TRC001, Nasko, P.O. Box 49, 6100 
Kazanlak, Bulgaria. 

Meeting! India Radio 

Organizowane w tym roku spotkania 
czlonkow grupy India Radio sq zapla- 
nowane od 23 do 24 czerwca we Fran- 
cji w miescie Barsac (departament Dro- 
me) - organizator 14IR104 Didier, e- 
mail: did14ir104@aol.com oraz od 20 
do 21 pazdziernika w Holandii w Delft, 
organizator 19IR666 Jea, e-mail: ratje- 
toe@wanadoo.nl. 

Meeting Florida Alfa Tango 

21 lipca jest organizowane mi?dzynaro- 
dowe spotkanie czlonkow grupy FAT 
w miejscowosci Bourges, pofozonej 
w centra I nej Francji. Osoby, ktore sq za- 
interesowane wyjazdem, proszone sq 
o wczesniejszy kontakt z 14FAT229 Lau- 
rent e-mail: 229.laurent@wanadoo.fr, 

Strony internetowe grup DX-owych 

1 9IR000 Holandia http://home. 

wanadoo.nl/-nl-1 9ir000/menu.html 
Delta Tango Australia 

h ttp ://dtau stra I i a . webj u m pxom/ 
India Foxtrot http://perso.magic.fr/ 
if9330alain/ 

Lima Delta Anglia http^/website. 

I i neo n e . n et/~cbrad i ozo n e/Home. h tm 
Lima Delta Francja h ttp ://l cl f ranee. 

Iimadelta.org/ 
Maik Uniform Czechy http://maik 
uniform.baf.cz/main.htm 
Maik Uniform Niemcy http://www. 

maikuniform.de/ 
Romeo Kilo Lima Czechy http://www. 

cbrkl.cz/ 

Tango Charlie http://users.rttinc.com/ 

-tedx/ 

Union Delta http://www.geod ties. 

com/udxer/ 

Strony prywatne nadawedw 

1WD047 Stefano http://www.geocities. 

com/stel wd047/ 
1 AT31 7 Pasquale http://www. 

geocities.com/pl at3 1 7/ 
68IR109 Bob http://www.bti nternet. 

com/~bob1 09/ 

Najwi?kszy adresowy spis grup 
DX-owych http://www.chez.com/dirdx/ 

Logi 

25TD/DX http://www.tangodelta.com/ 
log25tddx.htm 
27TD/DX http://www.tangodelta.com 
2 9 1 R/A L http://www.bti nternet. com/ 

-bob 109/ 

30TD/CR026 - wyspa Zarzas 

http://www.tangodelta.com 
30TD/CAT - Catalunya 

http://www.tangodelta.com 
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W miare rozpowszechniania si$ 
emisji PSK31 pojawia si§ coraz wi^cej 
programow teminalowych sfuzqcych 
do pracy emisji Cz^sto oferuj^ one 
takze mozliwosci pracy innymi emisja- 
mi j.np. RTTY, FSK31, a nawet SSTV. 
W poprzednim artykule poswi^conym 
zasadom pracy systemu PSK31 omo- 
wiono dwa najbardziej (wowczas) roz- 
powszechnione programy: PSK31SBW 
i MIX32. Obydwa wykorzystuj^ jako 
modem pfytk^ dzwi^kow^, dzi^ki cze- 
mu rozpocz^cie pracy tym rodzajem 
emisji nie wymaga znaczqcych nakfa- 
dow finansowych (przy zafozeniu po- 
siadania komputera). 

Znikome koszty uruchomienia 53 
jednym z sstotnych czynnikow decydu- 
j^cych o szybko rosn^cej popuiarnosci 
emisji PSK31 (zalety techniczne syste- 
mu omowiono w poprzednim artykule 
w SR 5/2000, wi$c ich powtorn^ pre- 
zentacje mozemy sobie teraz darowac). 
Wymagania stawiane przez system 
PSK31 pozwalaj^ na wykorzystanie do- 
wolnego posiadanego sprz^tu radiowe- 
go o ile zapewnia on wystarczajqc^ sta- 
bilnosc cz^stotliwosci pracy (s$ to np. 
wszystkie urzqdzenia wyposazone 
w syntezer cz£stotliwo$ci). Ze wzgl$du 
na w^skie pasmo zajmowane przez 
sygnaf PSK31 zasadniczo korzystne jest 
wf^czenie filtru p.cz. o jak najw^zszej 
charakterystyce przenoszenia np. filtru 
telegraficznego. Dodatkow^ filtracje 
sygnafu zapewnia w wymienionych 
programach filtr cyfrowy o automatycz- 
nie dostrajanej cz^stotliwosci £rodko- 
wej, dzi^kt czemu program moze kom- 
pensowac w pewnym zakresie niesta- 
bilnosc cz^stotiiwosci radiostacji. Za- 
kres kompensacji (dostrajania) jest 
oczywiscie ograniczony przez szero- 
kosc charakterystyki przenoszenia filtru 
p.cz. w odbiorniku. Szerokosc wst^gi 
filtru decyduje takze o wymaganej do- 
kfadnosci dostrojenia odbiornika. 

Nieco innym konceptem kierowali 
si^ autorzy programu DigiPan. Jest on 
wyposazony w analizator widma i wy- 
Swietla panorama wszystkich sygnafow 
znajduj^cych si^ w pa^mie przenosze- 
nia odbiornika. Dokladniej rzecz bio- 
rqc, wyswietlany jest przebieg zmian 
widma w skali czasu - jest to wi^c 
udoskonalony i bardziej rozbudowany 
wskaznik wodospadowy (rys. 1 ). W ce- 
lu dostrojenia si§ do jednej z odbiera- 
nych stacji wystarczy zaznaczyc jej 
sygnaf na ekranie za pomoc^ myszy 
(naciskaj^c jej lewy klawisz) bez prze- 


strajania radiostacji. Dokfadna cz^stot- 
liwosc pracy jest utrzymywana za po- 
moc^ ARCz. Jak st$d wynika, korzystne 
jest wf^czenie w odbiorniku filtru 
o wi^kszej szerokosc! przenoszonego 
pasma np. filtru SSB i zgrubne dostroje- 
nie odbiornika do stosunkowo w^sk le- 
go podzakresu, w ktorym pracuj^ stacje 
PSK31. Zaleznie od szeroko^ci pasma 
przenoszenia filtru obraz panoramicz- 
ny obejmuje od 40 do 80 kanafdw. Od- 
bior wielu sygnafow rownolegle wyma- 
ga wyf^czenia automatycznej regulacji 
wzmocnienia, aby unikn^c nadmierne- 
go tfumienia sfabszych sygnafow przez 
silniejsze. Nalezy tez ustawic r^cznie 
optymalne wzmocnienie p.cz., tj. 
wzmocnienie zapewniaj^ce peine wy- 
korzystanie dynamikl komputera. Dzi$- 
ki programowemu dostrajaniu si$ do 
korespondenta do calkowitego pokry- 
cia podzakresow wystarczy jedna lub 
dwie cz^stotliwosci pracy radiostacji. 
W zasadzie wystarcza zastosowanie ra- 
diostacji sterowanej kwarcem i ew. tyl- 
ko podstrajanej w w^skim zakresie 
a wi$c wyposazonej w generator VXO 
lub przef^czany generator kwarcowy. 
Blor^c dodatkowo pod uwage, ze dzi§- 
ki mafej szeroko^ci pasma sygnafu dla 
zapewnienia dostatecznego stosunku 
sygnafu do szumu wystarczq odpo- 
wiednio mniejsze moce i ze do odbioru 
PSK31 wystarcza juz stosunek ok. 4dB 
otrzymujemy zysk ok. 16,5dB w sto- 
sunku do telegrafii o szerokosc! pasma 
500Hz (jest to typowa szerokosc pasma 
przenoszenia dost^pnych filtrow tele- 
graficznych). Oznacza to, ze nadajnik 
telegraficzny o mocy 100W mozna za- 
st^pitf przez nadajnik o mocy ok. 2,5W. 
Zamiast wi§c blokowad drogi i skom- 
plikowany sprz^t, mozna skorzystac 
z prostych i niedrogich urzqdzeh wfas- 
nej konstrukcji. Na mozliwoSc tak$ 
zwrocify juz uwag$ niektore firmy ofe- 
ruj^ce sprz^t amatorski i zestawy do je- 
go konstrukcji i tak w momencie po- 
wstawania niniejszego artykufu firma 



Small Wonder Labs (dost^pna w Inter- 
necie pod adresem www.smal I wonder- 
labs. com) zapowiada wypuszczenie na 
rynek zestawu do wfasnej konstrukcji 
radiostacji o mocy 3W na pasmo 20m 
dostosowanej do wspof pracy z progra- 
mem DigiPan. Pasmo przenoszenia od- 
biornika wynosl 4kHz i mogfoby si$ 
w nim zmiescic 1 00 rownolegle prowa- 
dzonych l^cznosci, pod warunkiem, ze 
operatorzy stacji zadbajq o czystosc na- 
dawanego sygnafu, czyli o nieprzeste- 
rowywanie nadaj ni ka. Sygnaf y o nad- 
miernej szerokosci doskonale wi- 
doczne na wskazniku panoramicznym 
programu, jednak dla uczulenia opera- 
torow stacji i ufatwienia wymiany ra- 
portow program wyswietla poziom 
skfadowych intermodulacyjnych w syg- 
nale wybranej stacji (pole to znajduje 
si$ w dolnej linii informacyjnej). Nie 
powinien on przekraczad -25...-30dB, 
a wartosci powyzej -20dB mozna uwa- 
zac za zfe. 

DigiPan, podobnie jak oba uprzed- 
nio omowione programy, korzysta 
z pfytki dzwi^kowej jako modemu i jest 
bezpfatnie dost^pny w Internecie pod 
adresami http://members.home.com/ 
hteller/dlglpan/ i w "oficjalnej" wltrynie 
poswi^conej emisji PSK31 - http:// 
biptl 06.bei.ehu.es/psk31 .html. 

Oprocz strojenia za pomocq myszy 
program jest wyposazony w funkcj$ 
przeszukiwania pasma (po dostrojeniu 
si^ do kolejnej stacji DigiPan wyswietla 
przez zadany czas odbierane informa- 
cje, po czym przechodzi dalej) i stero- 
wan^ klawiszowo funkcj^ przeskoku 
do nast^pnej stacji. 

Operator moze zdefiniowad 24 mak- 
rorozkazy, do ktdrych wywofania sfuz^ 
klawisze funkcyjne. Makrorozkazy te 
mog^ sfuzyc do sterowania wi^kszosci^ 
funkcji programu j. np. przef^czanie N- 
O, wf^czenie przeszukiwania pasma, 
kasowanie zawartosci okna, wybor 
zbioru przeznaczonego do nadania, 
transmisja znaku stacji telegrafi^, a tak- 
ze zawierac standardowe teksty po- 
trzebne w trakcie QSO. Dalszym od- 
ci^zeniem operators od monotonnych 
czynnosci jest automatyczne prowa- 
dzenie przez DigiPan dziennika f^cz- 
nosci. Pomimo ze system PSK31 jest za- 
sadniczo przewidziany do prowadze- 
nia dialogow, DigiPan pozwala dodat- 
kowo na transmisja zbiorow (musz^ to 
bye jednak zbiory tekstowe) i na rejest- 
racj§ odbieranych danych na dysku lub 
na ich wydruk. Transmisja zbiorow 
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dwojkowych mozliwa jest po ich prze- 
kodowaniu du poslaci tekslowej np. za 
pomocq programow BINHEX, 7Plus lub 
UUENCODE. Nalezy jednak pami?tac, 
ze przy stosunkowo niskiej szybkosci 
transmisji nadanie zbioru o dfugosci 1 - 
1 ,5 k8 zajmuje ok. 1 0 minut, a wi?c nie 
ma co myslec o wymianie programow 
albo innych dfugich zbiorow danych 
(do tego celu lepiej nadaj^ si? inne sys- 
temy j.np. PACTOR czy Packet Radio), 
ale nadanie nreduzego zdj?cia albo in- 
nej ilustracji w jednym ze skomprymo- 
wanych formatow - GIF, JPG - moze 
w mily sposdb urozmaicid f^cznosc. 

Autorami programu sq Howard Tel- 
ler KH6TY i Nikola] Fiedosiejew 
UT2ZU, ktory jest rowniez autorem ce- 
nionego programu Mixw32. Udzialu 
UT2ZU nie sposob zresztq nie zauwa- 
zyc - DigiPan podobnie jak Mixw32 
oferuje rowniez mozliwosc pracy emis- 
j^ FSK31 . 

Drugim z prezentowanych progra- 
mdw jest WinPsk autorstwa Moe What- 
leya AE4JY. Podobnie jak DigiPan 
i wi?kszosc innych wykorzystuje on ja- 
ko modem pfytk? dzwi?kowq i do prze- 
i^czania N-O zl^cze szeregowe kom- 
putera. Analogicznie jak u praszczura 
programow psk - psk31sbw - ekran jest 
podzielony na trzy okna: nadawcze, 
odbiorcze i wskaznikowe (rys. 2). Uzyt- 
kownik moze wi?c stosunkowo szybko 
oswoic si? z programem i jego obslugq, 
zwlaszcza ze i tutaj mozna klawiszom 
funkcyjnym przypisac standardowe tek- 
sty lub makrorozkazy. Na tym jednak 
koriczq si? powierzchowne podobiens- 
twa. W oknie wskaznikowym rzuca si? 
w oczy duzy wskaznik zawieraj^cy 
8 kart - a wi?c pozwalajqcy na wybor 
jednego z 8 rodzajdw wskazah i anali- 
zy odbieranych sygnaldw. Oprocz kia~ 
sycznych juz rodzajow wskazan jak pa- 
norama widma w funkcji czasu ("wo- 
dospad") i fazograf WinPsk oferuje: 

- wskaznik widma o zakresie 
100Hz. ..2,1 kHz; widmo sygnalu jest 
obliczane z jego przebiegu przy uzy- 
ciu szybkiej transformaty Fouriera 
FFT. Dostrojenie do wybranego syg- 
nalu odbywa si? przez zaznaczenie 
go mysz^. 

- oscyloskop przedstawiajqcy przebieg 
sygnalu odbieranego; przy zbyt wy- 
sokim poziomie sygnalu przebieg jest 
wyswietlany w kolorze czerwonym; 

- trdjwymiarow^ kombinacj? wskazni- 
ka widma i wodospadu; 

- diagram okna odbieranego sygnalu 
danych; 

- histogram obrazujqcy polozenie im~ 
pulsow probkujqcych w stosunku do 
polozenia bitu. Przesuwanie si? po- 
zycji impulsu probkujqcego na tie bi- 
tu oznacza wyst?powanie roznicy 
cz?stotliwosci zegarowych plytek 
dzwi?kowych o korespondentow. 



Bl^d wyst?puj^cy systematycznie 
oznacza koniecznosc wprowadzenia 
korekty we wlasnej konfiguracji pro- 
gramu. 

WinPsk jest wyposazony w tryb de- 
monstracyjny, w ktory m generowany 
sygnal psk jest podawany na wejscie 
odbiorcze - jest to wi?c tryb pracy 
wzamkni?tej p?tli wewn?trznej. Ope- 
rator stacji moze cwiczyc w nim do- 
strojenie do sygnatow BPSK i QPSK 
i zapoznawac si? ze wskazaniami na 
ekranie w przypadku prawidlowego 
i bl?dnego dostrojenia. 

Autor programu udost?pnil w lnter- 
necie udokumentowany kod zrodlowy 
dzi?ki czemu krotkofalowcy-programis- 
ci mogq si? nie tylko wiele nauczyc 
jesli chodzi o programowanie cyfrowej 
obrobki sygnatow w ogolnosci, a syste- 
rnu PSK31 w szczegolnoSci, ale i wpro- 
wadzac wlasne zmiany i udoskonale- 
nia w programie. Dla programistdw 
pragnqcych tworzyc wlasne programy 
terminalowe PSK31 bez zagl?biania si? 
we wszystkie szczegoly dost?pna jest 
tez udokumentowana biblioteka pro- 
gramow PSKCORE.DLL. WinPsk, bib- 
lioteka DLL i dokumentacje sq dost?p- 
ne w Internecie we wspomnianej po- 
wyzej "oficjalnej" witrynie PSK31 oraz 
w witrynie autora pod adresem http:// 
www.qsl ,net/ae4jy. 

Popularny do niedawna LOGGER zo- 
stal zastqpiony przez program autorstwa 
K4CY - nosz^cy nazw? ZAKANAKA. 
Sluzy on do pracy emisjami PSK31, 
RTTY i CW przez plytk? diwi?kowq 
komputera PC pod systemami operacyj- 
nymi Windows 95 i 98. Program jest 
bezplatnie dost?pny w Internecie w wit- 
rynie www.croniclenetworks.com/ 
~dwm/zakanaka.htm. 

Wi?kszosc z omowionych teraz 
i w poprzednim artykule programow 
jest takze dost?pna w skrzynkach elekt- 
ronicznych sieci Packet Radio. Wybor 
aktualnych wersji programow zamiesz- 
czono na dysku SR-02. 

Sposrod dost?pnych na rynku kont- 
rolerow do pracy emisjami cyfrowymi 
jedynie kontrolery PTC-II i PTC-lle 
wyposazone w oprogramowanie dla 
emisji PSK31. Sq one niestety dosyc 
drogie - cena tariszego z nich PTC-lle 
jest zblizona do ceny dobrego wielo- 


funkcyjnego kontrolera TNC - i dlatego 
tez ich siopierl rozpowszechnienia b?- 
dzie raczej niewielki. Gwoli scislosci 
nalezy jednak w skrocie przedstawic 
zarowno wymienione kontrolery, jak 
i programy wspblpracujqce z nimi. 
Kontrolery PTC-II i PTC-lle $q urzqdze- 
niami wielofunkcyjnymi pozwalajqcy- 
mi na prowadzenie tqcznosci emisjami 
P ACTOR-1, P ACTOR-1 1, AMTOR, Pac- 
ket Radio, PSK31 , SSTV i faksymile oraz 
na dekodowanie komunikatow NAV- 
TEX. Pierwszy z nich moze bye wypo- 
sazony w trzy modem y 1 uzywany do 
rownoleglego prowadzenia t^eznosd 
w trzech kanalach radiowych (1 x KF i 2 
x UKF - Packet Radio) oraz do sterowa- 
nia radiostaeji KF, natomiast drug! - do 
pracy tylko w jednym kanale radiowym 
bez mozliwosci sterowania radiostaejq. 
Do wspolpracy z nimi mozna uzyc do- 
dawanego przez producenta programu 
ST (Simple Terminal), dowolnego pro- 
gramu termlnalowego np. Terminalu 
Windows lub jednego z bardziej kom- 
fortowych programow jak RCKRTTY 
i NCWINPTC. W przeciwienstwie do 
zwyklego trybu obslugi kontrolera PTC 
za pomocq rozkazow podawanych 
w wierszu poleceh oba ostatnie progra- 
my oferuje uzytkownikowi typowe dla 
system u Windows elementy jak menu 
i przyeiski ekranowe. Program 
RCKRTTY jest dost?pny w Internecie 
w witrynie http://www.rckrtty.de w wer- 
sji demonstracyjnej - pelna wersja kosz- 
tuje 35$ - natomiast NCWINPTC jest 
bezplatny i mozna go skopiowac z wit- 
ryny autora http://www.inter.NL.net/ 
hcc/PAONC. RCKRTTY jest nie tylko 
programem terminalowym, ale w pier- 
wszym rz?dzie programem do prowa- 
dzenia dziennikdw stacji, wtym takze 
dziennikdw dostosowanych do wyma- 
gah wielu znanych zawodow i odbioru 
komunikatow stacji DX-Cluster. Op- 
rocz wersji wspolpracuj^cej z kontrole- 
ra mi PTC dost?pna jest tez wersja ob- 
sluguj^ca wielofunkcyjne kontrolery 
TNC, jak PK-232, PK-900, MFJ-1278, 
KAM 1 KAM-Plus. Oczywiscie zbior ro- 
dzajow emisji jest w tym przypadku za- 
lezny od mozliwosci kontrolera. 

Od paru miesi?cy dost?pna jest tez 
odmiana systemu PSK31 charakteryzu- 
j^ca si? szybkosci^ transmisji rown^ 
8b it/s i nosz^ca nazw? PSK08. System 
ten, opracowany specjalnie dla ekspe- 
rymentalnych Iqcznosci w pasmie dlu- 
gofalowym, zapewnia dzi?ki cztero- 
krotnie mniejszej szerokosci zajmowa- 
nego pasma dodatkowy zysk 6dB. Jak 
dotqd dost?pne jest jedynie oprogramo- 
wanie dla zestawu uruchomieniowego 
Motoroli, w niedlugim czasie nalezy si? 
jednak spodziewac pojawienia si? op- 
rogramowania i dla innych platform 
sprz?towych. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Wzmacniacz mocy KF - 
uzupelnienia 

Opis wzmacniacza mocy 
KF zamieszczony w SR 1/ 
2001 wywolal znaczne zainteresowa- 
nie. Rowniez na pasmach amatorskich 
byly prowadzone rozrnowy na lemal 
zamieszczonego rozwi^zania. Ponizej 
publikujemy najcz^lciej powtarzaj^ce 
si§ pytania, a nast^pnie krdtkie odpo- 
wiedzi opracowane na podstawie od- 
powiedzi autora: 

Czy wzmacniacz jest pomy&any ja- 
ko liniowy , tj. przeznaczony do pracy 
SSB? 


Wzmacniacz przeznaczony jest do 
wszystkich emisji, w tym takze SSB. 

Jakie sq cz^stotliwotei rezonansu 
szergowcgo dlawika anodowcgo lampy 
kohcowej? 

Rezonans szeregowy wykonanego 
dlawika lezy powyzej 30MHz. 

Czy w pasmie 1 60m obwod wyjscio- 
wy wzmacniacza wyliczony jest pra- 
widlowo? 

Maksymalna pojemnosc kondensa- 
tora strojeniowego od strony anody dla 
najnizszego pasma powinna wynosid 
ponad 500pF. Jednak duza pojemnosc 
tego kodensatora wplyn^laby nieko- 
rzystnie na strojenie w pasmach powy- 
zej 21 MHz, z tego wzgl^du podane na 
schemacie wartoSci S3 kompromisem 
(indukcyjnosd cewki L=1 5,4pH dotyczy 
pasm od 40-1 0m; dla pasm 80m 
i 1 60m trzeba stosowad osobne cewki). 

W jaki sposdb sq przefqczane cewki 
wzmacniacza modelowego? 

Obwody przekjczane sq przet^czni- 
kiem 1 1-pozycyjnym o srednicy 80mm. 

Czy odprowadzenie mocy rz$du 
800W nalezy do istotnych szczegolow 
budowy wzmacniacza ? 

Caly sekret chlodzenia tkwi w uzy- 
tych lampach. We wzmacniaczu kon- 




struktor zastosowal lampy mikrofalowe 
ktore - jak wiadomo - w tym przypadku 
S3 wykorzystywane w zakresach krdt- 
kofalowych. Elektrody lampy GI-7B 
(anoda, siatka, katoda) 53 elementarn3 
cz^sci3 obwoddw drgaj3cych lampy 
(na KF ich indukcyjnoSc oraz opornosd 
53 zblizone do zera), a wi$c ich prze- 
wodnictwo cieplne jest bardzo dobre. 

Czy prawdq jest , ze w tym samym 
ukladzie elektrycznym opublikowanym 
wSRI/2001 mozna wykonac wzmac- 
niacz KF np. na lampach telewizyj- 
nych? 

Widoczny na fotografii uklad 
wzmacniacza jest oparty na tym samym 
ukladzie elektrycznym co wzmacniacz 
opublikowany w styczniowym nume- 
rze SR, jednak na dwoch lampach 
6P45S. Uklad jest zasilany z tego same- 
go zasilacza w ktorym wykorzystano 
po przewini^ciu transformator od 
OTVC Rubin. Autorem obydwu zdj^c 
jest sam konstruktor - Jozef Jagiela 
SP9EYV. 



Unisynt 2001 

W SR 3/2000 przedstawio- 
ny zostal uniwersalhy mo- 
dul syntezera KF/UKF 
o malych krokach Unisynt 2000. Uni- 
wersalny / tzn. taki, ktory moze bye za- 
stosowany w najrozniejszych urzqdze- 
niach. Niezaleznie od tego , jaka jest 
cz$stotliwosc heterodyny danego urzq- 
dzenia w stosunku do ostatecznych 
wskazah skali. Konstruktor moze Uni- 
synt 2000 zastosowad do kazdego urzq- 
dzenia. Jednak trudno takie urzqdzenie 
np. wypozyczyd czy odstqpic innej 
osobie, poniewaz w Unisynt 2000 oso- 
ba nie znajqca obslugi moze przypad- 
kowo zmienic jego wst^pne nastawy. 
Mogq one tez ulec zmianie, jesli aku- 
mulatorek podtrzymujqcy pami$c mik- 
rokontrolera nie b$dzie okresowo dola- 
dowywany. 

Staly Czytelnik z Zielonej Gory 


Rozwi3zaniem powyzszyeh proble- 
mow jest Unisynt 2001 (udoskonalona 


poprzednia wersja przez konstruktora - 
SP3ABG). Zachowuje on wszelkie fun- 
kcje realizowane przez Unisynt 2000, 
ich nazwy oraz nazwy pol3Czeri i przy- 
ciskow. Oznacza to, ze jesli ktoi poz- 
nal instrukcje Unisynt 2000, praktyez- 
nie zna rowniez instrukcj^ Unisynt 
2001. 

W Unisynt 2001 zamiast mikrokont- 
rolera AT89C2051 zastosowany zostal 
mikrokontroler AT89S8252. Ma on wi§- 
cej nozek (portow), wi§ksz3 pami^c 
RAM i FEEPROM oraz - co bardzo waz- 
ne - wewn^trzn3 pami^d EEPROM. 
Dzi$ki temu uzyskane zostaly nast^pu- 
j3ce dodatkowe wlasciwosci: 

1 . AT89S8252 nie wymaga akumula- 
tora do podtrzymania pami^ci i zawar- 
tych w niej nastaw. Dane zapisywane 
S3 automatyeznie w wewn^trznej, nie- 
ulotnej pami^ci EEPROM mikrokontro- 
lera. Pozwala to na przyklad, po wyl3- 
czeniu zasilania, na wyj^cie 
AT89S8252/Unisynt2001 z podstawki 
i przeniesienie go do innego urzqdze- 
nia, bez utraty dokonanych nastaw 
wst^pnych i biez3cych. Czas przeno- 
szenia nie jest ograniezony. Wyj3tkowa 
i cenna wlaSciwoSc. 

2. W Unisynt 2001 brak jest mozli- 
wosci przypadkowej zmiany dokona 
nych nastaw wst^pnych podezas uzyt- 
kowania urz3dzenia. Zmieniac wst^pne 
nastawy mozna dopiero po przel3cze- 
niu przel3cznika znajduj3cego si$ we- 
wn3trz urz3dzenia. 

3. Uproszczony zostal uklad prze- 
l3cznika pasm. W Unisynt 2001 wybie- 
ranie pasma realizowane jest nie przez 
zmiany napi^cia, Jeez typowo - przez 
zwieranie do masy jednego z dziewi^- 
ciu wej£d mikrokontrolera. 

4. AT89S8252/Unisynt2001 zacho- 
wuje mozliwosc sterowania skal3 LED, 
ale moze takze sanrrodzielnie sterowad 
wy^wietlaczem LCD i jej ukladem S- 
metra. Tak wi^c w odrdznieniu od Uni- 
synt2000 nie wymaga ukladu scalone- 
go AT89C2051/LCDDISP3 steruj3cego 
wyswietlaczem LCD. 

5. Plytka modulu Unisynt 2001 jest 
tak zorganizowana, ze latwo j3 roz- 
dzielid na dwie oddzielne plytki: cz$sc 
mikroprocesorow3 i cz^sc z synteze- 
rem scalonym SAA1057. Pozwala to na 
latwiejsze instalowanie Unisynt 2001 
do roznych urz3dzen. Cz$£c mikropro- 
cesorow3 mozna umie^cid blizej plyty 
czolowej urz3dzenia, na ktorej znajdu- 
j3 si^ mikrol3Czniki, galka strojenia 
i skala cz^stotliwosci (LCD lub LED). 
Natomiast plytk^ z SAA1 057 mozna 
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umieScid blizej VCO, ktdre w kazdym 
urz^dzeniu moze znajdowad si$ w in- 
nym miejscu. 

Podstawowe parametry modufu Uni- 
synt 2001 : 

- zasilanie: od 1 2 do 1 6V/40mA, 

- zakres cz^stotliwo^ci wejSciowych: 
512kHz do 32.767 MHz (zakres pra- 
cy cafego syntezera zalezy od sposo- 
bu wykorzystania modulu), 

- napi^cie wej^ciowe w.cz.: minimum 
30mV, 

- zakres wyjSciowego napi^cia regula- 
cyjnego VCO: 0-9V. 

Modul syntezera pozwala na wstep- 
ny wybor jednego z dwoch rodzajow 

R E K 


realizowanej syntezy, ustawienie po- 
czqtkowej cz^stotliwosci - oddzielnie 
dla kazdego z 9 pasm, ustawienie po- 
czqtkowej wartosci wyswietlanej cz$s- 
totliwosci i kierunku zmian wyswietla- 
nych wartosci w stosunku do zmian 
cz^stotliwosci wejsciowej syntezera - 
dla kazdego pasma oddzielnie. Wstep- 
nie wybiera si$ rowniez rodzaj prze- 
strajania. Mozna wybrac przestrajanie 
dwoma przyciskami lub galk$ z tarcz^ 
kodowq i dwoma transoptorami. Modul 
pozwala rowniez na wybor jednego 
z trzech bankow krokow. Wstepne 
ustawienia pami^tane s^ po wyl^czeniu 
zasilania. 

Realizowane przez modul syntezera 
funkcje: 

- Przestrajanie cyfrow^ galk^ z auto- 
matyczn^ zmianq szybkosci lub przy- 
ciskami z dwoma szybkosciami. 

- Kroki syntezera: Bank nr 1: 15Hz, 
100Hz, 1kHz, 5kHz. 

- Bank nr 2: 10kHz, 12,5kHz, 25kHz, 
50kHz. 

- Bank nr 3: 100kHz, 125kHz, 
250kHz, 500kHz. 

- Realizacja dwoch stanow pracy: "na- 
dawanie" i "odbidr". 

- Dziewi^c pami^ci podzakresow. 

- Trzy pami^ci cz^stotliwosci nadajni- 
ka i odbiornika. 

- RIT i CLR-RIT pozwalaj^ce na reali- 
zacje dowolnych przesuwow cz^stot- 
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liwosci (np. dla XIT czy przemienni- 
kow). 

- Drugie VFO i VFO B=A. 

- Skaner cz^stotliwosci. 

- Wobulator cz^stotliwosci. 

- Sygnalizacja ustawionego kroku 
i roznicy cz^stotliwosciTX i RX. 

- Szeregowe sterowanie skalq LED lub 
rdwnolegle wyswietlaczem LCD. 

- Ska I a LCD realizuje rowniez funkcje 
S-MTR-a i wskaznika mocy wyjScio- 
wej. Wskazania cyfrowe i analogo- 
we. 

- Czwarty bank krokow wl^cza sie au- 
tomatycznie podczas wst^pnego 
ustawiania skali (kroki: 15Hz, 5kHz, 
50kHz, 500kHz). 

- Cz^stot liwosci nadawcze i odbiorcze 
pami^ci oraz ostatnio ustawione 
czestotliwosci nadajnika danego 
podzakresu pami^tane sq po wyl^- 
czeniu zasilania. 

Niepoz^dane PLC 

Dowiedziaiem si$, ze w SR 
4/2001 zostaf zamieszczo- 
ny bardzo ciekawy artykul 
na tema PLC. Rownoczefnie sfyszatem, 
ze IARU w jednym ze swoich komuni- 
katdw opracowanym przez DARC wy- 
raza si$ krytycznie na temat zastoso- 
wafi PLC. Czy mogiibyscie na famach 
SR n a pi sad, o co wlasciwie chodzi? 

Staly czytelnik Swiata Radio 
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WINTEC PMR 446 


Czestotliwosc 446,000-446,100 MHz 
llosc kanaiow 8 
Wyswietlacz LCD 
Zasiqg do 3 km 
CTCSS (38 kodow) 

VOX 

Optymalny pobor prqdu w czasie nadawania 
Automatyczne oszczqdzanie baterii 
Wyjscie na mikrofonogiosnik 
oraz iadowanie baterii 
Automatyczny skaning kanaiow 
Automatyczne wyiaezanie po 30 min 


PONADTO W OFERCIE 

Przewozne, noszone radia UHF, VHF profesjonalne i amatorskie 
Anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
Radiotelefony CB oraz osprzqt, systemy telewizji przemyslowej 
Akumulatorki NiMH, NiCa, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe 



Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF- opeja 

Odst$p miqdzykanalowy 12,5 kHz 


Homologacja 


REXON RL 102 


Czqstotliwosc 138-174 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF - opeja 

Odst?p mi^dzykanalowy 12,5 kHz 
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Homologacja 



Ponizej zamieszczamy skrot stresz- 
czenla dokumentu znajdujqcego s\q 
m.in. w witrynie PZK "Dokumenty za- 
graniczne" w j<?zyku angjelskim (tnx 
SP6LB). 

PLC - jak to dziala 

PLC jest skrotem od Power Line (tele) 
Communication - komunikacji za po- 
srednictwem finii energetycznych. Za- 
mjarem jest wprowadzenie transmisji 
telefonicznej i szybkiej danych interne- 
towych na istn iej^cej sieci energetycz- 
nej 230V/50Hz w zastosowaniach do- 
mowych, a takze danych (Data), dzwi$- 
ku (Audio) i wideo z gniazdka do 
gniazdka wewnqtrz budynku lub miesz- 
kaniach. Transmisja danych przeprowa- 
dzana jest szerokopasmowo na cz^stot- 
liwosciach radiowych az do 30MHz. 
Siec energetyczna nie jest przystosowa- 
na do transmisji ta 1 radiowych 
r w zwiqzku z tym dziala jak antena pro- 
mieniujqca. Operatorzy PLC bqdq mieli 
ograniczane poziomy promieniowania. 
Obecnie nie ma jeszcze oficjalnych 
przepisow na ten temat poza NB30, ale 
gdy b^dq, wi^kszosc systemow PLC nie 
b^dzie ich dotrzymywala. 

Dodac nalezy, ze istnieje szereg za- 
stosowah takich jak telefon od niernow- 
laka, otwieranie drzwi garazowych 
i sterowanie ogrzewaniem, ktore takze 
wykorzystujq siec energetycznq, jednak 
poniewaz stosujq one bardzo male 
cz^stotliwDsci, nie posiadajq tych wad, 
PLC zakioca siuzby radia krotkofalowego 
■ Cz^stotliwosci PLC sq od dawna wy- 
korzystywane przez rozne siuzby radio- 
we: rozgfosnie rad i owe, komunikacji 
lotniczq i morskq, staiq i ruchomq siuz- 
bq cywilnq, wojskowq, bezpieczehs- 
twa, radioastronomii itd., oraz siuzby 
amatorskq. Nawet przy ograniczeniu 
promieniowania do poziomu wymaga- 
nego normq NB30 odbior na falach 
krotkich b^dzie zaklbcony, gdyz nie 
b^dzie mozliwosci utrzymania anteny 
odbiorczej dostatecznie daleko od sieci 
energetycznej. Zaklocane b^dq takze 
emisje radiofoniczne na falach sred- 
nich. Zaklocenia te mogq calkowicie 
zagrozic istnieniu wielu sluzb radio- 
wych, w tym radiofonil i sluzhie ama- 
torskiej. 

Fale krotkie zaklocajq PLC 

Szeroko rozbudowana siec energe- 
tyczna dziala nie tylko jako antena na- 
dawcza, ale takie odbiera wszelkie 
sygnaly rad i owe, wytwarzajqc wysoki 
poziom zakloceh w sieci. Przepisy nie 
chroniq sieci PLC przed zakloceniami. 
Wysoki poziom zakloceh moze w istot- 
nym stopniu obnizyc szybkosc trans- 
misji, a nawet przerwac transmisji, po- 
wodujqc niedotrzymanie przez dostaw- 
cq (providera) gwarantowanej szybkos- 
ci transmisji. Odpornosc PLC na zaklo- 
cenia jest okreslona stopniem ochrony 
w samym systemie. Wysoka odpornosc 
wymaga odpowiedniego stopnia srod- 
kow ochrony, ze szkodq na szybkosc 
transmisji. 
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PLC moze szkodzic 

innym urzqdzeniom elektronicznym 

Sygnaly PLC biegnqce po sieci ener- 
getycznej bezposrednio do wszystkich 
urzqdzeri dolqczonych do sieci mogq 
wywofywac zaklocenia pracy ich czqs- 
ci elektronicznej, w szczegolnosci 
w urzqdzeniach rozrywkowych, me- 
dvcznych i przy nagfasnianiu sal obrad. 
Wi^kszosc z tych urzqdzeri nie ma 
ochrony przed sygnalami PLC i jest na- 
razona na zaklocenia. W miejscach 
krytycznych moze to stanowic zagroze- 
nie zdrowia a nawet zycia. 

PLC jest niepewne 

W dokumencie Uniwersytetu Tech- 
nicznego w Dreznie stwierdzono, ze 
PLC jest niepewne z powodu "niesta- 
bilnosci impedancyjnej" wywolywanej 
dolqczaniem i odlqczaniem odbiorni- 
kow przez odbiorcow. 

Juz teraz system PLC jest przestarzaly 
Urzqdzenia elektroniczne i systemy 
modulacyjne stosowane w PLC oparte 
sq na ostatnich technicznych osiqgni^- 
ciach celem zapewnienia wlasciwej 
transmisji danych na od dawna silnie 
zasmieconych liniach energetycznych. 
W porbwnaniu z lechnikami aiterna- 
tywnymi system PLC transmisji danych, 
uzyskujqcy szybkosc 2MB/s, nie wygry- 
wa konkurencji z systemem ADSL 
(transmisja danych liniami telefonicz- 
nymi z 8MB/s) przedstawianym do po- 
wszechnego uzytku. Radioamatorzy 
biorq pod uwagi telewizji kablowq ja- 
ko wartosciowa alternatywi przy zalo- 
zeniu zastosowania odpowiedniej fill* 
racji w przypadku pracy blisko cz^stot- 
liwosci amatorskich. Powyzsze zastrze- 
zenia nie dotyczq przyszlych rozwiq- 
zah, takich jak systemy kabli swiatlo- 
wodowych lub systemy UMTS. 

PLC jest narazone na podstuchiwanie 
i zlosliwe zaktocanie 

Tak jak sygnaly radiowe, PLC moze 
bye odbierane i kopiowane przez kaz- 
dego w domu lub budynku. Dlatego 
providerzy czyniq starania w celu za- 
bezpieczenia transmisji PLC. Skutecz- 
nosc ochrony zalezy od zastosowanych 
srodkow, ktorych przeci^tny koheovyy 
ii7ytkownik nie moze kontrolowac. 
Uzytkownicy nie majq sposobow na 
zmniejszenie ryzyka i nie mogq decy- 
dowac o wlasnej ochronie. Poniewaz 
przy odbiorze nie ma potrzeby podlq- 
czania si^ do linii, podsluch jest bardzo 
pro sty. Biorqc pod uwag^ oczekiwanq 
liezbe uzytkownikow, nielegalne ko- 
piowanie wzros'nie do nieslychanej 
wielkosci, skutklem czego wystqpi pra- 
wie calkowity brak zabezpieczenia da- 
nych. Poniewaz linie energetyc zne sq 
wystawione na dziafania interferencyj- 
ne, uzytkownicy terminal i mogq bvc 
z latwosciq zlosliwie zakfocani prosty- 
ml urzqdzeniami malej mocy, 
Zaklocenia powodowane przez PLC 
naruszajq swobod^ informaeji 

PLC moze calkowicie przerwac od- 
bior radiofonii krc3tkofalowej i srednio- 


falowej, a takze radioamatorow. Naru- 
sza to artykul 10 Europejsklej Konwen- 
cji Praw Czlowieka (podstawowe pra- 
wo do aktywnej i pasywnej wolnosci 
informaeji), gdyz zostanie naruszona 
mozliwosc dost^pu do informaeji, nie 
dajqcych uzyskac: si^ innq drogq. Nato- 
miast w praktyce wszystkie informaeje 
przekazywane systemem PLC mogq bye 
przesylane innq, nie zakldcajqcq drogq. 
PLC stwarza nowe problemy prawne 

Problemy prawne dotyczq przymu- 
sowego dostarezania do gniazd siecio- 
wych informaeji, rozsylania tych infor- 
maeji do innych uzytkownikow bez 
zgody wlasciciela, brak zabezpieczenia 
tresci informaeji, zagrozenie zakloce- 
niami w innym sprz^cie elektronicz- 
nym itd. 

PLC jest ekonomieznie nieuzasadnione 

W porbwnaniu z innymi systemami 
transmisji PLC okazalo si$ nieekono- 
miezne. W Zjednoczonym KroJestwie 
pro motor PLC, po poczqtkowym entuz- 
jazmie, szybko si^ wycofal. Biorqc pod 
uwag^ koszty utworzenia systemu PLC, 
przy jego rozbudowie i warunki splaty 
stwierdzono nieoptaealnose przedsi^- 
wzi^cia. PLC jest oplacalne jedynie 
w g^sto zabudowanych miejscach 
z wieloma uzytkownlkami przy stoso- 
waniu ograniezonej szerokosci pasma, 
Wydajno^c PLC pozostaje w tyle 
za post^pem techniki 

Lokalne sieci komputerowe pracujq 
z szybkosciami rz^du lOOMB/s, prze- 
mysl przygotowuje systemy bazujqce 
na lOGB/s. Na tym tie szybkosc 2MB/s 
oferowana przez PLC jest juz w 2 a rani u 
przestarzalq. 

Opozycja 

Radiowe siuzby profesjonalne i ama- 
torska zdecydowanie protestujq prze- 
ciw dopuszczeniu systemu PLC nie tyl- 
ko w Niemczech. Do tej kampanii 
w radiu, telewizji, na konferencjach 
i w publikaejach wlqczyto si^ juz sze- 
reg krajow. Ze strony IARU dziala 
EUROCOM, ktorego przedstawiciele 
wypowiadajq swoje negatywne opinie 
na terenie instytueji ITU. 



Skrzynka antenowa QRP 

Chcialbym wykonac sobie 
prosta skrzynkq antenowq 
do mo jego transceivera 
QRP . Wiem, ze kiedys taka konnstruk - 
eja by fa opisywana na waszyeh ia- 
tnach, ale ja nie mam wszystkich nu- 
merow SR, a poza tym chcialbvm, 
abyscie opisali sposob wykonania 
skrzynki antenowej (ATU) na ogolnie 
dostqpnych materiafach . Myslq, ze taka 
konstrukeja zainteresuje wielu radio- 
am to row. 

Henryk Kruk, 
Wfochwek 


Przedstavviona skrzynka antenowa 
(ATU) wykonana przez Ziemowita Bo- 
gatyriskiego SP6GB nie wnosi nic no- 
wego i jest powszechnie uzyvvana 



Rys, 1 . Scbemat skrzynki antenowej. 
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Rys> 3. Ukfad do sprawdzania LED. 
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Rys. 4. Doiqczenie wskaznika w..cz. 
do TCVR . 

w ur 2 ^dzeniach QRP. Nowosci^ jest 
swiec^cy diodowy wskaznik napi^cia 
wxz. doprowadzonego do ATU. 

Schemat ideowy ukfadu ATU jest 
pokazany na rysunku 1 . 

Kondensatory ri ...C4 tn typowe 
kondensatory zmienne wymontowane 
ze starych odbiornikow radiowych. 
Maj^ one maksymaln^ pojemnosc 
400...500pF. 

Kondensator C3 pozosta! niewyko- 
rzystany. Obudowy obydwu kondensa- 
tor6w zmiennych izolowane od ma- 
sy obudowy metalowej skrzynki i usta- 
wione na plytkach z akrylu o wyso- 
kosci ok. 40mm. Przelqcznik PI moze 
bye dowolnego typu, np. 2x5 obrotowy 
z talerzykiem lub nawet Isostat. Cewka 
LI wisi na b. krotkich swych wyprowa- 
dzeniach bezposrednio na pfytce prze- 
fqcznika i nie jest umocowana do meta- 
lowej obudowy ATU, ma 35 zwojow 
nawini^tych przewodem DNE 0,6, 
zwoj przy zwoju, na okrqgfym plasty- 
kowym pudelku o srednicy 30mm (we- 
wn^Trz ktorego powszechnie trzyma si$ 
kaset^ z filmem fotografieznym). Cew- 
ka ma odezepy co 5 zwojow wyprowa- 
dzone w 2 szeregach {rys. 2). 

ATU pokrywa pasma 160-80-40-30 
metrdw. Odezepy cewki dla poszcze- 
golnych pasm: 160m-30 zw., 80m-20, 
25 zw.,40m-1 0 zw., 30m-5 zw. Do 
przel^cznika dof^czonych jest 6 odeze- 
pow cewki i siodmy - masa. 

Wskaznik napi^cia wykorzystuje 
diode swiec^c^ LED o bardzo wysokiej 



Rys, 2. Cewka. 


250-470 k 



100 -200 pA 


sprawnosci energetyeznej, znaeznie 
przewyzszaj^cej typowe LED. Diody te 
noszq angielskq nazwe Superbright LED 
i mozna je kupic w sklepach (sprze- 
dawey nazywajej je superjasne LED). 
Oprocz nich tez w sprzedazy diody 
zwane "rozjasnione" oraz typowe LED. 
Pr^dy zaswiecenia diody wynosz^: 

- superjasna: 25pA 

- rozjasniona: 75pA 

- klasyczna LED: 200..300pA 

Niezwykle wysoka sprawnosc diod 
superjasych umozliwia konstrukcje 
przyrz^ddw, w ktorych zamiast wolto- 
mierza jako wskaznika stosuje si§ LED 
o znikomym poborze mocy (prqdu). 
Sprzedawcy w sklepach cz^sto myl^ 
superjasne LED i rozjasnione i dlatego 
trzeba je sprawdzac, np. wedfug rys. 3. 

Wskaznik napi^cia wxz. doT^czony 
jest w ATU do punktu oznaezonego li- 
ter^ A. Jezeli nadawca uzywa anteny, 
np. poffalowe) dof^ezonej do radia 
kablem koncentrycznym (bez ATU), 



wowczas wskaznik w.cz. moze bye do- 
fqczony bezposrednio do wyjsciowego 
gniazda antenowego nadajnika (lub 
TCVR), wg rys. 4, do punktu oznaezo- 
nego liters A. 

Wskaznik wxz. to prosty ukfad z de- 
tektorem wxz. (rys. 5), ktory reaguje 
swieceniem LED przy mocy nadajnika 
(out) od 0,1 W do 5,6W. Tranzystor T1 
BF 245 stabilizuje pr^d LED na pozio- 
mie 0,1mA i wymaga doboru rezystora 
R3, w ukladzie jak na rys. 6, majqcego 
ok. 5.. 15k i zaleznego od posiadanego 
egzemplarza BF 245. 

Jezeli moc nadajnika przekroczy ok. 
5-6W (out), wowczas tranzystor T1 mo- 
ze ulec zniszczeniu. Diody D1 i D2 to 
germanowe diody detekcyjne, np. 
DOG 58, DG 52, AA 119... 

Dfawik RFC to cewka koszykowa 
(uzwojenie krzyzowej z usuni^tym 
rdzemem) maj^ca indukcyjnosc ok. 
200..500pH. Moze to bye cewka wyj$- 
ta ze starych odbiornikow radiowych 
z obwodow pxz. 465kHz lub obwo- 
dow wejsciowych fal dfugich czy sred- 
nich. Ukfad jest zmontowany na mafej 
plytee uniwersalnej. Rezystor Rl jest na 
gnre^dzie antenowym i tuz za nim zos- 
tala wlutowana plytka. LED ma sredni- 
ce 3mm i czerwone "szkielko". 

LED-y o "szkiefku" bezbarwnym 
niezbyt przydatne ze wzgl^du na punk- 
towe swiecenie, sfabo zauwazalne, 
szczegolnie z boku. 

Mozna stosowac uproszczony ukfad 
wskaznika wxz. wg rysunku 7. W tym 
ukfadzie trzeba dobierac rezystor R4: 
dla zakresu mocy nadajnika 0,1 ...0,5W 
rezystor ma 1,8kQ, dla mocy 0,3. ..5W 
ma 5,1 kQ. 

Dla ochrony LED przed przeci^ze- 
niem mozna dodatkowo wf^ezye diode 
Zenera D1 2. 

Wskaznik w.cz. z LED-em nie zaste- 
puje ref I ektometru i nie sfuzy do kont- 
roli dopasowania w torze przesylowym 


T1 BF245 


R3 5k -15k 
* 
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Rys. 5. Wskaznik wxz . 
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Rvs, 7. Schemat uproszczonego 
wskaznika w.cz . 


Rys. 6. Dobor rezystora R3 do 
stabilizacji prqdu lOOpA. 
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Cz?sc 2 . 

Odbiomiki iskrowe 


Jak oni 

TO ROBILI? 


W poprzedniej cz^Sci artykutu 

0 najstarszych nadawczych i odbior- 
czych urzqdzeniach radiowych przybli- 
zytem czytelnikowi iskrowe urzqdzenia 
nadawcze. Byty one dosd proste 
w dziataniu i w budowie. Jednak ich 
uzytecznoSd zalezata od mozliwosci 

1 sposobu wykrycia wytwarzanych 
przez nie fal radiowych. Mozna z du- 
zym prawdopodobieristwem powie- 
dziec, ze zardwno cz $££ nadawcza, jak 
i odbiorcza pierwszych urzqdzeri ra- 
diostacji iskrowych wzorowane byty na 
eksperymencie Hertza. Otoz Hertz do 
wykrywania obecnosci fal radiowych 
w swoim laboratorium uzywat tak zwa- 
nych rezonatorow, b^dqcych kawatka- 
mi drutu, zgi^tymi w koto, przerwa- 
nych iskiernikiem (rys. I). Z chwilq 
umieszczenia rezonatora w zmiennym 
polu elektrycznym lub magnetycznym, 
w rezonatorze powstawaty drgania 
elektryczne (byt on po prostu antenq), 
ktdrych napi^cie na iskierniku osiqgato 
duze wartosci umozliwiajqce wyst^po- 
wanie w przerwie iskier. W praktyce, 
aby uzyskac wytadowanie iskrowe, wy- 
miary rezonatora musiaty bye tak dob- 
rane, zeby jego cz^stotliwosc wtasna 
byta rowna cz^stotliwosci drgari elek- 
tromagnetycznych . 



Iskra 


Rezonator 


Rys. 1. 


To zjawisko wykorzystywane byto 
w pierwszych urzqdzeniach odbior- 
ezyeh. Oczywiscie, ze taki prosty od- 
biornik m6gt iskrzeniem wykrywad tyl- 
ko fale radiowe o bardzo duzym nat$- 
zeniu, w praktyce w bezposrednim sq- 
siedztwie nadajnika iskrowego. 
W wi^kszej odlegtoSci od nadajnika 
mimo wyst^powania tam fal radiowych 
nie umiano ich wykrywad. Jak wiado- 
mo, Hertz w drugiej potowie XIX wieku 
doswiadczalnie wykazat istnienie fal 
radiowych, przewidzianych wczesniej 
przez Maxwella, ale na podstawie 
swych doswiadezeri wysnut fatszywy - 
jak si$ wkrotce okazato - wniosek, ze 
fale te nie sq przydatne do praktyezne- 
go wykorzystania! Bye moze dlatego. 


Rurka izolacyjna Opitki zelaza 



Elektrody 


Rys. 2. 


ze ich wykrywanie odbywato si$ tak 
prymitywnym urzqdzeniem jak rozei^ty 
metalowy pierScieri z iskiernikiem. Jed- 
nak iskrzenie tego pierscienia inspiro- 
wato zapewne nast^pcow Hertza. Po- 
szukiwano sposobow, zjawisk fizyez- 
nych, w ktorych wyst^powanie fal ra- 
diowych powodowato zmiany dajqce 
si$ zaobserwowac przy mniejszym na- 
t^zeniu pola elektromagnetyeznego. 
Urzqdzenia stuzqce do tego nazywano 
kohererami albo cymoskopami. Jednym 
z pierwszym takich urzqdzeri byt kohe- 
rer skonstruowany przez Branly ego, 
w postaci rurki szklanej wypetnionej 
opitkami zelaza z zanurzonymi w nich 
dwoma elektrodami wyprowadzonymi 
na zewnqtrz rurki (rys. 2). Umieszczone 
wewnqtrz rurki opitki, jakkolwiek same 
b^dqce przewodnikami prqdu, jako ca- 
tusd bardzo zle przewodzity prqd, gdyz 
na stykach wyst^powal duzy opdr elek- 
trvezny kilka tysi^cy omow. Jesli taki 
koherer stanowit cz$sc obwodu wiel- 
kiej cz^stotliwosci, mdgt to byd nawet 
wspomniany pierScieri z eksperymentu 
Hertza, to przeptywajqcy prqd wielkiej 
cz^stotliwosci powodowat sklejanie si$ 
opitkow zelaza. Byto to spowodoyvane 
mikrowytadowaniami pomi^dzy po- 


szczegolnymi opitkami, powodujqcymi 
sklejanie si§ drobnych elementow, 
a w konsekweneji utworzenie prze- 
wodnika prqdu elektryeznego. Opor- 
nosc koherera po sklejeniu opitkow 
zmniejszata si^ od kilku tysi^cy omow 
do kilku omow. Taki jednak koherer 
miat t$ niedogodnoSc, ze po sklejeniu 
si$ opitkow przewodzit prqd tak dtugo 
pdki opitki nie zostaty wslrzqsni^te 
i sklejone elementy metalowe nie zo- 
staty znow rozdzielone. Otoz niedo- 
godnosc t$ i sposob jej usuni^cia wyko- 
rzystano do zbudowania jednego 
z pierwszych odbiornikow fal radio- 
wych (rys. 3). Koherer K jednoczeSnie 
stanowit fragment obwodu wielkiej 
cz^stotliwoSci i fragment obwodu prq- 
du statego. Gdy pod wptywem wytado- 
wari wewn^trznych, pochodzqcych od 
prqdu wielkiej cz$stotliwo$ci wzbudzo- 
nych w antenie, koherer zaezynat prze- 
wodzic prqd staty, zostawat zatqczony, 
znajdujqcy si^ w jego obwodzie, czuty 
przeka^nik R. Styki tego przekaznika 
zamykaty bqdz obwod prqdu aparatu 
telegraficznego, zawierajqcego elektro- 
magnes W dzwonka przywotawczego 
bqdi zamykaty obwdd elektromagnesu 
M urzqdzenia piszqcego. Po kazdym 
wykryciu impulsu wielkiej cz^stotli- 
woSci zostawat uruchomiony dzwonek, 
gdy aparat znajdowat si$ w stanie ocze- 
kiwania, lub elektromagnes urzqdzenia 
piszqcego, gdy aparat juz rejestrowat 
znaki Morse'a. Rownolegle do aparatu 
telegraficznego byt na state dotqczony 
dodatkowy dzwonek, ale bez czaszy 
wydajqcej diwi^k. Mtoteczek tego do- 
datkowego dzwonka uderzat w rurk^ 



Rys. 3. Jeden z pierwszych 
odbiornikdw fal radiowych. 
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koherera, powodujqc jego wstrzqsni^- 
cie i przywrocenie duzej jego opornos- 
ci, a to powodowalo przerwanie prqdu 
w obwodzie przekaznika R, przerwanie 
obwodu prqdu stalego, a wi$c zamilk- 
ni^cie dzwonka lub zwolnienie kotwi- 
cy elektromagnesu. Dobierajqc cz§s- 
tosc wyst^powania impulsow wielkiej 
cz^stotliwoSci ustawianq na cewce 
Ruhmkorffa nadajnika, czyli cz^stosd 
iskry, oraz stalq czasu przekaznika R 
mozna bylo uzyskad dzwonienie 
dzwonka W albo przyciqganie elektro- 
magnesu M, tak dlugo, jak dlugo nad- 
chodzila seria impuls6w radiowych. 
W ten sposdb mozna bylo odbierad in- 
formacje przekazywane systemem krot- 
kich i dlugich sygnalow, czyli znakami 
Morse'a. 

Oprdcz koherera opartego na dziala- 
niu wyladowari pomi^dzy opilkami 
konstruowano inne wykrywacze fa I ra- 
diowych, ktorych dzialanie oparte bylo 
na odmiennych zasadach fizycznych. 
Niektore z nich przestawaly przewo- 
dzid prqd staly po zaniku prqdow wiel- 
kiej cz^stolliwosci bez koniecznosci 
ich wstrzqsania. Wszystkie te jednak 
wykrywacze mialy wspdlnq wad§ - ta- 
kq, ze wymagaly sygnalu wielkiej cz^s- 
totliwosci o stosunkowo duzej energii, 
ktorego mogla jedynie dostarczyd ante- 



na odbiorcza. No i duza moc stacji na- 
dawczej, oczywiScie. Aczkolwiek moz- 
liwosd porozumiewania si§ na odleg- 
losd setek metrow czy kilku tysi^cy bez 
uzycia przewodow Iqczqcych obie sta- 
cje juz byla sporym osiqgni^ciem tech- 
nicznym, to jednak od samego poczqt- 
ku poszukiwano sposobow zwi^ksze- 
nia zasi^gu. Mozna to bylo uzyskad 
bqdz przez podnoszenie mocy nadajni- 
ka, bqdi przez stosowanie coraz bar- 
dziej udoskonalanych anten nadaw- 
czych i odbiorczych, lub poprzez 
zwi^kszanie czulosci odbiornikow ra- 
diowych. 

Bardzo duzym osiqgni^ciem bylo 
wynalezienie diody ostrzowej pozwa- 
lajqcej prostowad prqd zmienny wiel- 
kiej cz^stotliwosci. Dioda taka, znana 


jeszcze starszemu pokoleniu krotkofa- 
lowcdw jako detektor krysztalkowy 
(rys. 4), byla elementem silnie nielinio- 
wym na swej charakterystyce napi^cio- 
wo-prqdowej. Odpowiedniq charakte- 
rystyk$ uzyskiwalo si$, wybierajqc na 
powierzchni krysztalu galeny rucho- 
mym stalowym ostrzem taki punkt, kto- 
ry pozwalal uzyskac najskuteczniejsze 
prostowanie. Radiowy sygnal nadajnika 
iskrowego odebrany przez anten^ od- 
biorczq podawany byl do obwodu za- 
wierajqcego diode ostrzow^. Po wy- 
prostowaniu uzyskiwalo si$ sygnaly 
prqdu o stalym kierunku, lecz o zmien- 
nej amplitudzie. Cz^stotliwo^d tych 
sygnalow nie przewyzszala zapewne 
100 imp./s, co wynikalo z ograniczeri 
wnoszonych przez cewke Ruhmkorffa. 
Takie sygnaly juz byly slyszalne w slu- 
chawce telefonicznej, gdyz membrana 
jej byla pobudzana w rytm impuls6w 
nadajnika, a wi$c w rytm wytwarzania 
iskier przez cewke Ruhmkorffa. Wspol- 
czesnie znana radiotelegrafia polegajq- 
ca na sluchowym odbioize znakdw 
Morse'a zaczyna si$ praktycznie od za- 
stosowania do odbioru radiowego slu- 
chawki telefonicznej, a z kolei jej za- 
stosowanie mozliwe bylo po wynale- 
zieniu detektora ostrzowego. 

Konrad ) ablorfski SQ5FLT 
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flnteny 

logoperiodyczne 


W poprzednim artykule zajmowalis- 
my si? antenami Yagi w tradycyjnym 
wykonaniu: reflektor, wibrator oraz di- 
rektory wykonane sq z rurek u diugo- 
sciach zblizonych do polowy dfugosci 
tali roboczej anteny. Nie jest to jedyne 
podejscie w konstruowaniu an ten kie- 
runkowych na pasma amatorskie KF. Od 
czasu pierwszych publikacji amerykans- 
kiego krotkofalowca K4EWG w 1 973 ro- 
ku popularnosc wsrod krotkofalowcow 
zdobywajq takze anteny logoperiodycz- 
ne. Pierwsze opracowania K4EWG doty- 
czyly anten logoperiodycznych pokry- 
wajqcych szeroki zakres cz?stotliwosci, 
obejmujqcy kilka kolejnych pasm ama- 
torskich (np. od pasma amatorskiego 14 
MHz az po pasmo amatorskie 28MHz). 
Anteny te oferujq nlemal staiy zysk 
w szerokim zakresie cz?stotliwosci ro- 
boczych anteny. W ciqgu ostatniej deka- 
dy XX wieku znacznq popularnosc 
wsrod krotkofalowcow zyskaly anteny 
logoperiodyczne Yagi skonstruowane na 
poszczegolne pasma amatorskie. Jest to 
nowe podejscie do problemu rozwiqza- 
nia amatorskiej anteny kierunkowej 
z zyskiem energetycznym. Tym rodza- 
jem anten zajmiemy si? w tym artykule. 

Logoperiodyczne Yagi na jedno pas- 
mo amatorskie zespalajq wjednej kon- 
strukcji to co najlepsze w tradycyjnych 
antenach Yagi oraz w szerokopasmo- 
wych antenach logoperiodycznych: 
Anteny logoperiodyczne Yagi na je- 
dno pasmo amatorskie skladajq si? z: 

- refiektora z tylu struktury promieniujq- 
cej, 

- struktury promieniujqcej pokrywajqcej 
z zapasem dane pasmo amatorskie 
(zamiast pojedynczego wibratora pol- 
falowego stosowanego w tradycyj- 
nych antenach typu Yagi), 

- jednego lub kilku direktorow przed , 
struktury promieniujqcq. 

Takie polqczenie obu typow anten 
owocuje: 

- niemal statym zyskiem anteny logope- 
riodycznej Yagi w obr?bie cafego pas- 
ma amatorskiego. Tradycyjne Yagi 
majq maksimum zysku energetyczne- 
go tylko w preferowanym zakresie da- 
nego pasma amatorskiego. Zysk ener- 
getyczny tradycyjnych Yagi maleje 
w miar? oddalania si? od cz?stotli- 
wosci preferowanej w stron? gornego 
i dolnego skraju pasma amatorskiego, 

- niemal stalq kierunkowosciq (znacz- 
nie lepszq anizeli uzyskiwana przy ta- 


kiej samej dtugosci nosnika wsporcze- 
go dla tradycyjne] Yagi) w obr?bie ca- 
lego pasma amatorskiego. Tradycyjne 
anteny Yagi majq najlepszq kierunko- 
wosc w preferowanym zakresie dane- 
go pasma amatorskiego. Kierunko- 
wosc tradycyjnych anten Yagi maleje 
w miar? oddalania si? od cz?stotli- 
wosci preferowanej w stron? gornego 
i dolnego skraju pasma amatorskiego, 

- nieco mniejszq rozwartosciq listka 
glow nego na poziomie polowy mocy 
anizeli w tradycyjnych antenach Yagi, 

- zdecydowanie wi?kszym zyskiem 
energetycznym w pordwnaniu z tra- 
dycyjnq antcnq Yagi przy tej samej df- 
ugosci nosnika wsporczego. 

Widzimy tu oczywistq przewag? je- 

dnopasmowych anten logoperiodycz- 
nych Yagi nad tradycyjnym i rozwiqza- 
niami an ten typu Yagi. W tradycyjnej 
antenie Yagi duzy zysk mozna bylo 
uzyskac w stosunkowo wqskim zakresie 
cz?stotliwosci roboczych anteny. Za- 
zwyczaj zakres cz?stotliwosci maksy- 
malnego zysku nie pokrywal calego pas- 
ma amatorskiego, a jedynie jego cz?£d. 
Zmuszalo to do stosowania rozwiqzari 
kompromisowych. Uzyskanie znaczne- 
go zysku energetycznego mozliwe jest 
w tradycyjnych antenach Yagi dopiero 
przy uzyciu wielu direktorow. Zwi?k- 
szanie liczby (odpowiednio rozmiesz- 
czonych) direktorow zwi?ksza jednak 
dfugosc nosnika wsporczego, co powo- 
duje okreslone trudnoSci konstrukcyjne. 
Od strony elektrycznej wzrost liczby ele- 
mentow biernych oraz zbytnie ich zblize- 
nie wzgl?dem siebie powoduje wzrost 
dobroci Q anteny Yagi. Jak wiadomo, 
wzrost dobroci skutkuje zaw?zeniem za- 
kresu cz?stotliwosci roboczych anteny 
tylko do wy bra nego wycinka pasma ama- 
torskiego. Remedium na ten niekorzystny 
efekt bylo w poprzednim artykule tzw. 
rozwiqzanie kom promt so we. 

Zwi ?zla teoria anten logoperiodycz- 
nych przytoczona jest w The ARRL An- 
tenna Book. W rozdziale 10 (Log Perio- 
dic Arrays) opisana jest zasada dzialania 
anten logoperiodycznych oraz przed- 
stawiono dokladnie (krok po kroku) pro- 
jektowanie anten logoperiodycznych do 
konkretnych zastosowah. Ze wzgl?du na 
wieloetapowosc i wielowariantowosc 
post?powania nie przytaczam tu przy- 
kladdw obliczeri, lecz ograniczam si? 
do podania wTabeli 1 sprawdzonych 
rozwiqzari dla siedmiu pasm amators- 


kich KF. Natomiast schemat elektryczny 
anten logoperiodycznych Yagi wwersji 
podstawowej zilustrowany jest na rysun- 
ku 1. 

Najwi?kszy wplyw na wlasnoscl an- 
teny logoperiodycznej Yagi ma cztero- 
elementowa struktura promieniujqca. 
Sam a struktura promieniujqca jest juz 
zrodlem pewnego zysku energetyczne- 
go (rz?du kilku dB) oraz pewnej kierun- 
kowosci (rz?du 15dB). Dodanie z tylu 
refiektora oraz z przodu direktora po- 
zwala uzyskac zysk energetyczny okolo 
IldBd (wzgl?dem dipola, czyll 
13,1 5dBi wzgl?dem anteny izotropo- 
wej) oraz kierunkowosc 30dB, przy jed- 
noczesnym tlumieniu polaryzacji orto- 
gonalnej az o45dB (ten parametr jest 
szczegblnie wazny w pasmie amators- 
kim 28MHz ze wzgl?du na pracujqce 
nielegalnie w tym pasmie radiostacje 
CB, nadajqce przewaznie w polaryzacji 
pionowej i zazwyczaj ze skandalicznie 
kiepskq jakosciq sygnalow emitowanych 
przez cz?$ci nadawcze ich urzqdzeri). 
Oslabienie promieniowania z boku an- 
teny logoperiodycznej Yagi wynosi do 
45clB. Porownanie tych parametrdw 
z tradycyjnq Yagi (odpowiednio: zysk 
ok. 6dBd, czyli 8,15dBi, kierunkowosc 
ok. 20dB oraz separacja mi?dzypolary- 
zacyjna ok. 20dB) wypada zdecydowa- 
nie korzystnie na rzecz jednopasmo- 
wych an ten logoperiodycznych Yagi. 
Podobny zysk i kierunkowosc w trady- 
cyjnym wykonaniu anteny Yagi mozna 
uzyskad dopiero przy wieloelementowej 
Yagi na niemal trzykrotnie dluzszym 
nosnika wsporczym niz uzyskuje si? to 
dla jednopasmowej anteny logoperio- 
dycznej Yagi. 

reflektor 



Rys. 1. Najprostsza antena logoperio - 
dyczna Yagi skfada s/f z czteroele- 
mentowej struktury promieniujacej, 
refiektora i jednego direktora . 
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Nalezy podkreslic, ze tradycyjne Yagi pozwalaj^ uzyskac 
porownywalne wartosci zysku i kierunkowosci tylko w w^skim 
odcinku pasma amatorskiego. Natomiast antena logoperio- 
dyczna Yagi, oprocz wi^kszego zysku, lepszej kierunkowosci 
i wi^kszej odpornosci na sygnaly w polarvzacji ortogonalnej 
zapewnia ponadto szersze pasmo cz^stotliwosci, w ktorym te 
parametry sq zachowane, oraz bardziej plaskq charakterystyk^ 
WFS. W praktyce uzyskanie tak wysokich wartosci tych para- 
metrow uzyskuje si$ dla calego pasma amatorskiego, Moim 
zdaniem jednopasmowe antenv logoperiodyczne Yagi to milo- 
wy krok w dziedzinie konstrukcji amatorskich anten KF. Moz- 
na nawet mowic o zupelnie nowej jakosci w tej dziedzinie. 

Najcz^sciej spotykana konfiguracja jednopasmowej anteny 
logoperlodycznej Yagi sytuuje reflektor w odleglosci 0,085 dl- 
ugosci fali za najdtuzszym wibratorem struktury promieniujq- 
cej oraz pojedynczy direktor w odleglosci 0,1 5 dlugosci fali 
przed najkrotszym wibratorem struktury promieniuj^cej. Sq to 
odleglosci kompromisowe, powodujqce co prawda niewielkie 
(do IdB) zmniejszenie mozliwego do uzyskania zysku, ale 
pozwalajqce za to znacznie zmntejszyc dlugo&f nosnika 
wsporczego, co jest istotnym czynnikiem branym pod uwage 
przez kazdego konstruktora anten, Majqc na uwadze mecha- 
niczne aspekty konstrukcyjne, nalezy zauwazyc, ze uzyskanie 
zysku porownywa Inego z anteny logoperiodyczne Yagi (nosnik 
wsporczv tylko o dlugosci okolo 0,378 dlugosci fali roboczej) 
wymagaloby dla tradycyjnej anteny Yagi uzycia noSnika o dl- 
ugosci az 1,03 (patrz rysunek 1 w poprzednim artykule) dlugo- 
sci fali roboczej (czyli niemal trzy razy dfuzszego!). Oprocz 
ww. konfiguracji podstawowej (reflektor, struktura promieniu- 
jqca, jeden direktor), znane sq tez konstrukcje zawierajqce 
kilka direktorow z przodu struktury ptomieniujqcej. Rozwiqza- 
nia takie pozwalajq uzyskad jeszcze wi^kszy zysk energetycz- 
ny, wi^kszq kierunkowosc, w^zszy listek gfowny na poziomie 
pofowy mocy, bez zauwaza Inego pogorszenia si$ szerokopas- 
mowosci jednopasmowej anteny logoperlodycznej Yagi. 

Przytocz? kilka istotnych zalecen odnosnie zasilania struk- 
tury promieniujqcej dla konfiguracji podstawowej. Czterowib- 
ratorow a strukLura prurnieniujqca zaprojektowana na dane pas- 
mo amatorskie b^dzie miala impedancji od 80 do 90Q. Doda- 
nie z przodu struktury promiemujqcej jednego direktora w od- 
leglosci 0,15 dlugosci fali roboczej, oraz wztylu struktury 
promieniujqcej reflektora w odleglosci 0,085 dlugosci fali ro- 
boczej spowoduje obnizenie impedancji wejsciowej anteny 
logoperlodycznej Yagi do wartosci 39Q. Jest to wartosc zblizo- 
na do impedancji kabli koncentrycznych uzywanych przez 
krotkofalowcow i pozwala uzyskac zadawalajqce dopasowanie 
linii koncentrycznej 50Q do anteny logoperlodycznej Yagi, 
z tym, ze struktura promieniujqca powinna bye zasilana symet- 
ryeznie. Zatem pomi^dzy koncentrycznq liniq zasilajqcq 500 
a wejsciem struktury proniieniujqcej nalezy konieeznie zastoso- 
wac symetryzator. Linia rozprowadzajqca energy w.cz. z nadaj- 
nika do poszczegolnych wibratorow struktury promieniujqcej 
powinna bye umieszczona na pewnej wysokosci nad nosnikiem 
wsporczym, a jej przewody powinny bye poprowadzone wten 
sposob, aby uniknqc zward Z rysunku 1 widzimy, ze poszcze- 
golne wibratory struktury promieniujqcej zasilane sq z przodu 
struktury z naprzemiennq zmianq fazy w poszczegolnych wibra- 
torach struktury. Podane w tabeli 1 wymiary dotyezq wykonania 
struktury promieniujqcej z rurek. Dla wykonari z grubych dru- 
tow wymiary b$dq nieco si^ roznic (nalezy dokonac obliczeh 
woparciu o wspolczynnik smuklosci przewodu planowanego 
do uzycia w strukturze promieniujqcej) od podanych w tabeli 1 . 
Konstrukcja mocujqca poszczegolne wibratory struktury promie- 
niujqcej do nosnika wsporczego powinna zapewniac izolacj§ 
poszczegolnych wibratorow od nosnika. Poszczegolne wibrato- 
ry sq rozd^te w srodku i dolqczone do linii rozprowadzajqcej 
energy w.cz. do struktury promieniujqcej, Odst^p pomi^dzy 
polowkami wibratorow powinien wynosic od S=1 0 do 1 5 centy- 
metrow. jest to odiegio^c uzasadniona wzgl^dami konstrukeyj- 


nymi, rnajqcymi zapewnic odizolowanie wibratorow od nosnika 
wsporczego, Natomiast elementy bierne: reflektor oraz direktor 
powinny bye jednolite (nie sq dzielone w srodku) i mogq bye 
dolqczone galwanicznie do nosnika wsporczego, co znacznie 
ulatwia ich mocowanie. Piszqc artykul poswi^cony jednopas- 
mowym antenom logoperiodyeznym Yagi, wykorzystywalem 
The ARRL Antenna Book oraz publikaeje w prasie krotkofalars- 
kiej (amerykariskiej, rosyjskiej i czeskiej), 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Tab. 1. Wymiary anten logoperiodycznych Yagi dla pasm 
a ma torskich KF • . • . d . . . ■ 


dfugosci eiementow 

ddfegfosei pom i$dzy elementami 

Pasmo 7MHz 


reflektor^ 2.2,19m 

(reflektor do = 3,65m 

L 1 =21 ,43m 

d-j ^ — 2/ISm 

L 2 = 20,36m 

d 2 3 ' = 2,04m 

L 3 = 19,33m 

d 34 = 1,93m 

L 4 = 1 8,37m: ^ 

(direktor do L 4 ) = 6,44m 

direktor = 1 9,62m 

nosnik = 16,21m 


Pasmo 1 0,1 MHz 


reflektor ^1 5,38m 

(reflektor do L# = 2,53m 

Lj = 14,85m 

d 12 = 1,48m 

l 2 = 14,15m 

d 23 = 1,41m 

i L 3 = 13,48m 

d 34 = 1,35m 

L 4 = 12,85m 

(direktor do L 4 ) = 4,47m 

direktor = 1 3, 5^m 
nosnik = 1 1,25m 


Pasmo 1 4MHz 

1 ■ v - 

reflektor =1 1,09m 

: (reflektor do L t ) = 1,83m 

" L, = 10,71m 

d I2 , - 1 ,07m 

L? = 10,14m 

d 2 3' = 1,01m 

L 3 = 9,60m 

d 34 = 0,96m 

1 4 = 9,09m 

(direktor db t 4 ) = 3,22m 

direktor = 9,81 m 


nosnik = §,J9m 


Pasmo 18,1 MHz 

reflektor= 8,59m 

(reflektor do Lj) = 1,42m 

L 1 = 8.30m 

d 12 = 0,83m 

t 2 

= 0,79m 

L 3 = 7,54 m 

■: = 0,75m 

1; L 4 S = 7ft 8m 

(direktor do L 4 )= 2,49m 

direktor = 7,60m 

nosnik = 6,29m 

Pasmo 21 MHz 

. f' 

t . reflektor- 7,39m. > - 

(reflektor do L 1 ) = 1 ,22m 

Lt = 7,14m 

d r > = 0,71m 

L -2 = 6,80m : ’ 

dn * 0,67m 

|_ 3 = 6,42 m 


L 4 = 6,.08m 

• (direktor do L 4 ) = 2,15m 

direktor =46, 54m 

nosnik = 5,40m 


Pasmo 24>9MHz 


reflektor = 6,. 24m 

(reflektor do L } ) = 1,03m 

; L>| = 6,03m 

d u = 0,60m 

U - 5,74m 

d 23 = 0,57m 

L 3 = 5,47m 

d 34 : = 0,55m 

L 4 = 5,22m 

(direktor do L 4 ) = 1,81m 

direktor = 5,52m 


v nosnik = 4,57m 


Pasmo 28MHz 

iftf: - } : vf . Tv : 

reflektor = 5 y 55m 

(reflektor do = 0,91 m 

= 5,36m 

s d 12 , -0,54m 

L r = 5,01m 

d 2 3 - 0,50m 

l 3 , = 4)69 m 

d 34 = 0,47m 

l 4 .. = 4;39m 

(direktor do L 4 ) = 1 ,61 m . 

direktor# 4,90m 

||l|||| •• v 


nosnik = 4,03m 
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Aktywnosc SP-UKF/2000 

Zawody UKF daj^ entuzjast^ UKF 
szczegdln^ szans? uzyskania nowych 
lokatorbw oraz przeprowadzenia wielu 
dalekich Igcznos'ci. Cz?sto wiqze si? to 
z wyjazdem w teren, w miejsce wyzej 
poiozone, z dala od zakt6ceh miejskich 

- pol^czone jest zatem z wycieczkq 
w plener. Wymaga to wprawdzie pew- 
nych wysi1k6w organizacyjnych, ale 
wrazenia i wspomnienia z takiej przy- 
gody dlugo pozostajq w pami?ci. 

Podczas ubiegtorocznych osmiu tur 
zawodow UKF (Intercontest SP-UKF 
2000) startowalo 177 stacji (137 stacji 
indywidualnych, 22 stacje klubowe, do 
kontroli logi przyslalo 18 stacji). 

Aktywnosc stacji z polskich lokatorow 
podczas zawoddw zaiiczanych do Inter- 
contestu w 2000 roku (objasnienia: JN99 

- lokator JN99, (6) - liczba aktywnych sta- 
cji, SP9BGS/p - znak stacji, (3) - ile razy 
stacja pracowala z tego lokatora): 

Pasmo 144MHz: 

- jN99 (20): SNOBG (1), SP9AHB/9 (1), 
SP9BGS/p (1), SP9CCA (5), 5P9EML 
(4), SP9EWO/9 (4), SP9KUP (2), 
SP9MX/9 (1), SP90ZV (2), SP9PZU/p 

(1), SP9SDR (1), SP9UNP/9 (1), 
SP9WY/p (1 ), SP9WZJ/9 (1 ), SP9ZCJ/p 

(1) , SQ9BDB/9 (1), SQ9FMO/9 (1), 
SQ9DDH/p (2), SQ9HYG (1), 
SQ9HYM (4) 

- JO70 (6): SP6LB (4), SP60PZ (4), 
SP60WA/p (1), SP6TGI/p (1), 
SP6VGS/p (1), SQ6NCG/p (1) 

- 1071 (4): SP3KEY (1), SP3WVC (3), 
SP6LTC/p (1), SP6TRP/p (1 ) 

- J072 (8): SP1MWF (4), SP1MWN (3), 
SP3FLR (5), SP3HTF (1), SP3KCL (2), 
SP3NYF/p (1), SP3WVG (1), 
SP3WWS (1 ) 

- J073 (G): 3Z1EOM (3), 5P1EOI (3), 
SP1MVG (4), SP1YSZ (1), SQ1FTB 

(2) , SQ1GZO (1) 

- J074 (1): SP2CNW/p (1) 

- )O80 (10): SN6I (1), SP6AZT/p (1), 
SP6GWB (1), SP60PK (3), SP6PH/p 

(2) , SP6RLU (3), SP6VGW/p (2), 
SQ6EMG/6 11), SQ6LAW (1), SQ6W 
(4) 

- 1081 (8): SP3NNH (1), SN6Y (2), 
SP6AZT (3), SP6CIZ (5), SP6DNS (3), 
SP60PZ/p (D, SQ6GSZ (4), SQ6JFE 
( 1 ) 

- )082 (8) - SP3D1G/3 (1), SP3DRM (3), 
SP3GAD (5), SP3KXZ/3 (1), SP3KYY/3 
(1), SP3PNR (1), SP3PSM (2), SP3SXX 

(3) 

- J083 (5): SP2CMB (1), SP3EPX (1), 
SP3KLZ (2), SP3YPX (6), SP6YGB/3 
( 1 ) 


- 1084 (2): SP1 CNV (5), SP1 NQE (1 ) 

- JO90 (27): SP60UL (5), SP6TTQ (4), 
SP9AMH (5), SP9EMI/9 (1), SP9ERV/p 

(3) , 5P9EWU (1). SP9EYX (4), 
SP9KDA/p (2), SP9KRT (1), SP9MCY 

(4) , SP9MRQ (5), SP9MX/9 (1), 
SP90HL (2), SP9PZU/p (2), SP9QZS 
(4), SP9SNK (1), SP9TPB (1), SP9UOP 
(1), SP9YDX (1), SP9ZCJ/p (3), 
SQ9ACK (5), SQ9BDB (2), SQ9BZY 
(1), SQ9CWO (1), SQ9FIP (1), 
SQ9FMO/p (1), SQ9HZK (1) 

- J091 (4): SP7B (1), SP7DSB (1), 
SP7FDV/7 (1), SP7TEE (1) 

- J092 (4): SP2NJI (1), SP3BEK (2), 
SP3TYA/p (1), SP3VSC (1) 

- J094 (4): SP2FAV (5), SP2FNC (2), 
SP2SC (1), SQ2EEQ (3) 

- KN09 (6): SN9AOJ (1), S08FHC/9 
(1), SP9HVV/p (2), SQ9CAQ/p (2), 
SQ9DDH/p (1), SQ9DJG/p (2) 

- KN1 9 (2): SP5DED/8 (1), SP5MNF/8 
(1) 

- KO00 (7): SP7EXY (3), SP9EH (1), 
SP9XUD (1), SQ9CAQ (3), SQ9DDH/ 
p (1), SQ9DjG/p (3), SQ9IAJ/p (1) 

- KO01 (4): SP7BCA (1), SP70GP (4), 
SP7RFE (3), SP7SZW (2) 

- KO02 (4): SP5AGT (1), SP5DDJ <1), 
SP5QWB (1), SP5XMU (1) 

- KO03 (2): SP5AGT/4 (2), SP8AWL/4 
(1) 

- KO10 (3): SP7KKX/7 (1), SQ8FKS (1), 
SQ8GUO (1) 

- KO1 1 (1): SP8UFT (1) 

- KOI 2 (1): SP8XXN/8 (1) 

SP8UFT w III Probach Regionalnych 
osic(gn^1 sredniq odlegloSc 644km/QSO 

- nawiqzal l^cznoSd (ODX) na dystansie 
1 680km. 

Pasmo 432MHz: 

- JN99 (6): SP9BGS/p (3), SP9EWO (5), 
SP9FG (1), SP9MX/9 (1), SP9PZU/p 

(1) , SP9UNP/9(1) 

- JO70 (1): SP6LB (3) 

- J072 (1): SP3WWS (1) 

- J073 (4): 3Z1EOM (2), SP1EOI (1), 
SP1 MVG (3), SP1YSZ (2) 

- JO80 (6): SP6AZT/p (1), SP6GWB (4), 
' SP6MLK (5), SP6PH/p (2), SP6VGW/p 

(2) , SQ6W (4) 

- 1081 (3): SP6ASD (1), SP6AZT (3), 
SP6CIZ (1) 

- 1082 (5): 3Z3FTA (2), SP3GCL (3), 
SP3|MZ (3), SP3LYU 13), SP3NQ (1) 

- 1083 (1): SP2DDX (2) 

- J084 (1 ): SP1 CNV (3) 

- JO90 (9): SP9CP (3), SP9EWU (2), 
SP9KDA (1), SP9MCY (4), SP9MX/9 
(1), SP9UH/9 (1), SP9UOP/p (1), 
SP9ZCJ/p (3), SQ9CWO (2) 

- 1091 (4): S03EP/3 (1), SP3DRT (4), 



SP3JBI (2), SP7FDV/7 (2) 

- J092 (5): SP2NJI (2), SQ2FRZ (2), 
SP3BEK (5), SP3TYA/p (1), SP3VSC (1) 

- J093 (1): SP2DDV (1) 

- J094 (4): SP2FAV (4), SP2QBC/p (1), 
SQ2DPW/p (1), SQ2EEQ (4) 

- KN19 (2): SP5DED/8 (1), SP5MNF/8 
(1) 

- KOOO (1): 5P7EXY (1) 

- KOOI (1): SP7JSG (1) 

- KO02 (2): SP5QWB (1), SP5XMU (1) 

- KO03 (1): SP5AGT/4 (3) 

- KOIO (1): SP7KKX/7 (1) 

SQ2EEQ w zawodach IARU Region 
1 UHFosi4gn^t432km/QSO. Will Pro- 
bach Regionalnych SP3GCL nawi^zai 
i^cznosc (ODX) - 894km. 

Pasmo 1,3GHz: 

- JN99 (4): SP9BGS/p (3). SP9EWO (3), 
SP9FG (5), SP9SOO (3) 

- JO70 (1 ): SP6LB (3) 

- J073 (4): 3Z1EOM (2), SP1EOI (1), 
SP1MVG (3), SPIYSZ(I) 

- JO80 (3): SP6GWB (5), SP6JLW/p (1), 
SP6MLK (3) 

- 1082 (4): SP3GCL (3), SP3JMZ (3), 
SP3LYU12), SP3NQ (1 ) 

- J083 (1): SP2DDX (1) 

- 1090 (2): SP9CP (2), SP9ZCJ/p (1) 

- J091 (4): S03EP/3 (1), SP3DRT (4), 
SP3JBI (2), SP3QKX (1) 

- J092 (3): SP2NJI (2), SQ2FRZ (2), 
SP3BEK (4) 

- J093 (1): SP2DDV (1) 

- KOOI (1): SP7JSG (1) 

SP1YSZ w zawodach IARU Region 
1 UHF osi^gnql 349km/QSO. 

Pasmo 2,3GHz: 

- JN99 (1): SP9FG (4) 

- JO80 (2): SP6GWB (5), SP6MLK (2) 

- 1091 (3): S03EP/3 11), SP3DRT 14), 
SP3JBI (2) 

SP3DRT w zawodach IARU Region 
1 UHF osiqgnql 184km/QSO. 

Pasmo 10GHz: 

- JN99 (3): SP9FG (S), SP9MX/9 (1), 
SP9SOO 13) 

- JO80 (2): 5P6GWB (5), SP6MLK (2) 

SP6GWB w czerwcowych Zawo- 
dach Mikrofalowych osiqgnajt 305km/ 
QSO, a w II Pr6bach Regionalnych 
SP6GWB nawiqzal l^cznosc (ODX) - 
680km. 

Intercontest UKF 2001 

Do Intercontestu UKF zalicza si? na- 
st?puj^ce zawody UKF: 

1. I Test IARU (144MHz i wyzej) - ma- 
rzec 

2. II Test IARU (144MHz i wyzej) - maj 

3. Ill Test IARU (144MHz i wyzej) - li- 
piec 
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4. Zawody mikrofalowe (1,3GHz i wy- 
zej) - czerwiec 

5. Zawody Sudeckie (144MHz i wyzej) 

- sierpien 

6. Zawody IARU VHF (144MHz) - 
wrzesien 

7. Zawody IARU UHF (432 MHz i wy- 
zej) - pazdziernik 

8. Zawody Marconi Contest (144MHz 
CW) - listopad 

Regulamin Intercontestu w 2001 roku 

Na podstawie logow przeslanych do 
Contest Managera Krzysztofa SP1MVG 
ustala si? liczb? (L) sklasyfikowanych 
uczestnikow zawodow wdanych za~ 
wodach i zaj?te miejsc (M) wsrdd sta- 
cji, Zawodnik otrzymuje za dane zawo- 
dy liczb? punktow P~(L-M)+1 . 

Na przvklad: jesli sklasyfikowanych 
bylo 10 uczestnikdw (L=10), to liczb? 
punktow (P) ustala si? na podstawie za- 
j?tego miejsca (M) w danych zawodach 
w klasyfikacji wedfug nast^puj^cego 
schematu: 

L=1 0 M= 1 23456789 10 
P=1 0987654321 

Wynik koricowy w Intercontescie 
uzyskuje si? jako sum? z najwyzej czte- 
rech najlepszych wynikow punktowych 
(P) dla danego operatora za poszcze- 
golne zawody, 

Obliczenia robione automatycz- 
nie dla wszystkich uczestnikow, ktorzy 
co najmniej 3-krotnie wzi?li udzial 
w zawodach. Na specjalne zyczenie 
mog^ bye uwzgl?dnione takze staeje, 
ktbre wzi?ly udziai w zawodach na da- 
nym pasmie tylko dwa razy, a takze, na 
zyczenie, staeja moze bye w ogole nie 
kiasyfikowana. 

Poza tym przy Intercontescie two- 
rzona jest tabela najwi?kszych osi^g- 
ni?c w zawodach: suma punktow / licz- 
ba QSO [km/QSO] dla poszczegolnych 
pasm. 

Wspolzawodnictwo OT 
PZK 2001 

Tuz przed tegorocz- 
nymi zawodami SP DX 
Zarz^d Cldwny PZK 
wprowadzil wspolza- 
wodnictwo mi?dzy- 
oddzialowe na zasa- 
dach zblizonych do 
obowi^zuj^cych w 1a- 
tach ubieglych (do 1992 
r.). Wspolzawodnictwo to 
prowadzi Marek SP3AMO, 
a ZG PZK jest fundatorem 
pucharu za zaj?cie pierwszego miejsca. 

Oto proponowane warunki oblicza- 
nia wynikow wspofzavvodnictwa OT 
PZK w aktywnosci podezas zawodow 
SP DX C. 

1. Obliczenie rezultatow wspolza- 
wodnictwa nast^pi po otrzymaniu wy- 
nikow zawodow od komisji rozliczaj^- 
cej SP DX C. 

2. Pod uwag? b?d^ brane staeje in- 
dywidualne i klubowe oraz nasluchow- 


cy, ktore nawi^zaly co najmniej 50 
QSO lub zrobily 50 nasluchow 
- zwroemy uwag? na krotkofalarsk^ 
mlodziez. 

3. Podstaw^ klasyfikacji b?dzie wy- 
kaz znakow czlonkow PZK i klubow 
z przynaleznosci^ do oddzialow opub- 
likowany na stronie www.pzk.org.pl . 

4. Obliczanie wynikow: 

Wynik stanowi suma punktow staeji 
oddzialu z pow. 50 QSO x Jiczba 
uczestnikow z oddzialu powyzej 50 
QSO (liezba czlonkow i staeji klubo- 
wvch oddzialu w dniu zawodow wg. 
Internetu) 

Poniewaz na liscie znakow nie ma 
zaznaezonej kategorii zezwolenia b?- 
dzie si? bralo pod uwag? wszystkich 
czlonkow oddzialu. 


SP3AMO sqdzi, ze mog^ pojawic si? 
glosy protestu i moze okazac si? to nie- 
uczciwe ale z drugiej strony przeciez 
d^zy si? do tego by jak najwi?cej krot- 
kofalowcow mialo pierwsz^ kategori? 
zezwolenia. 

5. Nagrod^ b?dzie puchar ufundo- 
wany przez Prezydium ZG PZK. 

SP DX Contest 2001 

SP DX Contest 2001 to juz historia. 
Tegoroczne zawody byly wedlug pier- 
wszyeh relacji uczestnikow bardzo 
udane. Cieszy przede wszystkim bar- 
dzo duza aktywnosc staeji polskich, 
a to przeciez ma zasadnicze znaezenie 
dla przebiegu zawodow. Warunki pro- 
pagacyjne ogoinie nie rozpieszczaly 
startujqcych (szczegolnie pasmo 
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Kompletna top-1 ista jest dost?pna na stronach internetowych: 
PK UKF : http://pk-ukf.ampr.pl 
QT PZK Bydgoszcz: http://www.otpzk.bydgoszcz.pl 
Klub Chip (zawsze aktualna): http://klub.chip.pl/sp2ddx 
Aktualizacje : sp2ddx@klub.chip.pl 
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28MHz i nizsze pasma). Mimo to osiqg- 
ni^te wyniki bardzo dobre. Na stro- 
nie WWW pod adresem http:// 
www, sp5pbe.waw.pl/SPDXC/ 
SPDXContest/C la imed-results.htm I 
mozna obejrzec zgtoszone rezultaty. 

W zawodach wystartowato tradycyj- 
nie wlele stacjj z japonii, USA i Kanady 
i oczywiScie z krajow europejskich. Ale 
mozna bylo usfyszec wszystkie konty- 
nenty i spotkac takle interesuj^ce stacje 
jak A51AA, J28LP, S79RN, BV7FF, 
VR2BG, FR5FD, dwie stacje z BY. 
OczywiScie nie zabrakto polskich krdt- 
kofalowcow mieszkaj^cych poza gran I - 
cami kraju, by wymienid tylko Mirka 
9V1XE, Tomka 3W7CW, PY5ZHP, 
ZL2UO, liczne grono kolegow z USA, 
Kanady, Niemiec, Norwegii i innych 
krajow. Kto zdecydowat si$ poswi^cic 
czas na udziat w zawodach, ten z pew- 
nosciq nie zatuje. Nast^pna szansa na 
tak dobr^ zabaw$ dopiero za rok... 

Aurum Contest 2001 KF & UKF 

Organ izatorem zawodow jest Ztoto- 
ryjskl Klub Krotkofalowcdw SP6YGB. 

Termin zawoddw: 01 .1 2.2000 r. 
cz^sc UKF - 19 maja 2001 r, pasmo 2m 
godz. 17.00-19.00 UTC 
cz^sc KF - 20 maja 2001 r. pasma 80 
i 40m (jednoczesnie) godz. 
05.00-07.00 UTC 

Cz^stotriwosci zgodnie z Band Pla- 
nem dla zawoddw. 

Emisje: Na KF - CW i SSB; na UKF 

- CW, FM i SSB (t^cznosci przez prze- 
mienniki naziemne nie zalicza si^). 

Wymiana raport6w na KF: 

- stacje posiadaj^ce Certyfikat Kopacza 
Ztota nadajc* RS(T) + symbol AU np. 
59Au, 

- pozostate stacje nadajq RS(T) + nr ko- 
lejny QSO np. 59001. 

Wymiana raportow na UKF: 

- stacje posiadaj^ce Certyfikat Kopacza 
Ztota nadajc-j RS(T) + lokator + symbol 
AU np. 59J071wcAu, 

- pozostale stacje nadaj^ RS(T) + loka- 
tor + nr kolejny QSO np. 
59J071 wcOl . 

Punktacja na KF: za l^cznosc emisje 
SSB - 1 punkt, za tqcznosc emisji CW 

- 2 punkty. Mnoinikiem jest kazda sta- 
cja podaj^ca symbol AU liczona od- 
dzielnie na kazdym pasmie i kazdym 
rodzajem emisji. 

Z t$ sam^ stacje mozna przeprowa- 
dzic 4 QSO. 

Punktacja na UKF: za kazdy kilometr 
odlegtosci liczy si$ 1 punkt. Za l^cz- 
nosc ze stacje z tego samego lub sq- 
siedniego lokatora liczy si$ minimalnie 
10 punktow. Za QSO ze stacje podaj^- 
w raporcie symbol AU punkty liczy 
si§ podwdjnie. Z t^ sam^ stacje mozna 
nawi^zac 2 fqcznosci: jedn^ na form 
(SSB, FM), a drugc) na CW. 

SWL - nasluchowcy odbieraj^ znaki 
korespondentow i nadawane przez 
nich raporty. sam^ stacje mozna wy- 
kazad 4 razy (nastuch na kazdym pas- 


mie i kazdym rodzajem emisji). Punkta- 
cja i mnozniki jak dla nadawcow. Za- 
brania si^ ci^gtego nastuchu jednej sta- 
cji (max. 2 QSO). 

Wynikrem koricowym na KF jest su~ 
ma punktow z pasm x suma mnozni- 
kow, a na UKF suma punktow za 
QSOs. Punkty za tqcznosci ze stacje, 
ktora nie nadesle dziennika zawodow, 
b^dq zaliczone w przypadku wykaza- 
nia jej przynajmniej przez trzech 
uczestnikow. 

Kategorie klasyfikacji: 

A - nadawcy na KF mixed 
B - nadawcy na KF CW 
C - nadawcy na KF 5SB 
D - nadawcy na UKF mixed 
E - nadawcy na UKF FM 
F - nasluchowcy 

Dzienniki z nieprawidtowo obi i- 
czon^ punktacja zaliczone wy- 

l^cznie do kontroli. 

Za zaj^cie pierwszych trzech miejsc 
w kazdej kategorii przyznane zostan^ 
dyplomy. Na UKF otrzymaj^ je rowniez 
zwyci^zcy w poszczegolnych okr^gach 
SP. Za najlepsze wyniki i najwi^ksze 
liczby QSOs ze stacjami podaj^cymi 
"AU" przyznane zostan^ takze Certyfi- 
katy Kopacza Ztota. Stacje, ktore w za- 
wodach przeprowadz^ minimum 30 
QSOs na KF lub 5 na UKF, otrzymaj^ 
dyplomy uczestnictwa. 

Dzienniki zawodow nalezy przestac 
wci^gu 14 dni na adres: Jerzy Wi^cek 
SP6CES, ul. Kaczawska 4/4, 59-500 
Zlotoryja. 

Wykaz stacji pohkich posiadajqcych 
Certyfikat Kopacza Zfota : 

SP1 : AEN, GPU GZF, JON, KZE, MWF, 
MWN, NY, RWK 
SQ1: BVG, EID 

SP2: AHD, BJF, CYK, DKI, DNI, FAP, 
FAT, FAX, FGO, HPM, ILQ, IQN, KAC, 
KDS, KFV, KFW, QVS, US, YFV 
SQ2: All, BNM, CFJ, DPC, DPT, EAH, 
EAN, HCF, HFK, JAN 
SP3: AAI, BIT, BVA, CW, DRM, EIH, 
EPX, FTA, HRN, JHR, IAS, KB, KLZ, 
KVE, KXZ, KYY, MEP, MIU, NCB, 
QDE„ QDM, QVS, PML, SBI, SXW, 
SXX, UCL, VBE, WVG, WWO, YGK, 
YPX, ZJA 

SQ3: AV, BKP, BYQ, CPC, CPT, CPW, 
CPY, DVQ, DVV, DWA, DWR, ET, 

GJE, HMK, HMV, HTR, HVM 
SP4: CHY, EAK, FVS, GFG, HHI, ILJ, 
KEV, KSY, MPA, MPH, OZ, SAP, TKR, 
YTM 

SQ4: AFW, CTS, CUX, FXE, IND, MD, 
MP, NR, XKS, 

SP5: CEQ, CJQ, FHC, FHF, FLA, FLB, 
GDY, KCR, MBA, MXA, NZA, WAL, 
WZ, XOI, ZIC, ZIM 
SQ5: ART, ASO 

SP6: AAT, ASD, AUI, BBE, BGF, BSB, 
DWB, CES, CIZ, CTC, XP, CZ, DHD, 
DNZ, DVP, Ell, FBD, FEO, GIY, GSZ, 
HTQ, JOE, KDH, KGJ, KYU, LTO, LV, 
MLK, NIP, NVN, NVO, OPZ, OUI, 

PAZ, PCM, PLH, QKX, QNK, TGI, TRO, 
TRX, VWL, VXV, XRZ, ZDA, 3Z6AET 



SQ6: ADN, BBE, COE, XP, CYJ, DGB, 
DGR, EMG, FHP, CSV, GT, CTZ, 

HZO, HZP, JFS, JFY, JFZ, LAB. LAC, 
LAE, LAH, LAN, LAK, LAT, NCF, 

SP7: DPV, FGA, FUH, ICY, IL, Kll, 

MTL, OGO, OGT, Rjl, SZW, TEX, 

TOR, UTP, YRS, 

SQ7: AEO, AYD, BCG, CGW, FBW, 
CDS, 

SP8: AQA, ASP, BSQ, FHJ, HDP, Ml, 
JPR, KEA, KHT, LZC, NFZ, ONI, OOB, 
OON, PKV, SRS, ZBX 
SQ8: GBN, GHY, IPY, IPZ 
SP9: AAB, AQY, BVC, DAE, CWF, 

CXN, EH, EM, EMI, ERV, EYX, FRZ, 

GFI, HML, HOJ, HWN, IQOJBX, JZT, 
KDE, KDU, KJM, KJU, KKA, KRT, KUP, 
KVZ, LCX, MCY, MDY, MRQ, NLH, 
OHL, OZK, QJ, QMF, QMP, PDG, 

PEY, RZT, SDR, TNQ, UXB, VRY, WP, 
XCJ 

SQ9: ACK, ANP, BDB, CAQ, DDH, 

DHA, DHC, DJD, DXN, DXF, DXO, 

DXT, FIP, FMA, FMO, FMU, GAH, GIQ, 
HHC, HYN, HYV, HZC, IDE, 1EP, 1EQ 

Dylewska Gora Contest 

Termin: 26 maja 2001, godz. 19. GO- 
22. 00 czasu lokalnego. Pasmo: 2m/FM 
(1 45,200-1 45,575MHz). Wywotanie 
w zawodach: Dylewska Gora contest. 

Zawody s 3 organizowane w jednej 
kategorii: stacje klubowe i indywidual- 
ne razem. Raporty: RS-mr QSO+loka- 
tor, np. 59 001 J093XN. 

Punktacja: jeden punkt za kazdq 
t^cznosc. Mnoznik: mate i duze kwad- 
raty lokatora liczone jeden raz bez 
wzgl^du na ilosc tqcznosci z danego 
kwadratu. Wynik kohcowy to suma 
punktdw za l^cznosci razy mate kwad- 
raty razy duze kwadraty. 

Dzienniki zawoddw nalezy przesy- 
tac w terminie 7 dni od daty zawoddw 
na adres: Rodzinny Klub Krotkofalow- 
cow "$AS" SP4YGS, ul. Traugutta 11, 
1 4-1 00 Ostroda. 
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Rozglosnie radiowe AM 


kHz 

Nazwa staeji 

Miasto 

1520,0* 

TIFC Radio Costa Rica 

San Jose 

3210,0 

Radio Exterior de Espana** 

Cariari 

3225,0 

Radio Exterior de Espana** 

Cariari 

4831,5 

Radio Reloj 

San Jose 

5030,0 

Adventist World Radio 

Alajuela 

5055,0 

Radio Faro del Caribe 

San Jose 

5119,0 

Radio Alajuela Harmonic 

Alajuela 

5953,7 

Radio Casino 

Limon 

6005,5 

Radio Reloj 

San Jose 

6105,0 

Radio Universidad 

Puntarenas 

6175,0* 

TIFC Radio Costa Rica 

San Jose 

6970,4 

Radio For Peace International 

Ciudad Colon 

7375,0 

AW Radio Latin America 

Alajuela 

7385,1 

Radio For Peace International 

Ciudad Colon 

9645,0* 

Radio Faro del Caribe 

San Jose 

9725,5 

Radio Lira 

Alajuela 

11998,3” 

‘ Radio La Selva 

Puntarenas 

13630,0 

Radio For Peace International 

Ciudad Colon 

15050,0 

Radio For Peace International 

Ciudad Colon 

Ul 

O' 

o 

o 

AW Radio Latin America 

Alajuela 

21505,5” 

*TIFC Radio Costa Rica 

San Jose 

25930,1 

Radio For Peace International 

Ciudad Colon 


* cz^stotliwosc uzywana nieregularnie. 

** Radio Exterior de Espana moze bye rowniez odbierane 
za po£rednictwem satelity Hot Bird 1-5 (pozyeja 13,0 E) 
na cz^stotliwosci 1 1,224GHz z podnoSnq fonii 7,56MHz 
i polaryzacj^ horyzontaln^. 
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PROFESJONALNE RADIOTELEFONY 
NA PASMA AMATORSKIE 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-F1610 SUPER RADIO 
3 W JEDNYM 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE 


IC-A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W 


pep 


Z homologacjz} Ministerstwa t^czno&i 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz . 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wyswietlacz LCD, 
automatyezna identyfikaeja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen§. 


IC-F3 / F4 

16 kanatow, 5W. 
Pasma 
i funkcje jak 
w IC-F310 / 410 


JU 1GOM 


Radiotelefon bazowo- 
przewozny. Odbiornik 
z wyswietlaczem tekstu 
- pager. System lokali- 
zacji pojazdu AVL-GPS. 
Zmiana kanalu drog^ 
radiow^, wyjgcie na 
drukark§, oddzielany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 


j Wszystkie najnowsze modele firmy Icom | 


IC-T81 


IC-PCR1000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn$trzny do 
komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 


IC-R3 


R$czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495 -2450MHz. 


' - ■ J | .. 

Wi^cej wiadomosci na naszej stronie 

www.escort.com.p l 

ATRAKCYJNE CENY 


rJ\ 


Marcin Gomotka 


ul. Energetykow 9, 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer 1 serwls Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 






Nie trzeba zapewne 
wyjasniac, jakistotnym 
czynnikiem dla siuzb 
lotniczych jest pogoda. Od jej 
prawidtowego i adekwatnego 
do rzeczywistosci 
rozpoznania zalezy czgsto 
bezpieczenstwo zatog 
i pasazerow statkow 
powietrznych. 



STACIE VOLMET 


Informacje dotyczqce aktualnego 
stanu warunkow atmosferycznych 
w obr^bie danych rejonow sq transmi- 
towane bez przerw przez odpowiednie 
radiostacje pracujqce na pasmie lotni- 
czym w zakresie VHF. Posiada je wi^k- 
szosc duzych lotnisk. Jednak ze wzgl§- 
du na ich mocno ograniczony zasi^g 
jednostki ruchome wykonujqce loty 
transkontynentalne lub nad oceanami 
nie sq w stanie korzystac z ustug stacji 
UKF-owych. W tym celu uruchomione 
zostaly nadajniki, dzi^ki ktorym pi loci 
mogq odbierad komunikaty o aktual- 
nym stanie warunkow powietrznych 
w interesujqcych ich rejonach nat'alach 
krotkich, gdzie zasi^g moze dochodzic 
do tysi^cy kilometrow. 

Komunikaty takie zwykle okresla si$ 
terminem "VolMet", ktdry jest skrdlem 
francuskiego zwrotu "Vol Meteorolo- 
gie". "VolMet" to tez potoczna nazwa 
stacji transmitujqcych owe komunikaty. 
VolMety krotkofalowe stanq si$ wi^c 
przedmiotem tego artykulu. 

W eterze informacje pogodowe 
przekazywane sq fonicznie, za posred- 
nictwem emisji J3E (gorna wst^ga). 
Transmisja od danego VolMetu prowa- 
dzona jest cz^sto na kilku cz^stotliwos- 
ciach jednoczesnie, by pilot, wybiera- 
jqc jcdnq z nich, mogl uzyskad opty- 
malny odbior, w zaleznosci od poloze- 
nia i parametrow lotu. Przekazy poda- 
wane sq gfdwnie w j$zyku angielskim, 
ale niektore stacje ze Wschodu stosujq 
takze j^zyk rosyjski. 

Tryb pracy radiostacji systemu Vol- 
Met nie jest jednakowy. Niektore 
z nich, np. irlandzka stacja z Shannon 
(wi^cej danych o niej w SR 6/98) pra- 
cuje w trybie catodobowym, nie dzie- 
Iqc cz^stotliwosci z zadnq innq. Zdarza 
si$ jednak. ze na jednej cz^stotliwosci 
dziala kilka VolMetow, tworzqcych 
swoistq konstelacj?, np. Nowy Jork - 
Detroit - Gander. W takim przypadku 
kazda ze stacji podaje 10-minutowe, 
aktualizowane na biezqco informacje 
pogodowe dwukrotnie w ciqgu kazdej 
godziny, zgodnie z ustalonym wczeS- 


niej regularnym rozkladem pracy. 

Kula ziemska zostafa dla potrzeb lot- 
nictwa umownie podzielona na 9 ob- 
szarow obslugiwanych przez pojedyn- 
cze VolMety bqdz ich kompleksy. Ob- 
szar taki zwyczajowo oznaczany jest 3- 
literowym symbolem. W praktyce wy- 
glqda to nast^pujqco: 

- AFI (Africa) - Afryka, 

- CAR (Caribbean) - Karaiby, 

- EUR (Europe) - Europa, 

- MID (Middle East) - obszar Srodko- 
wego Wschodu, 

- NAT (North Atlantic) - obszar pdlnoc- 
nego Atlantyku, 

- NCA (North Central Asia) - polnocno- 
centralna Azja, 

- PAC (Pacific) - obszar Pacyfiku, 

- SAM (South America) - Ameryka Po- 
ludniowa, 

- SEA (South East Asia) - obszar polu- 
dniowo-wschodniej Azji. 

Wyjqtek w tabeli stanowi stacja es- 

toriska. Wlasciwie nie jest to typowy 


VolMet, lecz AT1S (ang. Automatic Ter- 
minal Information Service), czyli sluzba 
automatycznej informacji lotniskowej 
o stanie pogody, sytuacji na pasach 
startowych, etc. Zwykle stacje tego typu 
funkcjonujq na lotniskach vv zakresie 
VFiF. Jej praca na falach krotkich jest 
niewqtpliwie ewenementem. 

W czasie pisania artykulu (grudzien 
2000 r.) wiele stacji z tabeli 1 nie bylo 
aktywnych, lecz mimo to zostaly w niej 
zamieszczone. Nie jest wykluczone, iz 
w przyszlosci wznowiq prac$. Obec- 
nie, w dobie technik satelitamych, sys- 
tem VolMet jawi siq; jako nieco ar- 
chaiczny, niemniej nadal peini swq rol$ 
poprawnie. Niezaleznie jednak od opi- 
nii profesjonalistow, jego ogniwa pozo- 
stajq interesujqcymi obiektami dla na- 
sfuchowcow. 

Nadawanie na cz^stotliwosciach 
stacji VolMet jest surowo zabronione! 

Marcin Gomolka 


Tab. 2. Terminy stosowane w komunikatach VolMet 

J§z. angielski 

J§z. rosyjski 

Znaczenie terminu 

broken 

pierieriwnaja 

5/8 do 7/8 zachmurzenia 

calm 

tiszina 

cisza 

cloudiness 

oblacznost 

zachmurzenie 

cumulus 

kucziewaja 

chmura kl^biasta 

cumulus rain 

kucziewaja dozdiewaja 

chmura kl^biasta deszczowa 

degree 

gradus 

stopieh 

dew point 

toczka rasi 

punkt rosy 

gusts 

poriwy 

porywy 

haze 

dymka 

zamglenie 

Insignificant 

nieznaczitielnaja 

nieznaczne 

intermittent 

wriemienami 

okazjonalnie 

less than 

mienieje 

mniej niz ... 

moisture 

wlaga 

wilgotnoSd 

more than 

\ bolieje 

wi§cej niz ... 

no change 

biez izmienienij 

bez zmian 

overcast 

splosznaja 

8/8, peine zachmurzenie 

pressure 

dawlicnijc 

cisnienie 

rain 

dozd 

deszcz 

scattered 

razbrosasanaja 

1/8 do 4/8 zachmurzenia 

snow 

snieg 

§nieg 

traction 

scieplienije 

rozciqgni?cie 

unsettled 

nieustoicziwaja 

niestale 

visibility 

widielnost 

widzialnoSb 

wind 

wietier 

wiatr 
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Tab. 1. Stacje VolMet. 


Lokalizacja staeji 

Znak 

Obszar 

Algieria - Algier 

7XA 

AFI 

Argentyna - Buenos Aires 

LWA 

SAM 

Argentyna -Comodoro 
Rivadavia 

LWL 

SAM 

Argentyna -Cordoba 

LVE 

SAM 

Argentyna - Resistencia 

LVR 

SAM 

Argentyna - Salta 

LVT 

SAM 

Australia - Sydney 

VJN 

SEA 

Bahrain - Al Manama 

A9C 

MID 

Boliwia - La Paz 

CPB 

SAM 

Brazylia - Belem 

ZWBE 

SAM 

Brazylia - Brasilia 

ZWBR 

SAM 

Brazylia - Galeao Rio 

ZWRJ 

SAM 

Brazylia - Manaus 

ZWMN 

SAM 

Brazylia - Recife 

ZWRF 

SAM 

Chiny- Gaungzhou 

BGE 

SEA 

Chiny - Hongkong 

VRQ 

PAC 

Chiny - Pekin 

BGX 

SEA 

Egipt - Kair 

sue 

MID 

Estonia - Tallin 

? 

NCA 

Filiplny- Manila 

DUM 

PAC 

Gruzja- Tbilisi 

? 

NCA 

Hawaje - Honolulu 

KVM 

PAC 

Honduras - Tegucigalpa 

HQA 

CAR 

Indie - Bombaj 

AWB 

SEA 

Indie - Kalkita 

AWC 

SEA 

liak* Bagdad 

YIA 

MID 

Iran -Teheran 

EPD 

MID 

Irlandia - Shannon 

EIP 

EUR 

Japonia - Tokio 

JIA 

PAC 

Kanada - Gander 

VFG 

NAT 

Kanada- Trenton 

CHR 

NAT 

Kazachstan - Alma Ata 

? 

NCA 

Kazachstan - Aqtoebe 

? 

NCA 

Kenia - Nairobi 

5YD 

AFI 

Kongo - Brazzaville 

TNL 

AFI 

Llban - Beirut 

ODT 

MID 

Madagaskar- Antananarywa 5ST 

AFI 

Meksyk - Merida 

XBY 

CAR 

Nowa Zelandia - Auckland 

ZKAK 

PAC 

Pakistan - Karaczi 

ARA 

SEA 

Paragwaj - Asuncion 

ZPN 

SAM 

Peru - Lima 

OAG 

SAM 

Rosja - Chabarowsk 

? 

NCA 

Rosja - trkuck 

? 

NCA 

Rosja - Jakuck 

? 

NCA 

Rosja - Jekaterinburg 

? 

NCA 

Rosja - Kiriertsk 

? 

NCA 

Rosja - Magadan 

? 

NCA 

Rosja - Moskwa 

RBNF 

NCA 

Rosja - Nowosybirsk 

? 

NCA 

Rosja - Rostow 

? 

NCA 

Rosja - Samara 

? 

NCA 

Rosja - St. Petersburg 

? 

NCA 

Rosja - Syktywkar 

? 

NCA 

Rosja - Tiumert 

9 

NCA 

Senegal - Dakar 

6VU 

AFI 

Singapur - Singapore 

9VA 

SEA 

Sudan - Chartum 

STK 

AFI 

Syria - Damaszek 

YKA 

MID 

Tajlandia- Bangkok 

HSD 

SEA 

Tajwan - Tajpej 

BJG 

PAC 

Trynldad - Piarco 

9YC 

CAR 

Ukraina - Kljbw 

? 

NCA 

Urugwaj - Montevideo 

CXK 

SAM 

USA - Detroid 

WSQ 

NAT 

USA - Nowy Jork 

WSY 

NAT 

Uzbekistan * Taszkent 

? 

NCA 

W-y Kanaryjskie - Santa CruzECX 

AFI 

X - niezidentyflkowana 

? 

EUR 

X - niezidemyfikowana 

? 

NAT 


Cz?stotliwo6c (kHz) 

3404,0; 6538,0; 8852,0; 

2881,0; 5601,0; 11369,0; 

4675,0; 8938,0; 

5475,0; 8952,0; 

4675,0; 8938,0; 

5475,0; 

2965,0; 6676,0; 11387,0; 

2956,0; 5589,0; 8945,0; 11393,0; 
8070,0; 

6603,0; 10057,0; 13352,0; 

6603,0; 10057,0; 13352,0; 

6603,0; 13352,0; 

13352,0; 

6603,0; 10057,0; 13352,0; 

3458,0; 5673,0; 8849,0; 13285,0; 
2863,0; 6679,0; 8828,0; 13282,0; 
3458,0; 5673,0; 8849,0; 13285,0; 
2956,0; 5589,0; 8945,0; 11393,0; 
4645,0; 

3455,0; 

3407,0; 8819,0; 11279,0; 

2863,0; 6679,0; 8828,0; 13282,0; 
4710,0; 

2965,0; 6676,0; 11387.0; 

2965,0; 6676,0; 11387,0; 

2956,0; 5589,0; 8945,0; 11393,0; 
2956,0; 5589,0; 8945,0; 11393,0; 
3413,0; 5505,0; 8957,0; 13264,0; 
2863,0; 6679,0; 8828,0; 13282,0; 
3485,0; 6604,0; 10051,0; 13270,0; 
15034,0; 

3407,0; 8819,0; 11279,0; 

3407,0; 8819,0; 11279,0; 

2860,0; 5499,0; 10057,0; 13261,0; 
2860,0; 5499,0; 10057,0; 13261,0; 
17901,0; 

2956,0; 5589,0; 8945,0; 11393,0; 
2860,0; 5499,0; 10057,0; 13261,0; 
2950,0; 5580,0; 11315,0; 

2863,0; 6679,0; 8828,0; 13282,0; 
2965,0; 6676,0; 11387,0; 

5601,0; 10067,0; 

2881,0; 5601,0; 10087,0; 13279,0; 
3461,0; 4663,0; 5676,0; 8861,0; 
10090,0; 13267,0; 13279,0; 

8861,0; 13267,0; 

8861,0; 13267,0; 

2869,0; 6693,0; 8888,0; 11318.0; 
8861,0; 13267,0; 

8861,0; 13267,0; 

2941,0; 3461,0; 4663,0; 5676,0; 
6617,0; 8939,0; 10090,0; 11297,0; 
13279,0; 

2869,0; 3461,0; 4663,0; 5676,0; 6693,0; 
8888,0; 10090,0; 11318,0; 13279,0; 
2941,0; 6617,0; 8939,0; 11297,0; 
2869,0; 6693,0; 8888,0; 11318,0; 
2941,0; 6617,0; 8939,0; 11297,0; 
2869,0; 6693,0: 8888,0; 11318,0; 
2869,0; 6693,0; 8888,0; 11318,0; 
3404,0; 6538,0, 8852,0; 

2965,0; 6676,0; 11387,0; 

3404,0; 6538,0: 8852,0; 

2992,0; 5667,0; 8918,0; 13312,0; 
2965,0; 6676,0; 11387,0; 

2880,0; 5010,0; 12400,0; 

2950,0; 5580,0; 11315,0; 

2941,0; 6617,0: 8939,0; 11297,0; 
5451,0; 8873,0; 

3485,0; 6604,0: 10051,0; 13270,0; 
3485,0; 6604,0; 10051,0; 13270,0; 
3407,0; 3461,0: 4663,0; 5676,0; 
8819,0; 10090,0; 11279,0; 13279,0; 
3404,0; 6538,0: 8852,0; 

2998,0; 6580,0: 11378,0; 

2905,0; 5592,0; 8870,0; 13276,0; 


< 


£ 


< 
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MH150 *VHF PMR 
Upronaona procedure rejostracfi / UPR. 
48 kod6w CTCSS. 

Zasigg do 3 km. 

Homologacja Mt 311/98 

pROMog* m 


MH430II *LPD 69 <h/10mW 

Uzytkowanie bez rejestraeji i opfat. 
ALARM BEZPRZEWODOWY z autoVOXEM. 
Homologacja Mt 433/99 


AR200 Na pasmo lotniae. 

4W / TX AM 118-136 MHz, RX AM 1 08-118 MHz. 
Report pogody FM 161-163,5 MHz. 


HA144 5 w / 1 w. 

Amotorski, 1750 ton, CTCSS, 
pakiel 600mAh, pusty pojemnik, tadowarka. 
Certyfikot CE nr 0682 0 
PR0M0CJA m <««* pontiM WO.- Id 


EH430 IPD 69 <h/10mW 
Certyfikot CE nr 0682 0 
Uzytkowanie bez rejestraeji i oplat. 

38 kodow CTCSS. Auto VOX. PS, RB. 
Kroploszczelny. 

Homologacja Mt 261/00 
PROMogi m 


OH446 *UHF PMR 8 ch/500mW 
Certyfikot CE nr 0682 0 
38 kodow CTCSS. Auto VOX. PS, RB. 
Kroploszaolny. 

Homologacja Mt 


re-700 

Odbiornik: 

UHF/VHF BAND 

108 TO 136MHz AM AIR BAND 

88 TO 108MHz WFM/FM Radio 

LOW BAND 

Certyfikot CE. 


Wmm 

///////// 

- ///////// 

///✓//✓///’ 

' ftpt.it 04 / 


ArlOd 

Odbiornik AIR/VHF Woather. 
Certyfikot CE/EMC/GTL 


H1 1 2BT Profesjonalny noszony. 
147-174 MHz/ 5 W / 12,5 kHz /99<h. 
Homologacja Mt 453/99 

Uproszczona procedure rejestraeji / UPR. 

Homologacja Mt 1 55/2000 


H412BT1 Profesjonalny noszony. 
410-450 MHz/ 5 W/ 12,5 kHz / 99 di. 

Homologacja Mt 1 56/2000 


HI 12L Profesjonalny noszony. 
74-84 MHz/ 5 W/ 12, 5 kHz / 99 ch. 


(TVt)maycom polska s.c. 

33-300 Nowy Son, ul. Grottgera 3 
tel./fax (0-18) 547-42-22, 547-48-22 
fox/tel. (0-18)547-42-20 
GSM (0-604) 505-456, ★ (0-502) 540-402 
e-mail: maycom@maycom.pl 


LPD: 433,075 - 434,775 / 69 ch 
IIHFPMR: 446,000 -446,1 00/ 8 ch 
VHF PMR: 154, 600-154, B50 / 4 ch 


Szczegolowe opisy techniczne, wykazy dost? pnych akcesorli oroz aktualne cony: www.maycom.pl 




W opinii wystawcbw, zwiedzajq- 
cych i przedstawicieli medibw Mi?dzy- 
narodowe Targi tqcznosci Intertelecom 
w todzi sq najpowazniejszq tego typu 
imprezq wtej cz?sci Europy. Podobnie 
jak w latach poprzednich wystawcy za- 
prezentowali nowoczesne urzqdzenia: 
komutacyjne, teletransmisyjne, termi- 
nalne (aparaty telefoniczne, teleksy, te- 
lefaksy, monitory wideotekstu), telewi- 
zyjne i radiowe (wyposazenie studiow, 
aparatura krotkofalarska, anteny, CB-ra- 
dio, TV-sat. glosniki). Byly takze wysta- 
wiane przewody i kable telekomunika- 
cyjne, swiatlowody i Iqcza optyczne, 
przewody i elementy do celow teleko- 
munikacji (cz?£ci zamienne, osprz?t in- 
stalacyjny). Zaprezentowano takze urzq- 
dzenia kontrolno-pomiarowe dla po- 
trzeb telekomunikacji, urzqdzenia zasi- 
lajqce dla telekomunikacji (kompletne 
silownie, prostowniki, przetwornice, ba- 
terie akumulatorow, osprz?t), wyposaze- 
nie, sprz?t i technologie wykorzystywa- 
ne do instalacji, napraw i remontdw 
urzqdzeri telekomunikacyjnych, a takze 
urzqdzenia sygnalizacyjne i urzqdzenia 
automatyzacji poczty. Wiele firm ofero- 
walo swoje usfugi teleinformatyczne, 
wykonawcze, projektowe, konsultingo- 
we, jak i oprogramowanie do telekomu- 
nikacji i radiokomunikacji. 

Podobnie jak w roku ubiegfym prym 
wiodly firmy oferujqce sprz?t Jqcznosci 
bezprzewodowej, radiokomunikacyjny 
oraz telefonii komorkowej. 

W ramach wystaw odbywaly si? se- 
minaria i konferencje na temat nowo- 
czesnych systemow jqcznosci, zorgani- 
zowane przez wystawiajqce firmy ra- 
diokomunikacyjne oraz instytuty. 

Konkurs o Zloty Medal Intertelecom 
towarzyszy targom od 1 994 roku i uwa- 
zany jest za istotnq form? promocji naj- 
ciekawszych wyrobow i rozwiqzan 
technologic7nych prezentowanych 
podczas targdw. Cieszy si? on duzym 
zainteresowaniem firm w nich uczest- 
niczqcych. W latach 1994-2000 o me- 
dal konkurowalo 169 wyrobow. Jury, 
w ktorym pracujq osobistosci swiata 
nauki, przedstawiciele Ministerstwa 
tqcznosci oraz stowarzyszeri branzo- 


W dniach 6-9 marca br. 
vi todzi odbyty si? XII 
Mi?dzynarodowe Targi 
Lqcznosci. Wszesciu 

obiekiach 

wystawienniczych na 
powierzchni ponad 20 tys. 

mkw u zbiegu ulic 
Stefanowicza i Skorupki 
prezentowaty si? 352 firmy, 
w tym 48 zagranicznych. 
Hale odwiedzito okoto 35 
tys. zwiedzajqcych. 



wych, uhonorowafo w tym czasie 29 
produktdw. 

W 2001 roku wystawcy zglosili do 
konkursu 19 wyrobow. Jury, ktoremu 
przewodzil prof, dr hab. Adam Dqb- 
rowski, przyznalo Zlote Medale Targow 
Intertelecom pieciu firmom za nast?pu- 
jqce produkty: 


1 .Ericssonowi z Warszawy za "Siec 
wielouslugowq Engine", 

2. DGT z Gdaiiska za "Szerokopasmo- 
wy system dost?powy DGT", 

3. Comarchowi z Krakowa za "Tytana 
dla Internetu", 

4. Tektronixowi Polska z Warszawy za 
"NET7 System Nadzoru Sieci Sygnali- 
zacji", 

5.Slicanowi z Bydgoszczy za "Cyfrowq 
abonenckq central? telefonicznq SLI- 
CAN CCA 2720". 

ENGINE firmy Ericsson 

System ENGINE to nowoczesna wie- 
louslugowa siec pakietowa, pozwalajqca 
na przenoszenie dowolnej kombinacji 
glosu, danych i usfug mulimedialnych. 

ENGINE firmy Ericsson jest syste- 
mem nowej generacji (NGN - New Ge- 
neration Networks), przeznaczonym 
zarowno dla operatorow posiadajqcych 
juz infrastruktur? telekomunikacyjnq 
jak i dla nowych operatorow wchodzq- 
cych na rynek. 

Rozwiqzanie technologiczne ENGI- 
NE firmy Ericsson, wprowadzone na ry- 
nek w 1 999 roku, pozwala operatorom 
na budow? jednej multimedialnej sieci 
szerokopasmowej, ktora moze przeno- 
sic roznorodne sygnaly od nadawcy do 
miejsca przeznaczenia (pofqczenia te- 
lefoniczne, sesje WWW, transmisje in- 
ternetowe, widcokonfcrcncjc, filmy). 

Podczas targdw stoisko Ericssona zo- 
stafo podzielone na strefy odpowiada- 
jqce warstwom struktury sieci multime- 
dialnej Engine. 

Pierwsza strefa to obszar dostawcow 
uslug, czyli serwerow aplikacji, za$ 
druga strefa to rdzen sieci Engine, czyli 
warstwy kontroli i transportu. 

Trzecia strefa to obszar uslug prze- 
znaczonych dla uzytkownika koricowe- 
go. W tej cz?£ci stoiska zostala zapre- 
zentowana m.in. loddwka internetowa, 
gry komputerowe, wideo na zqdanie, 
telefon R380. Internetowa loddwka to 
rezultat wspdlnego projektu z firmq 
Electrolux. Loddwka firmy Ericsson roz- 
ni si? od innych lodowek zastosowa- 
niem technologii trzeciej generacji 
(3G). Dotykajqc ekranu wbudowanego 
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w drzwi loddwki mozemy poi^czyd sis 
z Internetem, pozostawic i odczytad 
wiadomosci, prowadzic kalendarz, 
sprawdzic przepisy kulinarne. Loddwka 
zaalarmuje nas, ktdremu z przechowy- 
wanych artykufdw wla^nie skonczyl sis 
termin przydatnos'ci do spozycia. 

Uzytkownikom intemetowej lodow- 
ki zapewniono dostsp do portalu 
"Home", ktory zostal specjalnie zapro- 


jektowany dla zapracowanych domow- 
nikdw. Za pomocq ekranu mozemy 
skomponowac lists zakupow i poprzez 
Internet zamowid poszczegolne artyku- 
ly z dostawq do domu. 

Platforma TYTAN firmy ComArch S.A. 

Pakiet jest przeznaczony dla dostaw- 
cow wszelkiego rodzaju uslug interne- 
towych. Umozliwia obslugs i zarzq- 


dzanie nowoczesnymi uslugami oparty- 
mi na platformie IP: VoIP, DialUp, 
VPN, e-mail, platne serwisy www, listy 
dyskusyjne itp. Przy pomocy modulow 
wchodzqcych w sklad pakietu, opera- 
tor moze zbudowad takze Internetowe 
Biuro Obsfugi Klientow. 

Tytan dla Internetu sklada sis 
z dwoch niezaleznych, jednak £ci$le ze 
sobq wspotpracujcjcych aplikacji: 

- Tytan Internet Console - zarzqdzanie 
usfugami internetowymi, 

- Tytan WebCare - Internetowe Biuro 
Obslugi Klienta. 

Aplikacja Tytan Internet Console jest 
systemem pracujqcym w czasie rzeczy- 
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MOTOROLA 

Autoryzowany Qystiybutor 


AKSEL Sp. z o.o 
Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 
422 48 36 


Przedstawiciele 


tel./fax: (032) 

Biuro handiowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel./fax: (032) 253 92 54 


BIELSKO-BI At A CEZAM tel./fax (033) 8 15 02 33 
ELBL4G ELPROTEKT lei. (055) 643 84 84 
KtjDZIERZYN KOZLE TELTRONIK tel./fax (077) 481 00 91 
LUBLIN RADTEL tel./fax (081) 743 40 50 
OPOLE RADP0L tel./fax (077) 453 84 22 
PILA UNITEL teUfax (067) 213 73 20 
PL0CK LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUKOR tel.(0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PSZCZYNA PENDI tel./fax (032) 2104810,2102020 
TCZEW ELPROTEKT tel./fax (058) 532 18 71 
TOMASZOW MAZ. PANEL tel./fax (044) 724 66 56 
WROCLAW ARTCOM tel./fax (071) 363 42 00 






wistym, ktory pozwala na zarzqdzanie 
i prowadzenie rozliczeri uslug interne- 
towych. Korzystajqc z tej aplikacji, 
operator moze obslugi wac i rozliczac 
uslug i dost?powe bazujqce na urzqdze- 
niach z wbudowanym protokolem Ra- 
dius (DialUp, VoIP, VPDN, VPN itp.) 
oraz uslugi korzystajqce z protokolu 
LDAP (e-mail, www, dedykowane listy 
dyskusyjne, ftp itp.). 

Tytan Internet Console umozliwia 
operatorowi systemu zarzqdzanie 
klientami, ich profilami oraz dost?pem 
do uslug z jednego miejsca. Waznym 
elementem systemu jest rdwniez kont- 
rola naduzyd poprzez wbudowane ra- 
porty (np. o probach logowania). Na 
targach zaprezentowano jedno z zasto- 
sowafi systemu - dzialajqce w czasie 
rzeczywistym srodowisko obslugujqce 
karty PrePaid. 

Drugim skladnikiem pakietu Tytan dia 
Internetu jest system Tytan Web Care. 
Podstawowym zadaniem systemu Tytan 
WebCare jest stworzenie nowoczesnego 
kanalu komunikacji operatora z klien- 
tem, wykorzystujqcego infrastruktur? in- 
ternetowq. Podstawowa funkcjonalnosc 
systemu sprowadza si? do trzech "Z": 

- Zobacz (rozliczenia, billing, doku- 
menty), 

- Zarzqdzaj (swoim profilem dost?pu 
do uslug, skrzynkami, planami taryfo- 
wymi), 

- Zaplac (biezqce i zalegle rachunki za 
uslugi) 

System nalezy do grupy aplikacji 
EBPP (Electronic Bill Presentment and 
Payment) umozliwiajqcych pelnq sa- 
moobslug? klientow przez Internet. Ty- 
tan WebCare moze rowniez wspdlpra- 
cowac z Infomatami - urzqdzeniami 
umieszczanymi w biurach obslugi klie- 
nta czy w centrach handlowych. 

Pakiet Tytan dla Internetu jest zinteg- 
rowany z pozostalymi produktami plat- 
formy Tytan. 

Warto zaznaczyc, ze w najblizszym 
czasie zostanie udost?pniona kolejna 
wersja platformy Tytan. Premiera syste- 
mu Tytan 6.O., nad ktorym prace trwajq 
od ponad pol roku, odb?dzie si? 
w czerwcu 2001 na wystawie TeleStra- 
tegies' Billing World 2001 w Orlando 
na Florydzie w USA. 

Szerokopasmowy system dost?powy 
DGT - DGT Spoika z o.o. z Gdariska 

System ten stanowi rodzin? urzq- 
dzen przeznaczonych do budowy uni- 
wersalnej platformy uslug szerokopas- 
mowych takich jak szybki dost?p do 
Internetu, szybka transmisja danych czy 
wideo na zqdanie. Jego istotq jest stwo- 
rzenie architektury sieci opartej na ist- 
niejqcej infrastrukturze miedzianej oraz 
doprowadzenie ^wiatlowodowych sieci 
typu FITL mozliwie jak najblizej abo- 
nenta (tzw. "problem ostatniej mili"). 
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Inne waze cechy systemu: 

- pelna gotowosd do przenoszenia 
uslug multimedialnych, 

- mozliwosc szybkiej implementacji 
nowych uslug, 

- mozliwosc latwej rozbudowy i boga- 
ty wybor typow interfejsow 

- realiacja warstwy IP na poziomie kon- 
centratora DSLAM, dajqca oszcz?d- 
nosci w warstwie szkieletowej. 
Ponadto system ten charakteryzuje 

si? niskimi kosztami, niskim poborem 
mocy na jeden port oraz optymalnym 
wykorzystaniem zasob6w dzi?ki zsto- 
sowaniu innowacyjnych rozwiqzan. 
Nie bez znaczenia jest takze scentrali- 
zowany system zarzqdzania, umozli- 
wiajqcy nadzor nad elementami syste- 
mu w rozleglych obszarach. Szeroko- 
pasmowy system dost?powy DGT to 
produkt opracowany przez polskich in- 
zynierow wychodzqcy naprzeciw wy- 
maganiom nowoczesnej telekomunika- 
cji na miar? XXI wieku. 

System nadzoru sieci 
telekomunikacyjnej'NET7 
firmy Tektronix 

Net7 to system nadzoru sieci sygna- 
lizacyjnej. tqczy wszystkie elementy 
kluczowe z punktu widzenia operatora: 
sprawdza si? podczas procesdw bada- 
nia i zapewniania bezpieczeristwa sie- 
ci, a takze kontroli i weryfikacji rozli- 
czeh. Obok wymienionych funkcji, sys- 
tem NET7 sluzy do wykrywania poten- 
cjalnych naduzyc i przeciwdzialania 
ich wyst?powaniu. 

System dziala w strukturze rozpro- 
szonej opartej na konfiguracji klient- 
serwer. Dane przechowywane sq w rela- 
cyinej bazie danych Oracle. Dost?p do 
systemu realizowany jest za pomocq sta- 
cji roboczych. Sondy pomiarowe, zain- 


stalowane w Iqczach sygnalizacyjnych, 
wyposazone sq we wlasne procesory 
i twardy dysk. Pozwala to na wst?pne 
filtrowanie danych bez koniecznosci ich 
przesylania do centrum zarzqdzania. 

Net-7 jest waznym rozwiqzaniem dla 
operatorow sieci komorkowych, ponie- 
waz stanowi wszechstronne narz?dzie, 
ktore moze bye wykorzystywane przy 
planowaniu sieci, jej projektowaniu, 
utrzymywaniu w ruchu, konserwowaniu, 
zapewnianiu jakosci i bezpieczeristwa. 
Stanowi on uzupelnienie obecnego juz 
na rynku zestawu narz?dzi monitorujq- 
cych, ktory sklada si? z: Net-C - systemu 
sluzqcego do monitorowania uzytkowa- 
nych sieci, MCGS - systemu generowania 
polqczen komorkowych, oraz analizatora 
jakos'ei uslug w sieciach GSM o nazwie 
M366plus. Kolejne produkty to testery 
protokolow i instrumenty do pomiarow 
interfejsu radiowego (RF). 

Aby sprostac ciqgle zwiekszajqcej 
si? liezbie uslug i monitorowac ruch 
w sieciach w celu zapewnienia opty- 
malnej obslugi, operatorzy potrzebujq 
niezawodnych i dokladnych systemow 
testujqcych, dzialajqcych w sposob po- 
wtarzalny w czasie rzeczywistym. Tekt- 
ronix Inc. jest producentem aparatury 
kontrolno-pomiarowej i monitorujqcej. 
Produkowane przyrzqdy pomiarowe 




dostarcza dla przemyslu, w tym dla 
producent6w pufprzewodnikow i kom- 
puterdw oraz branzy telekomunikacyj- 
nej. Dysponujqc ponad 50-letnim do- 
swiadczeniem, Tektronix umozliwia 
klientom projektowanie i tworzenie 
globalnych sieci telekomunikacyjnych 
nowej generacji i technologii interneto- 
wych, a takze zarzqdzanie nimi. Cent- 
rala firmy mieSci si? w Beaverton w sta- 
nie Oregon, zaS jej filie w 26 krajach 
poza Stanami Zjednoczonymi. 

Cyfrowa abonencka centrala 
telefoniczna SLICAN CCA 2720 
firmy Slican z Bydgoszczy 

SLICAN CCA 2720 jest jednq z wielu 
abonenckich central telefonicznych 
produkowanych w firmie Slican sp. 
z o.o. w Bydgoszczy. Centrala ta cha- 
rakteryzuje si? pojemnosciq do 300 
portow i odznacza si? szerokim wybo- 
rem translacji: 

- dost?p pierwotny ISDN (30B+D), 

- dost?py podstawowe ISDN (2B+D) 
tyk T, 

- trakt PCM 30/32 z sygnalizacjq R2, 

- translacje analogowe ASS, 

- translacje do telefonii no£nej E&M. 
Terminate wen?trzne obejmujq: 

- telefony standardowe analogowe, 

- telefony cyfrowe Euro ISDN, 





- wideotelefony Euro ISDN, 

- telefony systemowe SLICAN HPT 0535, 

- cyfrowe telefony systemowe SLICAN 
HPT 0535 DIGITAL, 

- cyfrowe telefony systemowe SLICAN 
CTS 20 


- telefony systemowe Panasonic serii 
KXT. 

Cyfrowa abonencka centrala telefo- 
niczna SLICAN CCA 2720 ma bogate 
wyposazenie standardowe: 

- zasilanie awaryjne i przel^cznica za- 
warte w obudowie cenrali 

- funkcja DISA 

- taryfikacja i rejestracja pol^czen, 

- programowanie zdalne przez modem. 

Na targach INTERTELECOM. 2001 
bylo takze stoisko z wydawnictwami 
AVT (w tym takze nasz miesi?cznik). 

WSr6d firm warto takze odnotowad 
naszych znajomych z lam pisma: Ak- 
sel, Alcatel Polska, Axess Communica- 
tion, Con-Spark Radiokomunikacja, Di- 
gitex, DTS/ZWUT, Elsinco - Polska, 
Hewlett Packard, Kontel Telecom, 
MAW Telecom International, Pyrylan- 
dia, Radmor, Robert Bosch, Rohde & 
Schwarz, Siemens, TELKOM-TELOS. 
Nie sposdb bylo zwiedzid wszystkich 
stoisk, a tym bardziej zapami?tac na- 
zwy firm. 

W imieniu organizatorow (Miedzy- 
narodowych Targow Lodzkich) juz te- 
raz zapraszamy do odwiedzenia przy- 
szforocznych targow INTERTELECOM 
w dniach 5-8 marca 2002. 
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Biafystok, K.T.S. tel.'(0B5)742 20 61 ■ Biatyslok, SUPER TAX! 919 tel.(085) 746 07 99 ■ Biafystok, PR0LAB tel.(085) 748 00 45 ■ Bielsko Biala, RADI0-SERWIS tel.(033) 814 62-99 ■ Czestochowa. SINAD tel.|034) 368 06 66 

■ Gdansk. ELEICTRONIKA tel.(058> 309 00 31 w.310 ■ Gdynia, Sklep Firmowy tel. (058) 69 91 302 ■ Gdynia. RADK0M tel. (058) 623 29 17 ■ Gora, ELEKTR0NIK~SERVICnel.(C65)543 32 83 ■ Inowrodaw, RADIOKOMUNIKACJA 
td.(052i) 352 1312« Izabelin, SERWIS RADIOTELEFONOW tel. (022) 722 63 09 ■ Kielce, RAOIOLACZNOSC tel. (041) 345 26 50 ■ Krakow, ERDEX tel. (012) 636 97 90 ■ Lublin, COM RADIO tel.{ 081) 743 83 83 ■ Lodz, RADC0M II 
tol. 1042) 674 82 92 ■ Lodz, SERVICE TELEKOMUNIKACYJNY tel. (042) 674 86 24 w.33 ■ Olesno, RADI0K0M tel. (034) 358 38 07 ■ Olsztyn. PR0FK0M tel. (089^527 22 78 ■ Ostrolgka, USLUGI RADIOLACZN0$CI tel.l 029) 760 50 22 

■ Pluck, LFWFL teM.024) 266 50 02 ■ Poznan, F0KS tel. (061) 847 29 80 ■ Poznan, RTF-SERWIS tel. (061) 820 93 27 ■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS tel.' (077) 436 11 11 ■ Przylep, MEGATR0NIK tel. (068 ) 321 32 90 ■ Radom, 

A-Z STUDIO tel. (048):362 20 79 ■ Szczecin, ZEMIT tel. (091 ) 462 38 42 ■ Tornaszdw Mazowiecki, TELT0M tol. (044) 724 00 66 ■ Toruii, JANMAR tel. 1056) 621 94 49 ■ Tychy. M0NRAD tel. (032) 218 17 77 ■ V7arszawa, CONSORTIA 
tel. (022) 811 10 13 ■ Warszawa, FAZA tel. (022) 868 22 41 ■ Warszawa, MPT tel. (022) 822 00 81 ■ Warszawa, RTF SERWIS tel. (022) 610 93 08 ■ Warszawa, TAXIPARTNER tel, (022) 862 71 83 ■ Wtoclawek, RADIOKOMUNIKACJA 
tel. (054) 236 77 76 ■ Wroclaw, N.S.E: tel. (071) 365 90 26 ■ Wrodaw, SIMPLEX tel. (071) 367 70 77 


Zespot Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 
fax: (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 
http://www.radmor.com.pl 
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Dzi^ki uprzejmosci firmy Perfect re- 
da kcj a SR otrzymala do przetestowania 
wszechstronny i prosty w obsludze tes- 
ter antenowy MFJ-269. Jest to podsta- 
wowy przyrz^d do pomiarow wszel- 
kich systemow w.cz. o opornosci 500 
w pasmach HF-UHF, przeznaczony za« 
rowno dla radioamatorow, jak i osob 
zawodowo zajmuj^cych si$ ^cznosciq 
w zakresach cz^stotliwosci 1,8 do 
1 75MHz, a takze 41 5 do 470MHz. 

Przyrz^d sklada si$ z szesciu podsta- 
wowych podzespolow: 

- generatora sygnalow RF, 

- lieznika cz^stotliwosci, 

- powielacza cz^stotliwosci, 

- mostka pomiarowego 50Q ze wskaz- 
nikiem zrownowazenia, 

- dwunastobitowego przetwornika A/D, 

- mikroprocesorowego ukladu steruj^- 
cego. 

Wyzej podany zestaw modufow 
umozliwia dokonywanle pomiarow 
SWR (w odniesieniu do 500) wszeikich 
urzqdzen podl^czanych do gniazda 
ANTENNA. Ponadto MFJ-269 mozc 
bye stosowany jako generator sygnaldw 
oraz jako dokladny lieznik cz^stotli- 
wosci do okolo 1 80MHz. 

Przel^cznik zakresow pozwala na 
wybor nast^puj^cych zakresow cz^stot- 
liwosci: 1,8-4MHz, 4-IOMHz, 10,0- 
27MHz, 27-70MHz, 70-11 4MHz, 114- 
175MHz, 41 5-470MHz. 

Przyrz^d moze bye uzywany do wy- 
konywania podstawowych pomiarow: 

- anten: SWR, impedaneji cz^stotli- 
wo£ci rezonansu, szerokopasmowos- 
ci, sprawnosci; 

- skrzynek antenowych: SWR, zakre- 
sow cz^stotliwosci; 

- wzmacniaczy RF: pomiarow obwo- 
dow wejsciowych i wyjsciowych 
wzmacniacza; 

- linii przesyfowych: SWR, dfugoSci, 
wspotezynnikdw skrocenia linii, strat- 
nosci, cz^stotli wosci rezonansow; 

- filtrow: SWR, tlumiennosci, pasmowo- 
sci ; 

- pdk dopasowuj^cych: SWR, czestot- 
liwosci rezonansu, szerokopasmo- 
wosci - trapow (pulapek rezonanso- 
wych): cz^stotliwosci rezonansowej, 
ptrzyblizonej dobroci; 

- obwodow strojonych: cz^stotli wosci 
rezonansu; 

- pojem nosci kondensatorow: pomiar jest 
mozliwydla niewielkich pojemnosci; 

- dfawikow w.cz. oraz indukcyjnosci: 
wartosc i indukcyjnosci; 

- nadajnikow i generato row: cz^stot li- 
wosci. 

MFj-269 moze pracowad jako urz^- 
dzenie przenosne, ale mozna go uzy- 
wac z zewn^trznym zasilaezem lub 
z bateriami (10x"AA"). 

Urzqdzenie wymaga zasilania od 1 1 
do 18V/DC. Mozna w tym celu uzyc 
dowolnego zasilaeza 12V/250mA (za~ 
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lecane jest napi^cie zasilaj^ce 14,5V). 
W kazdym razie nie naiezy podkjczac do 
gniazda zasilania zewn^trznego napi^c 
powyzej 1 8V nie fiitrowanych lub napi^c 
slafych DC o przeciwnej polaryzacji. 

Przyrz^d jest wyposazony w stan- 
dardowe gniazdo koncentryczne "PO- 
WER" do dof^czenia zasilania zewn^t- 
rznego (zewn^trzna obudowa gniazda 
powinna by<f podt^czana do ujemnego 
bieguna napi^cia zasilaj^cego, a szpil- 
ka srodkowa do dodatniego bieguna 
napi^cia zasilaj^cego). 

Gniazdo "ANTENNA" umieszczone 
od gory miernika stuzy do wykonywa- 
nia pomiarow sygnalu RF, zas gniazdo 
"FREQUENCY COUNTER INPUT" typu 
BNC sfuzy do pomiaru cz^stotliowsci 
przez miernik. 

Poprzez nacisni^cie przycisku "MO- 
DE" uzyskuje si$ nast^pujace tryby pra- 
cy przyrz^du: 

- Impedancja R&X. Wyswietlacz LCD 
wskazuje cz^stotliwosc (MHz), SWR, 
skfadowa rzeczywista impedaneji R 
(Q), skladow^ urojon^ (£>), zas mier- 
niki wychylowe odpowiednio: impe- 
dancj? Z (O) i SWR. 

- Stratnosc kabla (dB): LCD pokazuje 
cz^stotliwosc i tumienie kabla. 

- Pojemnosd (pF): LCD pokazuje cz^stot- 
liwosc, reaktancj$ pojemnosciow^ Xc 
ipojemnosc C, zas mierniki wychylo- 
we odpowiednio: reaktaeje i SWR. 

- lndukcyjno.se (pH): LCD pokazuje 
cz^stotliwosc, reaktaneje inducyjnq XI 
i indukcyjno^d L, zas mierniki wychy- 
lowe odpowiednio: reaktacj^ i SWR. 

- Lieznik cz^stot liwosci. Mierzony syg- 
na} w zakresie 1 -1 1 80MHz doprowa- 
dza si^ do gniazda BNC. Dla cz^stotlf- 
wosci okolo 1MHz ezufose lieznika 
wynosi okolo 1 0mV, zas przy 1 80MHz 
- lOOniV. Przycisk "GATE" sluzy do 
zmiany czasu bramkowania cz^stos- 
ciomierza. 
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Wybrane pomiary 
miernikiem MFJ-269 

Pomiar SWR 

MFj-269 mierzy SWR w odniesieniu 

do soa 

Ahy zmierzye SWR w badanej linii 
zasilaj^cej 50Q, naiezy podlqczyc do 
gniazda "ANTENNA" oraz ustawic po- 
z^dan^ cz^stotliwosc pokr^tlem "TU- 
NE" oraz przelqcznikiem zakresow 
"FREQUENCY", a nast^pnie odczytac 
wskazania SWR z miernika "SWR". 

Aby znalezc cz^stotliwosc z naj- 
mniejszym SWR, naiezy przestrajac 
cz^stotliwosc pracy miernika az do 
uzyskania minimalnego SWR i odczy- 
tac cz^stotliwosc z lieznika cz^stotli- 
wosci. 

Pomiar pojemnosci 

MFJ-269 mierzy reaktancj$, a nast^p- 
nie przelieza na wartosc pojemnosci. 
Pojemno^d jest mierzona od kilku pF do 
kilku nF przy okreslonej cz^stotli wosci. 

Pomiarow dokonuje si$ przyl^czaj^c 
nieznanq pojemno^d do gniazda "AN- 
TENNA" i masy, a nastepnie ustawia 
si^ cz^stotliwosc pracy. Kiedy mierzy- 
my pojemnosd, wskazania przyrz^du 
ulegajq pewnym zmianom wraz ze 
zmiany czestotlr wosci. 

Cz^stotliws'c, przy ktdrej impedancja 
kondensatora i jego doprowadzen jest 
rowna zero nazywa si^ cz^stotliwoscia 
rezonansu szeregowego. 

Pomiar indukcyjnosci 

MFj-269 mierzy reaktancj^ a nast^p- 
nie przelieza j^ na wartosc indukcyj- 
nosci. 

Pomiarow dokonuje sif przyl^czaj^c 
nieznan 4 indukcyjnosd zo gniazda "AN- 
TENNA" i masy, a nastepnie ustawia si^ 
cz^ stotliwosc pracy. Kiedy mierzy my in- 
dukcyjno^c, wskazania przyrz^du ulega- 
pewnym zmianom na skutek pojem- 
nosci wiasnychi cewki wchodzqcych 
w rezonans z indukcyjnosci^ na czestot- 
liwosciach rezonasowych. 

Cz^stotliwosc przy ktorej impedan- 
eja kondensatora i jego doprowadzen 
jest rowna zero nazywa si$ cz^stotli- 
woSda rezonansu szeregowego. 
Strojenie prostych anten 

Wi^kszosc anten strojona jest po- 
przez zmiane dlugosci ich elementow. 
Najcz^s'ciej wykonywane samodzielnie 
przez radioamatorow anteny to proste 
dipole oraz anteny pionowe (verticale), 
ktore daj^ si<* fatwo zestroic. 

Dipole S4 antenami symetryeznymi, 
z tego tez wzgl^du celowym jest zasto- 
sowanie symetryzatora pomi^dzy 
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gniazdem "ANTENNA" a obci^zeniem 
symetrycznym. Baiun taki moze skta- 
dac si? z kilku zwojow kabla koncent- 
rycznego zwini?tych w p?tl? o £rednicy 
kilkunastu centymetrow bqdz moze to 
bye kilkuzwojowa konstrukeja na rdze- 
niu toroidalnym. 

Wysokos'c zawieszenia dipola, jak 
i jego bezposrednie otoczenie wptywa- 
j3 na wielkosc impedaneji wejsciowej 
i w konsekweneji na SWR. Dla typo- 
wych wysokosci zainstalowania otrzy- 
muje si? SWR ponizej 1,5. 

Anteny dipolowe stroi si? poprzez 
zmian? dlugosci ich ramion. Jesli ante- 
na jest zbyt dluga, to b?dzie w rezo- 
nansie ponizej zaiozonej cz?stotliwos- 
ci, a jeSli b?dzie zbyt krotka, to rezo- 
nans wypadnie powyzej zalozonej 
cz?stotliwo£ci. 

Anteny pionowe sq antenami niesy- 
metryeznymi i trzeba pami?tad, ze nie 
wszyscy producenci przywiqzujq nale- 
zyt^ uwag? do zapewnienia dobrego 



svstemu przeciwwag. W przypadku 
wlasciwie wykonanych przeciwwag 
uzyskuje si? SWR w granicach 2:1 przy 
zasilaniu kablem koncentrycznym 
o opornosci 50f2. Verticale stroi si? po- 
dobnie jak dipole przez zmian? dfgoSci 
elementu promieniujqcego. 

Strojenie prostych anten zasilanych 
kablem 50£> nalezy przeprowadzac 
w sposob nast?puj£|cy: 


- dol^czyd lini? zasilaj^cq anten? dru- 
gim koheem do MFJ-269, 

- przestrajac MFJ-269 zanim nie osi^g- 
nie si? minimalnych wskazari SWR, 

- odczytac cz?stotliwosc, 

- podzielid zmierzon^ cz?stotliwo£<f 
przez zatozonq cz?stotliwo£<f rezo- 
nansu anteny, 

- wfasciwq diugoSd anteny uzyskac 
przez pomnozenie aktualnej dlugosci 
anteny przez rezultat dzielenia. 

Ta metoda strojenia anten jest skisz- 
na dla pelnowymiarowych ver- 
ticali i dipoli, w kt6- 


MFJ269 w odniesieniu do modelu wcze&iiejszego - MFJ259 

szerszy zakres cz?stotliwosci, 

- inny typ gniazda antenovvego (N zamiast UC), 

- mozliwosc pomiaru SWR w stosunku do impedaneji 5-60C&2 

- rozszerzony zakres pomiaru impedaneji (z 650Q do 1500Q) 

- dodatkowe opeje pomiarowe (menu Advanced) 


Wn^trze 
MF\ 269 . 



Testery antenowe MFJ: 

MFJ 259B 
MFJ 269 
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rych nie stosuje si? cewek wydluzajqcych 
(trapow), pet I f , rezystorow, kondensato 
row...(anteny zawierajqce ww. elementy 
powinny bye strojone zgodnie ze wska- 
zowkami produce nta). 

Testowanie stroikow 

Linie koncentryczne mogq byd zwi- 
ni?te w p?tle lub lezec zwini?te swo- 
bodnie na podlodze. Natomiast podezas 
pom i a row linii symetrycznych powinny 
bye one rozciqgni?te z dala od wszel- 
kich przedmiotow metaJowych oraz 
z dala od powierzchni ziemi. Mierzone 
odcinki linii powinny bye "otwarte" na 
przeciwleglym korlcu linii dla nieparzys- 
tych wielokrotnoSci ewiartek fali (1/4, 3/ 
4, 5/4.,.) oraz zwarte na przeciwleglym 
korlcu linii dla dlugosci b?dqcych wielo- 
krotnoSciq polowek fall (1/2, 1, 3/2...). 

W celu wyznaczenia prawidlowych 
dlugosci p?tli nalezy polqczyc lini? za- 
silajqcq, z ktorej wykonywana b?dzie 
p?tla do miernika MFJ-269 i ustalic jej 
wlasciwq dlugosc nast?pujqcq metodq: 

- okreslic zqdanq cz?stotliwosc oraz 
teoretyeznq dlugosc linii lub p?tli (za- 
kladajqc przyblizonq wartosc wspof- 
czynnika skrocenia linii), 

- przygotowac troik 20% diuzszy od 
obliczonego, 

- okreslic cz?stotliwo$c minimalnego 
SWR (powinna bye nieco ponizej za- 
lozonej cz?stotliwosci), 

- podzielic zmierzonq cz?$totliwosc 
minimalnego SWR przez cz?stotli- 
wosc zalozonq, 

- okreslic dlugosc linii (p?tli) dla cz?s~ 
totliwosd zalozonej przez pomnoze- 
nie aktualnej dlugosci linii (p?tii) 
przez rezultat dzielenia 

- uciqc lini? (p^t I q) do wyliezonej po- 
wyzej dlugosci i sprawdzic, czy mini- 
mum SWR jest rzeczywiscie w pobli- 
zu zalozonej cz?stotliwosci. 

Okreslanie impedarteji 
linii transmisyjnych 

MFj-269 umozliwia bezposredni po- 
miar impedaneji linii transmisyjnych 


Aby dostacsi? do 
pojemnika na akumulatorki/ 
baterie, trzeba odkrpcic 8 wkr^tow. 

o opornoSciach od kilku do 1500Q. Li- 
nie o wyzszyeh impedancjach mogq 
bye zmierzone przy uzyciu transforma- 
tora szerokopasmowego. 

Podezas zastosowania metody z po- 
tenejometrem nalezy: 

- podlqczyc lini? do testera a drugi ob- 
ciqzyc bezindukcyjnym potenejo- 
metrem, 

- przestrajajqc cz?stotliwo$c w pelnych 
granicach wybranego zakresu cz?stot- 
liwosci, obserwowac zmiany SWR, 

- ustawid potenejometr na wartosc, dla 
ktorej zmiany SWR b?dq najmniejsze, 

- odlqczyc potenejometr od ukladu po- 
miarowego i nie zmieniajqc jego 
ustawienia zmierzyc omomierzem 
wartosc opornosci potencjometru, 
ktorej wielkostf b?dzie zblizona do 
impedaneji linii transmisyjnej. 

Strojenie obwodow dopasowujqcych 
wzmacniaczy mocy 

MFJ-269 moze bye wykorzystany do 
dobrania obwodow dopasowujqcych 
we wzmacniaczach mocy bez koniecz- 
nosci wlqczania napi?c zasilajqcych 
wzmacniacz mocy. 

Lampy elektronowe oraz pozostale 
czesci wzmacniacza mocy powinny bye 
w normalnym usytuowaniu, tak aby po- 
jemnosci ukladu pozostaly niezmienio- 
ne. Aby zmierzyc obwody wejsciowe 
nalezy podlqczyc bezindukcyjny rezys- 
tor pomi?dzy katodq a chassis wzmac- 
niacza mocy lub pomi?dzy anodq 
a chassis (przy dopasowaniu wyjscia). 

Wartosc i tych rezystorow powinny 
bye rowne opornosci wejsciowej i wy- 
jSciowej elementow wzmacniajqcych 
wzmacniacza mocy. 

Kiedy analizator wskaze 50Q i SWR 
1:1, wdwczas obwod dopasowujqcy 
mozemy uznac za sprawny. 

Testowanie transformatoroww.cz . 

Transform atory w.cz. zaprojektowa- 
ne do pracy z obciqzeniem 10-10000* 
mogq bye testowane za pomocq mier- 
nika MFJ-269. 

W tym celu nalezy podlqczyc krot- 
kim kablem 500 pierwotne uzwojenie 
transtonmatora 10-10000 z gniazdem 


"ANTENNA" w MFJ-269. Uzwojenie 
wtorne transform a tora nalezy obciqzyc 
wlasciwym rezystorem o wartosc i row- 
nej opornosci obciqzenia transformato- 
ra. Przestrajajqc MFJ-269 w zakresie 
cz?stot!iwosci przewidzianym dla pra- 
cy transformatora okreslamy przebieg 
SWR oraz pasmo przepuszczania trans- 
formatora. 

Testowanie balunow 

Baluny mozna testowac podlqczajqc 
ich niesymetryezne uzwojenie pierwot- 
ne do gniazda "ANTENNA". Miezony 
balun powinien bye obciqzony po stro- 
nie wtornej dwoma rezystorami polq- 
czonymi szeregowo (sumaryezna rezys- 
taneja powinna bye rowna opornosci 
obciqzenia baluna). 

Dla przykladu w celu sprawdzenia 
baluna 4:1 z opornosciq obciqzenia 
2000 nalezy polqczyc szeregowo dwa 
oporniki 1000. 


ANTENA 




■•••• v ' ; ' 

• l _r 



, 1 L 

MFJ2598 




BALUN 


Pomiaru SWR dokonuje si? dolqcza- 
jqc przewod do punktow A, B, C. 

Prawidlowo zaprojektowany balun 
prqdowy (mogqcy przenosic najspraw- 
niej duze prqdy oraz duze moce) powr- 
nien wykazywac niskie SWR dla wszys- 
tkich podfqczeri przewodu do punktow 
A, B, C. 

Balun napi?ciowy powinien wyka- 
zywac niski SWR w calym zakresie 
przewidzianych cz?stotliwosci pracy 
tylko przy dolqczeniu przewodu do 
punktu B (przy dolqczeniu przewodu 
do punktow A oraz C powinnismy 
otrzymac duze wartosci SWR;. 

Balun napi?ciowy mozna takze 
sprawdzic odiqczajqc rezystory od pun- 
ktdw A oraz C i Iqczqc je rownolegie. 
Dla przylqczen do punktow A oraz 
C powinnismy otrzymac bardzo niskie 
SWR. 



Testowanie dlawikow w.cz . 

Dlawiki w. cz. o duzej wartosci ma- 
jq zazwyczaj zakresy cz?stotliwosci, 
dla ktorych pojemnosci rozproszone 
tworzq z indukcyjnosciq dlawika w. cz. 
rezonanse szeregowe. Zmieniajqc cz?s- 
totliwosc przyrzqdu i odczytujqc war- 
tosci, dla ktorych wystqpiq maksima na- 
pi?cia wskazywanego przez mikrowol- 
tomierz, odnajdujemy szkodliwe rezo- 
nanse szeregowe dlawika. 

Inne 

Ponadto zgodnie z przedstawionymi 
w instrukaeji metodami mozna za po- 
mocq miernika MFJ-259 dokonywac 
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wielu innvch zaawansowanych pomia- 
row jak: 

- modul impedancji, 

- straty odbiciowe i wspofczynnik od- 
bicia, 

- rezonans, 

- efektywnoSc dopasowania, 

- wspolczynnik skr6cenia linii przesy- 
fowych. 

Podsumowanie 

Ogdlnie bior^c, praca z MFJ-269 
sprawia duzat przyjemnoSc. 

Do wad przyrzqdu mozna zaliczyd 
niepraktyczny sposdb odlqczania we- 
wn^trznych pakietdw akumulatorkdw 
(utrudniony dost^p; trzeba odkr^cic 
osiem wkretow). Urzqdzenie to pobiera 
okolo 250mA prqdu i praca na bate- 
riach jest nieekonomiczna, powstaje 
wi$c problem cz^stego fadowania aku- 
mulatorkdw. 

Przy przejSciu z zasilania bateryjne- 
go na akumulatory nie nalezy zapo- 
mnied o ustawieniu wewn^trznego 
jumpera (ladowanie nieaktywnc). 

Ze wzgledu na znaczne zuzycie pr^- 
du przez miernik nalezy go zaf^czac 
(przy zasilaniu z baterii) tylko na czas 
wykonywania pomiaru, a po zapisaniu 
odczytu wylqczad lub ustawic przycis- 
kiem "MODE" funkcji oszcz^dnego 


zasilania, co umozliwi ekonomiczne 
wykorzyslanie wewn^trznych baterii. 

Dodatkowq niedogodnosci^ jest nie- 
wielki dryft cieplny cziStotliwoSci oraz 
zbyt male pokr^tfo "TUNE", utrudnia 
precyzyjne ustawiania zamierzonej 
cz^stotliwo^ci powyzej 100MHz (po- 
trzeba troche wprawy). Generator we- 
wn^trzny w MFJ-269 nie jest zbyt sta- 
bilny, co objawia si§ niestabilnymi 
wskazaniami odczytu cz^stotliwosci 
przez licznik. Zauwaza si$ normalny 
dryf czistotliwoSci, lecz dokladnosd 
pomiaiow jest wystarczajqca nawet dla 
wqskopasmowych anten. 

Podczas poslugiwania si$ MFJ-269 na- 
lezy stosowac sii do zasad prawidtowe- 
go uzytkowania miernika podanych 
w instrukcji. Nieprzestrzeganie tych 
zasad moze spowodowac mylne wskaza- 
nia lub moze nawet doprowadzid do 
uszkodzenia miernika. Do prawidlowej 
interpretacji rezultatow pomiarow wyma- 
gana jest znajomosc zarowno podstawo- 
wych wiadomosci z dziedziny linii zasi- 
lajqcych anteny, jak i samych anten. 

Krdtki test redakcyjny potwierdzil, 
ze MFJ-269 jest urzqdzeniem bardzo 
praktycznym o szerokim zakresie za- 
stosowan. 

Podczas strojenia anten nalezy pa- 
mietac, ze wszelkie dzialania majqce 


na celu popraw^ dopasowania linii za- 
silaj^cej do anteny (SWR) powinny 
mied miejsce przy samej antenie, po- 
niewaz dzialania od strony linii podlq- 
czonej do transceivera nie wplywaj^ na 
zmniejszenie strat w linii zasilajqcej ani 
nie poprawiq sprawno&ri systemu. Z ko- 
lei wszelkiego rodzaju uklady dopaso- 
wujqce do obecnie produkowanych 
transceieverdw bez filtru n, skonstruo- 
wane na znormalizowanq impedancji 
50Q umozliwiajq jedynie dopasowanie 
linii zasilaj^cej anteny do wvjscia trans- 
ceivera (sarna linia zasilaji^ca nadal po- 
zostaje niedopasowana do anteny). 

Podczas strojenia anteny do TRX-6w 
hand portable latwo mozna zaobserwo- 
wac jakim wahaniom ulega SWR przy 
wplywie zmian odlegloSci pomi^dzy 
antenq badanq a cialem czlowieka czy 
wplyw zmiany pojemnosci samochodu 
(antena zestrojona przy drzwiach za- 
mkniitych b^dzie miala inny SWR ani- 
zeli przy drzwiach otwartych). 

Pomiar czistotliwoSci za pomoc^ 
MFJ-269 w pordwnaniu ze sprawdzo- 
nym cziStotliwoSciomierzem wzorco- 
wym dziatal prawidlowo. 

Opis dzialania funkcji DTF zamie£- 
cimy za miesiqc. 

Andrzej janeczek 
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rad ioteSef onow Motor©! 
w systemach trankingowych 



Generaln^ zasad^ dzialania tego sys- 
temu jest dynamiczny rozdzial kanaidw 
radiowych pomi^dzy du Zc\ liczbe uzyt- 
kown/kdw. W odroznieniu od innych 
systembw w trankingu nie ma podpo- 
rz^dkowanla danego uzytkownika do 
konkretnego kanahj. Podzialem kana- 
fdw mi$dzy poszczegdlnymi grupami 
zajmuje si$ kontroler trankingowy, po- 
tocznie zwany "sercem systemu". Cata 
procedura zestawiania pol^czert w opi- 
sywanym systemie odbywa sie automa- 
tycznie. Dzi^ki temu abonent sieci tego 
typu ma mozliwoSd pracy przed uply- 
ni^ciem jednej sekundy i nikt niepowo- 
tany nie sfyszy rozmowy. 

System trankingowyjest nie tylko du- 
zym ulatwieniem dla uzytkownika, ale 
rdwniez mozna go nazwa£ lekarstwem 
na cz^ste problemy zwiqzane z awaria- 
mi systembw lajcznoSci w firmie. 
W przypadku awarii jednego kanafu 
kontroler systemu rejestruje ten fakt i do 
czasu usuni^cia awarii nie kieruje 
pof^czert na usz- 
kodzony 


kanal. Dzi^ki "sercu systemu" uzytkow- 
nik nie zauwaza zaistnialej awarii i eiimi- 
nuje problemy zwiqzane z czasowym 
brakiem iqcznosci. 

Aby w pefni wykorzysta£ mozliwoSci 
jakie daje system trankingowy, naiezy 
pracowac ze specjalnie do niego zapro- 
gramowanymi radioteiefonami. Taki 
profesjonalny sprz? t oferuje Motorola. 
Firma ta opracowafa wlasnie i rozpo- 
cz$la produkcj^ nowej rodziny radiote- 
lefondw przewoznych, z ktbrej modele 
GM 640, GM 660 i GM 1 280 to radiote- 
lefony trankingowe. Radiotelefony te 
charakteryzuj^ sie nowoczesnym wyglq- 
dem oraz posiadajq szereg nowych fun- 
kcj; wygodnych w obsludze. Maj 3 no- 
we przyciski i ergonomiczny ksztaft. 

W sieci trankingowej mog^ bye ofe- 
rovvane nast^puj^ce uslugi: 

- pot^czenia indywidualne - sys- 
tem trankingowy pozwala uzytkowni- 
kom na swobodne prowadzenie roz- 
mow, ze Swiadomosci^, ze nie b^d^ 
one slyszane przez osoby niepowola- 
ne. Na przykfad dyrektor nie musi si$ 
martwic, te jego rozmowa z adresa- 
tem pol^czenia b^dzie styszana przez 
innego pracownika. 

- pot«|czenia grupowe - system 
trankingowy umozliwia rdwniez 
komunikaeje 'jeden do wielu". 
MozliwoSc takiego zestawie- 
nia pozwala przedsi^biors- 
twu na podzielenie swoich 
uzytkownikdw radioteiefo- 
now na grupy, ktdre po- 
trzebuj^ si^ komuniko- 
wac mi^dzy sob^. Wte- 
dy przedsiebiorstwo 
moze mied oddzielne 
grupy, takie jak: tran- 
sport czy sluzby 
ochrony. Potejczenia 
te wykorzystywane 
S 3 z regufy wtedy, 
gdy kontaktu ze 
sob^ potrzebuje 
jednoczeSnie ca- 
fa grupa. Na 
przykfad, jezeli 
kierowca samo- 
chodu chce sie 
dowiedziee ja- 
kie sg aktualne 


Jednym z najskuteczniej- 
szyeh rozwi<|zah tech- 
nicznych w dziedzinie 
tejeznosci wewn«jtrz firm 
s<( profesjonalne systemy 
trankingowe, charaktery- 
zujejee sie iatwoscif) uzyf- 
kowania i bardzo 
usprawniaj<|ce kjcznosc. 

warunki ruchu drogowego na da- 
nym obszarze moze zestawid pof^cze- 
nie wywolania grupy (nie wiedz^c, 
ktdrzy uzytkownicy znajduja si? w da- 
nym obszarze), a kazdy z wywofane- 
go obszaru moze udzielic tej informa- 
cji. Pol^czenia grupowe znajduja 
rdwniez zastosowanie w zarz^dzaniu 
grup^, w kazdej chwili kierownik mo- 
ze wydae poiecenie wszystkim praco- 
wnikomjednocze^nie. 
pol<|czenia priorytetowe - w opi- 
sywanym systemie istnieje rdwniez 
mozliwosc przyznania niektorym uzyt- 
kownikom priorytetowego dostepu. 
Oznacza to, ze l^cznosc w niebezpie- 
czehstwie i w ceiach zachowania 
bezpieczehstwa ma wyzszy priorytet 
od pozostalych rozmdw i b^dzie reali- 
zowana w pierwszej kolejnoSci. 

- pot^czenia alarmowe - pofqcze- 
nia alarmowe zapewniaj^ najwyzszy 
priorytet. Przy zaj^tosci systemu lub 
wywolywanego abonenta poi^cze- 
nie alarmowe jest realizowane na- 
tychmiast poprzez przerwanie istniej^- 
cego pol^czenia o nfzszym prioryte- 
cie. Taki rodzaj pol^czeii przyznawa- 
ny jest do kontaktu z pogotowiem ra- 
tunkowym czy policy. 

Przykladem opisywanej sieci trankin- 
gowej, w ktorej wykorzystyvvany jest 
sprz$t Motoroli jest Radio-Net, siec! ofe- 
rowana przez UNI-Net Sp. zo.o. Obe- 
jmuje ona 48 staeji w caiej Polsce. Dzi$- 
ki nim system trankingowy jest dost^p- 
ny w najwiekszych miastach. Kazda ze 
staeji obejmuje swoim zasi^giem obszar 
kilkudziesi^ciu kilometrdw w zaleznoSci 
od uksztaltowania i rodzaju zabudowa- 
nia terenu oraz wysokoici zawieszenia 
systemu antenowego. 

Jak wida£, trankingowy system 
Radio-Net moze byd wykorzystywany 
wsz^dzie tarn, gdzie jest potrzebna 
szybka i niezawodna i^eznose radiowa. 
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Motorola ma przyjemnosc przedstawic... 


...now^ seri§ GM radiotelefonow przewoznych stanowi^cq uzupefnienie 
profesjonalnych radiotelefonow przenosnych serii GP. Jako sprawdzony partner 
w zaspokajaniu potrzeb l^cznosci, pomagamy dzialac: 

® szybciej 


9 pewniej 
0 efektywniej 


Wyprobuj: doskonat^ jakosc, nowoczesne wzornictwo i wysok^ wytrzymafosc 
naszej nowej serii GM. 


Motorola oferuje pefen zakres radiotelefonow z szerok^ gam^ akcesoriow 
umozliwiajqcych sprawniejszq prac?. 


Do nabycia u autoryzowanych przedstawicieli na terenie calego kraju. 


(M) MOTOROLA 

MOTOROLA POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 
tel. 0-22 606 04 50 

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY: http://www.motorola.pl 


AKSEL Sp. z o.o. ( Rybnik, tel. 48 32 422 48 36, fax 48 32 422 48 36 w. 103 

ALTRAN, Warszawa, tel. 48 22 843 51 70, fax 48 22 843 67 88 

CONSORTIA Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 811 10 13, fax 48 22 811 39 71 

EPA Ltd.. Szczecin, tel. 48 91 487 48 85, fax 48 91 487 50 14 

MAW TELECOM Inti S.A., Warszawa, tel. 48 22 848 72 72, fax 48 22 849 84 74 

R.P. TELEKOM Trading Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 821 50 80, fax 48 22 625 58 54 

UNI-NET, Warszawa, tel. 48 22 643 38 04, fax 48 22 643 04 71 







AMSAT - OSCAR 40 


W dniu 16 listopada 2000 o godzinie 1:07 UTC w Kourou 
w Gujanie Francuskiej nastgpit wreszcie od dawna 
oczekiwany start rakiety z najwigkszym dotychczas satelitq 
amatorskim fazy III - P3D. 


Rakieta Ariane 5 w lode nr 135 
uniosfa jako podstawowy fadunek uzy- 
teczny (Payload) PAS 1R (rys. 1) o ma- 
sie 6293,5kg zbudowany przez Boe- 
ning Satellite System do fqcznosci tele- 
komunikacyjnych nad Afrykq, Amery- 
kami i Europq. Ma on zastqpic PAS 1 
wystrzelony w 1 988 r. PAS 1 R oddzielif 
si$ od rakiety w 29 minucie lotu na wy- 
sokosci 2100km. 

W gfowicy rakiety, pod kapsufq za- 
roodpornq, jako drugi znajdowal si$ sa- 
telita amatorski P3D (646kg) ustawiony 
na specjalnym cokole ASAP 5 (widocz- 
ny na dalszych zdj^ciach - rys. 2). Na 
cokole tym znajdowaly si$ dwa dalsze 
brytyjskie satelity profesjonalne STRV- 
1 c i 1 d o masie po okofo 1 00kg. Od- 
dzielify si$ one od rakiety w 34 minu- 
cie lotu na wysokosci 2700km. Na ko- 
niec w 41 minucie lotu oddzielif si$ co- 
kol ASAP, a w 43 minucie od startu 
AMSAT P3D zaczqf swobodnie orbito- 
wad na wysokosci 530km nad Ocea- 
nem Indyjskim. Poniewaz start odbyf 
si§ pomy£lnie, satelita ten otrzymaf na- 
zw$ AMSAT OSCAR 40, w skrbcie AO- 
40. Jego dalsze losy zalezq teraz od 
wielu czynnikow, a przede wszystkim 
od umiej^tnosci naszych kolegow na 
stacjach dowodzenia, gdyz najpierw, 
po odpowiednim ustawieniem satelity 



6393.5kg 

GTO 


^ ariane^ 


AMSAT P3D 

6<16kg 


STRV 1C 

llMkg 


Rys . 1. ladunek rakiety Ariane 5 w 
locie nr 135. 


i odpalaniu dwoch silnikdw, nalezy 
wprowadzic satelity na docelowq orbi- 
ts, a nastepnie uruchomid bardzo boga- 
tq elektronik? pokfadowq. Pierwotnie 
planowano dokonanie tego w ciqgu 
dwoch lat, ale dzi^ki analizie kompute- 
rowej Viktora OE1VKW opracowano 
inny program, ktory powinien pozwolid 
na zakonczenie manewrow w ciqgu 
okofo 10 miesi^cy. Niestety po starcie 
wyslqpify nieoczekiwane trudnoSci ktd- 
re term in ten mogq wydfuzyd. 

Poniewaz problematyka satelitow 
amatorskich, ich ruchu po orbicie oraz 
wyposazenia technicznego jest malo 
znana, w dalszej cz^sci podane b§dq 
w skrocie podstawowe wiadomosci na 
temat AO-40 a w nast^pnych nume- 
rach Swiata Radio b$dq podawane juz 
tylko krotkie komunikaty o aktualnej 
sytuacji. 

Wprowadzenie 

Pierwszy satelita amatorski, SPUT- 
NIK-1 zostaf wystrzelony 4 pazdzierni- 
ka 1957 r. Wysyfaf on tylko sygnafy 
radiowe (beacon) i by! zasilany z bate- 
rii chemicznych. Jego nast^pcq by! OS- 
CAR 1 wystrzelony w Kalifornii 
12.12.1961 r. Wysyfaf on sygnal "HI" 
i sygnaly telemetryczne na 144MHz 
z mocq 140mW. Po 22 dniach baterie 
wyczerpaly si$. Ostatnim satelitq z Fa- 
zy I by! OSCAR 5. 

Pierwszym satelitq fazy II by! OSCAR 
6(15.10.1972), ktory w ciqgu 4,5 roku 
zycia pozwala! po raz pierwszy na 
przeprowadzanie fqcznosci amators- 
kich. Satelity Fazy II orbitujq na niskich 
orbitach, oko!o 600 do 1200km nad 
powierzchniq Ziemi, nazywanych 
w skrocie LEO (Low Earth Orbit). Do 
satelitow fazy II nalezq mi^dzy innymi 
dobrze znane satelity rosyjskie serii RS, 
oraz kilka innych, najcz^sciej przysto- 
sowanych do retransmisji cyfrowych. 
Stosunkowo nieduza odlegfo.<c od po- 
wierzchni Ziemi powoduje, ze sygna!y 
z satelity sq dose silne, a do wejscia do 
satelity nie potrzeba duzyeh mocy 
(10W). Podstawowq niewygodq 
wprzypadku tych satelitdw jest to, ze 
przemieszczaja si§ one po nieboskfonie 
bardzo szybko, co wymaga prowadze- 



Rys. 2. AMSAT P3D jest 
umieszczony na cokole startowym 
ASAP / na ktorym umieszczono 
rdwniez dwa satelity angielskie 
STRV. Na srodku widac wylot 
dyszy silnika 400N. Trzy talerze to 
anteny pamboliczne. 

nia anteny w slad za nimi. Przyjqc moz 
na, ze w przypadku orbity przechodzq- 
cej nad g!owq (przez zenit) czas mi$- 
dzy wschodem (AOS) i zachodem 
(LOS) satelity za horyzontem wynosi 
okofo 22 minut. Nast^pne przeloty, po 
okofo 105 minutach, odbywajq si§ bar- 
dziej na zachod, lub na wschdd, lecz 
czas dost^pu jest odpowiednio krotszy. 
W ten sposdb na oko!o 1 4 orbit w ciqgu 
doby satelitq widzi si§ srednio na 5 or- 
bitach. Niskie orbity tych satelitdw po- 
wodujq mniejszy zasi^g, dla nas prak- 
tyeznie ograniezony tylko do Europy. 

W tej sytuacji powsta! projekt wy- 
strzelenia satelity na orbity eliptyeznq, 
przy ktdrej okres obiegu wynosi!by 
okofo 1 1 godzin, z czego w ciqgu oko- 
fo 9 godzin satelita oddalafby si§ do 
apogeum na odlegfoSd okofo 30000 - 
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Perygeum 



Apogeum 


Rys. 3. Satelita 3 . fazy na orbicie eliptycznej ma przez dtuzszy czas anteny 
skierowane ku Ziemi. W AO-40 przewidywane jest dodatkowe obracanie 
anteny w kierunku do srodka Ziemi. 


40000km i nast?pnie powracal, a "za 
Ziemiq" wokolicy perygeum przelaty- 
walby na wysokosci kilku tysi?cy kilo- 
metrow w ciqgu okolo 2 godzin. W ten 
sposbb przez wi?kszq cz?£d czasu ante- 
ny, tym razem o duzym zysku, bylyby 
skierowane w tym samym kierunku, 
przy czym anteny na satelicie w tym 
czasie mogiyby byd skierowane ku 
Srodkowi Ziemi. 

Pierwszy satelita fazy III A by! wy- 
strzelony 23.03.1980 rakietq Ariane 
z Kourou we Francuskiej Gujanie. Nie- 
stety po trzech minutach lotu, w wyni- 
ku nieprawidlowego dziafania silnika 
1. stopnia rakiety, calosc spadla do 
oceanu wraz z 9-letniq pracq inzynie- 
row amatorow. Nie zalamalo to entuz- 
jastdw z AMSAT i 1 6 czerwca 1 983 zo- 
stal z sukcesem wystrzelony OSCAR 
10. Pracowai on na trzech podstawo- 
wych pasmach. W czasie oddzielania 
si? od ostatniego czlonu silnik rakiety 
uszkodzil jednak nieco anteny oraz nie 
osiqgnqf planowanej orbity z inklinacjq 
okolo 60’, lecz zawisl na orbicie nachy- 
lonej 28*. Po czterech latach pracy, 
w wyniku wielokrotnego przechodze- 
nia przez strefy o duzej koncentracji 
elektronow i protonow, uszkodzeniu 
ulegl mikroprocesor w komputerze po- 
kladowym (IHU - Integrated Housekee- 
ping Unit) sterujqcym prac? pozosta- 
lych urzqdzeri. Skutkiem tego naziem- 
ne stacje dowodzenia stracily mozli- 
wo£c sterowania pracq tego satelity. 
Niemniej jednak, mimo uplywu ponad 
17 lat, satelita ten pozwala nadal na 
przeprowadzanie IqcznoSci CW i SSB. 
Nadajqc na 435100 ±20kHz wlasne 
echo i sygnaly staeji odbicra s\q na 
145900 ±20kHz ± przesuni^cie Dop- 
plera. Uroku tym Iqcznosciom dodaje 
fakt, ze satelita koziolkuje robiqc jeden 
obrdt w ciqgu 3 minut, a ponadto nie 
zawsze, gdy slyszalny jest beacon na 
145,810, ma anteny na 70cm skierowa- 
ne ku Ziemi (rys. 3). 


W czerwcu 1 988 zostal wystrzelony 
rakietq Ariane IV trzeci satelita fazy III, 
OSCAR 13. By! on juz bogato wyposa- 
zony, w tym w RUDAK - regeneracyjny 
przetwornik pozwalajqcy na wielodo- 
st^pnosc przy Iqcznosciach cyfrowych. 
Niestety, nie uzyskal on planowanej or- 
bity i niekorzystne oddzialywania gra- 
witacyjne innych cial spowodowaly 
zmian§ orbity, skutkiem czego wpadal 
on podezas perygeum w g^stsze wars- 
twy atmosfery i w koricu w grudniu 
1996 r. spalil si^. Jego nast^pca byl 
przygotowywany do wystrzelenia 
w 1 995 r. Po jego wykonaniu okazalo 
si§, ze nowsze rakiety Arian 5 majq 
wi^kszq sil$ ciqgu, wi^ksze przy^piesze- 
nie i silniejsze wibraeje w czasie startu. 
Zmusifo to do przekonstruowania i prze- 
testowania niemal calego satelity. Jedno- 
cze^nie wystqpily problemy finansowe, 
po kt6rych pokonaniu P3D stanql w ko- 
lejce startowej rakiet oczekujqc na wol- 


ne miejsce. Nareszcie, po kilku odwola- 
niach, udafo si^ wstawic go w plan lo- 
tow i jego start nastqpil 16 listopada 
2000 o 1 :07 UTC. Start odbyf si? pomys- 
Inie i teraz zespdf na stacjach dowodze- 
nia pracuje nad nadaniem satelicie wlas- 
ciwej orbity, a nast?pnie uruchomie- 
niem bogatej elektroniki pokladowej. 

Ustawianie AO-40 

Zaraz po wystrzeleniu satelita krqzy 
po orbicie eliptycznej, ale w plaszczyz- 
nie bliskiej rownikowi. Kqt odchylenia 
tej plaszczyzny od rownika, tak zwana 
inklinacja (I) w AO-40 wynosi okolo 6*. 
Docelowa inklinacja powinna wynosid 
okolo 63*. Jest to tak zwana orbita Mol- 
ni, przy ktdrej wplywy splaszczenia 
Ziemi nie b?dq powodowaly szybkiej 
zmiany miejsca przekraezania orbity 
przez rdwnik ziemski (tzw. EOX). Przy 
tym zalozeniu i kilku innych jeszcze 
warunkach, powinno osiqgnqc si? na 
koniec sytuacj? takq, w ktorej okres 
obiegu b?dzie zsynchronizowany 
z dlugosciq doby. Spowoduje to, ze sa- 
telita w ciqgu dwoch dni b?dzie wyko- 
nywal dokladnie trzy obiegi, czyli co 
drugi dzieh, w tych samych godzinach 
satelita b?dzie w tym samym polozeniu 
w stosunku do operatora. Poniewaz sta- 
tystyezny amator 8 godzin spi, 8 godzin 
pracuje i 8 godzin ma czas wolny, to 
b?dzie kwestiq prac zespolu dowodze- 
nia takie ustawienie tych orbit, aby 
apogea wypadaly w korzystnym czasie. 
W ten sposob uzyska si? trzy polozenia 
apogedw przesuni?te co 120', czyli po 
8 godzin. Na rys. 4 pokazano planowa- 
ne ruchy punktu podsatelitarnego przy 
kolejnych orbitach. Patrzqc na poloze- 
nie Polski widzimy, ze dost?pne b?dq 
niemal wszystkie okolice Ziemi, poza 
Nowq Zelandiq. 


180W 150W 120W 90W 60 W- 36W 0 30E 60E 90E 120E 150W 180E 



Rys . 4. Po zsynchronizowaniu orbity z obrotem Ziemi trajektorie punktu 
podsatelitarnego b$dq stabilne - pofozenia apogeum b?dq powtarzaty si$ co 
dwa dni . 
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Na rys. 5 pokazano kolejne etapy 
zmiany orbity satelity od bliskiej geo- 
stacjonarnej (A) do typu Molnia (E) 
o wyzej podanych zaletach. Poczqtko- 
wo planowano wielokrotne wykorzys- 
tywanie silnika 400N, a na koniec silni- 
ka ATOS. Mialoby to zajqc okolo 2 lat. 
Pdzniejsze analizy matematyczne zro- 
bione przez OE1VKW pozwolily na 
zmiany taktyki i obecnie oczekuje si$, 
ze stan docelowy zostanie osiqgni^ty 
w ciqgu 1 0 miesi^cy. 

Nap^dy 

Satelita jest praktycznie nieuzytecz- 
ny, jeSli nie mozna ustawic odpowied- 
nio w stosunku do Ziemi orbity i polo- 
zenia jego trzech osi geometrycznych 
zwiqzanych z silnikami i antenami. Po- 
za tym dla wyrownania temperatur sa- 
telita powinien w okres'lony sposob ob- 
racac si§ wokol wlasnej osi. 

W AO40 zastosowano nast^pujqce 
uklady nap^dowe i pozycjonowania: 

- silnik na paliwo stale 400N 

- silnik strumieniowy (jet) 

- kola zamachowe z ulozyskowaniem 
magnetycznym 

- cewki magnetyczne. 

Warto pokrdtce zapoznac si$ z tymi 
nowoczesnymi technikami: 


Silnik na paliwo stale wykorzystuje 
plynnq monometylhydrazyn^ (MMH) 
(60kg), oraz jako utleniacz czterotlenek 
azotu (N 2 0 4 ) - 130kg. Paliwo doprowa- 
dzane jest do palnika przez zawory ot- 
wierane helem pod duzym ciSnieniem 
i zapalane na drodze elektrycznej 
przez LIU na czas i w momencie sciSle 
okres'lonym przez komputer pokladowy 
(IHU). Z tymi zaworami bywajq pewne 
klopoty. W dniu 12 grudnia przeprowa- 
dzano picrwszq pr<5b$ zmiany orbity, 
lecz zawory nie zadzialaly prawidlo- 
wo. Dopiero proba nast^pnego dnia da- 
la wynik pozytywny. Zapalenie tego sil- 
nika, jak i drugiego (ATOS) musi odby- 
wac s\? w sciSle okres'lonym miejscu na 
orbicie i przy odpowiednim ustawieniu 
osi satelity (rys. 6). 

Na rys. 7 pokazano moment tanko- 
wania paliwa. Ze wzgl$d6w bezpie- 
czerlstwa personel ubrany byl w kom- 
binezony. 

Bardzo ciekawy jest silnik plazmowy 
ATOS. Silnik glowny o ciqgu 400N jest 
przewidziany do duzych manewrow. 
W fazie koricowej potrzebny jest silnik 
do niewielkich korekt polozenia, ktory 
moze bye wielokrotnie wykorzystywa- 
ny przez wiele lat. Rol§ i? spelnia silnik 
plazmowy. Widad go na zdj^ciach (rys. 


2) oraz rys. 6 obok dyszy gldwnej 
posrodku satelity, a zasad§ dzialania 
objasnia rys. 8. 

Paliwem jest cieklo-gazowy amo- 
niak zamkni^ty w zbiorniku o pojem- 
noSci 52kg. Amoniak przed doprowa- 
dzeniem do dyszy jest elektryeznie 
podgrzewany. Zapas amoniaku stareza 
na 600h pracy silnika i przewiduje si^, 
ze pozwoli to na korekty polozenia 
w ciqgu 5 lat. 

Polozenie satelity w kosmosie nie 
moze byd przypadkowe. Ogniwa slo- 
neezne muszq byd skierowane ku Slori- 
cu, anteny ku Ziemi, zaS silniki nap$do- 
we w SciSle okreslonym kierunku, przy 
czym ustawienia te muszq bye trwale 
mimo sil zakldcajqcych, glownie wiatru 
slonecznego. W starszyeh satelitach 
stabilizacj? uzyskiwano przez nadawa- 
nie satelicie szybkiego ruchu obrotowe- 
go (spin), ale nie pozwalalo to na opty- 
malne kierowanie anteny ku ziemi (rys. 

3) . 

W AO-40 zastosowano rozdzial ma- 
sy na trzy wirujqce kola bezwIadnoS- 
ciowe (zyroskopy) oraz reszt<* konstruk- 
cji z bateriami slonecznymi i antenami. 
Calosc ukladu, to jest zyroskopy + resz- 
ta satelity, zgodnie z prawami zacho- 
wania momentu porusza si$ w sposob 
bezwladny. Jednak jeSli zmienia s\? 
moment obrotowy jednego lub kilku 
zyroskopdw wewnqtrz satelity, to r6w- 
noczesnie obraca si$ caly korpus. Zy- 
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Rys. 6. Poszczegolne etapy zmiany 
orbity i pracy silnikow. 



Rys. 7. W celu doprowadzenia satelity 
na wtafciwq orbit?, a nast?pnie 
korygowania odchylen, zainstalowano 
2 silniki z ponad 200kg paliwa. Zdj?cie 
przedstawia pompowanie paliwa. 
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Rys. 8. Silnik plazmowy ATOS: amoniak przechodzqcy przez palqcy si ? hik 
elektryczny nagrzewa si ? do 15000'C, powodujqc rozp^dzenie gazu. Sila 
napedowa wynosi okoio WOmN, moc luku elektrycznego ok. 750W. 


roskopy ustawione w trzech osiach 
prostopadlych zasilane sq z baterii slo- 
necznych, a sterowanie komputerowe 
pozwala na stale ustawienie anten 
w kierunku do ziemi. Obrazuje to rys. 
9. W zyroskopie nie mozna stosowac 
lozysk kulkowych, bo smar w prozni 
szybko by wyparowal. Amsat zastoso- 
wal tu po raz pierwszy eksperymental- 
ne rozwiqzania - lozysko magnetyczne 
beztarciowe. jeSli si? ono sprawdzi, b?- 
dzie stosowane w technice profesjonal- 
nej. 

Poniewaz sily zewn?trzne, glownie 
wiatru slonecznego wytwarzajq mo- 
ment obrotowy satelity, to celem prze- 
ciwdzialaniu jego niekontrolowanego 
obracania si? nalezy moment ten prze- 
nosid na zyroskopy. Skutkiem tego 
z czasem nabierajq one duzej pr?dko$- 
ci obrotowej. Dla wytracenia tego mo- 
mentu obrotowego zastosowano cewki 
magnetyczne, kt6re w poblizu peryge- 
um wspbldzialajq z polem magnetycz- 
nym Ziemi i wytracajq moment obroto- 
wy. Oczywiscie to wszystko odbywa 
si? pod nadzorem komputera poklado- 
wego IHU. 

Satelita po oddzieleniu si? od rakiety 
uzyskuje dodatkowy moment obroto- 
wy, ktdry powoduje jego wirowanie ru- 
chem bqczka - nutacja. Moze ona wy- 
stqpic takze w innych przypadkach. 
Dla jej stlumienia zastosowano sze$cf 
rur cz?sciowo wypelnionych wodnym 
roztworem gliceryny. Tarcie cieczy we- 
wnqtrz rur skutecznie zamienia energy 
kinetycznq na cieplnq, tlumiqc w ten 
sposob nutacje. Pod koniec stycznia 



Rys. 9. W AO-40 przewidziane jest 
ustawianie anten w kierunku ku 
Ziemi przez obracanie korpusu 
satelity w stosunku do trzech 
zyroskopow (wartosci liczbowe 
odleglosci sq przekfadowe, wg 
zalozen). 

potrzebny jest jednoczesny namiar kie- 
runkow do co najmniej dwoch obiek- 
t6w odniesienia, ktorych polozenie jest 
dokladnie okreslone. Pomiary te wyko- 
nuje si^ czujnikami lunetowymi z foto- 
diodami i przeslonami. Wyst^pujq tu 
powazne problemy konstrukcyjne, 
gdyz Slortce widziane jest pod malym 
kqtem, lecz jest bardzo silne, natomiast 
Ziemia widziana jest w apogeum pod 
kqtem 1 7* zas w perygeum az 75*, lecz 
jej promieniowanie jest znacznie slab- 
sze. Szczegdlnie niekorzystna sytuacja 
wyst^puje gdy Ziemia i Slonce znajdujq 


si? w zblizonym kierunku. Taka sytuacja 
wystqpila w grudniu 2000 po starcie 
wczasie gdy nalezalo uruchomic silnik 
400N, lecz nie mozna bylo jeszcze uru- 
chomic dokladnego pomiaru pofozenia. 

W ramach eksperymentu na AO-40 
zainstalowano dodatkowo sze^d od- 
biornikdw GPS, ktore na cz?sci orbity 
znajdq si? w nietypowym pofozeniu 
w stosunku do tych satelitdw - b?dq 
nad nimi. Sprawdzana b?dzie mozli- 
wo^d dokladnej lokalizacji polozenia 
w tej nietypowej sytuacji. JeSli si? to 
uda, to satelita powinien sam okres'lac 
parametry keplerianskie swojej orbity 
i kanalami telemetrycznymi (RUDAK) 
przekazywac je na Ziemi?. Powinno ty 
bye dokladniejsze niz dotychczas wy- 
konywane pomiary radarowe przez 
NASA/NORAD. 

Urzqdzenia radiowe 

Satelita jest bardzo bogato wyposa- 
zony w urzqdzenia radiowe. 

Wobec wzrostu liezby pasm dotych- 
czasowy skomplikowany system ozna- 
czeh modow pracy zostal w zastosowa- 
niu do AO-40 zastqpiony nowym (ta- 
belal). 

Praca odbywa si? zawsze z rozdzia- 
lem pasm (split). Dla opisu modu pracy 
podaje si? najpierw uplink, nast?pnie 
downlink. I tak dawny mod B ma teraz 
oznaezenie co oznaeza, ze nada- 
jemy na 70cm, a odbieramy na 2m. Za- 
pis UL/VSX oznaeza nadawanie na 
70cm lub 23cm i odbidr na 2m, 1 3cm 
i 3cm. 

Praca przez satelit? odbywad si? mo- 
ze w trybie analogowym CW, SSB lub 
cyfrowym. Praca w trybie FM jest nie- 
dozwolona, gdyz znacznie obciqza 
moc nadajnika w sposob ciqgly. Poza 
tym nadawane sq sygnaly telemetrycz- 
ne z i do komputerow pokladowych 
IHU na trzech kanalach GB (General 
Beacon), MB (Middle Beacon), EB (En- 
gineering Beacon). MB moze bye prze- 
Iqczany do pracy z IHU-1 lub IHU2 (te- 
lemctria 400 psk w formacie AMSAT). 

Bandplan ustalony 20 sierpnia 1998 
r. i nadal obowiqzujqcy jest podany 
w tabeli 2. 


Tab. 1. Nowy system oznaezen modow pracy. 


2001 satelita wirowal z szybkoSciq 1 7 

Litera 

Pasmo 

Cz$stotliwo£c 

Uwagi 

obrotow na minut?, co znacznie utrud- 

T 

15m 

21 MHz 

tylko uplink 

nialo prowadzenie Iqcznosci. 

H 

12m 

24MHz 

tylko uplink 


V 

2m 

145MHz 

uplink 

Pozycjonowanie 

U 

70cm 

435MHz 

up- i downlink 

Wszystkie elementy nap?du i stabili- 

L 

23cm 

1265MHz 

uplink LI i L2 

zacji sq sterowane dwoma komputera- 

S 

1 3cm 

2,4GHz 

up i downlik SI 1 S2 

mi IHU 1 i 2, ktdre mogq si? wzajemnie 

C 

6cm 

5,6GHz 

uplink 

uzupelniac. Ale dla komputerow punk- 

X 

3cm 

10GHz 

downlink 

tern odniesienia jest polozenie satelity 

K 

1,5cm 

24GHz 

downlink 


na orbicie i w stosunku do ukladu Zie- 
mia-Slonce.. Dla okreslenia polozenia 


Downlink = od satelity na Ziemi?, Uplink = z Ziemi do satelity 
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Tab . 2 . Obo wiqzujacy bandplan. 


Pasmo 
15m . 

1 2m ! 
2m 
70cm 
23cm (1) 
23cm (2) 
13cm (1) 
1 3cm(2) 
6cm 


Pasmo 

2m 

70cm 

1 3cm(1 ) 

1 3cm(2) 

3cm 

1,5cm 


Litera 

K 

H 

V 

U 

LI 

L2 

51 

52 
C 


Litera 

V 

U 

51 

52 
X 
K 


Cz$stotliwo$ci Uplink 

Pasmo cyfrowe [MHz] 


145,800 - 145,840 

435.300 - 435,550 
1269,000- 1269,250 
1268,075- 1268,325 
2400,100-2400,350 
2446,200 - 2446,450 

5668.300 - 5668,550 


P3D 

Pasmo ana logo we [MHz] 
21,210-21,250 
24,920 - 24,960 
145,840- 145,990 

435.550 - 435,800 
1269,250- 1269,500 
1268,325 - 1268,575 
2400,350 - 2400,600 
2446,450 - 2446,760 

5668.550 - 5668,800 


Cz^stotliwosci Downlink P3D 


Pasmo cyfrowe [MHz] 
145,955 - 145,990 
435,900-436,200 

2499.650- 2400,950 

2401.650- 2401,950 
10451,450- 10451,750 
24048,450 - 24048,750 


Wszystkie odbiory maj^ oclwrocoo^ wst^g^. 

Beacony telemetryczne (1HU) 


Pasmo analogowe [MHz] 
145,805 - 145,955 
435,475 - 435,725 
2400,225 - 2400,475 
2401,225-2401,475 

1 0451.025 - 10451,275 

24048.025 - 24048,275 


Pasmo 

General Beacon 
(GB) 

Middle Beacon 
(MB) 

Engineering Beacon 
(EB) 

2m 

- 

145,880MHz 

- 

70cm 

435,450MHz 

435,600MHz 

435,850MHz 

13cm(1) 

2400,200MHz 

2400,350MHz 

2400,600MHz 

1 3cm(2) 

2401,200MHz 

2401,350MHz 

2401,600MHz 

3cm 

10451,00MHz 

10451,150MHz 

10451,400MHz 

1,5cm 

24048,000MHz 

24048,150MHz 

24048,400MHz 


Matryca Iranspondera 

Ostatnie zmiany matrycy nie zostaly 
opublikowane i dlatego na rys. 10 poka- 
zana jest matryca z 1 994 r., z okresu 
projektowania P3D, zaktualizowana 
w 1997r. Nie obejmuje ona np. pasma 
1 2m, niemniej jednak pozwala na objas- 
nienie zasady dzialania transpondera. 

Dawniejsze satelity rnialy odbiornik 
na jednym pasmie s'ci^le polqczony 
z nadajnikiem na drugirn pasmie np. 
mod B: 70cm/2m lub S: 70cm /13cm. 
Slacja dowodzenia przelqczala po- 
szczegolne pary w zaleznosci od polo- 
zenia satelity na orbicie (wartosc MA). 

W P3D zaslosowano system z nieza- 
leznymi odbiornikami, oddzielnymi na- 
dajnikami i matrycy na cz^stotliwosci 
posredniej 10,7MHz, ktdrej przel^cza- 
nie pozwala na skierowanie sygnalow 
z wybranego odbiornika do okreslone- 
go nadajnika lub kilku nadajnikow. Sys- 
tem ten pozwala stacji dowodzenia na 
wprowadzanie roznych wersji pracy 
transpondera, nie tylko w zaleznosci od 
potozenia satelity na orbicie i punktu 
podsatelitarnego na Ziemi fpatrz rys. 4) 
ale takze dostosowywac tryb pracy do 
- przewidywanego wzrostu aktywnosci 
w pasmach mikrofalowych, wlasnie 
dzi^ki istnieniu mozliwos'ci komuniko- 
wania si^ za posrednictwem AO-40. 

Nadajniki P3D maj^ wi^ksz^ moc niz 
bytego AO-13, ktory w czasie swojej 


pracy byt juz bardzo dobrze odbierany. 
Opisuje to tablela 3 (CQ DL 8/97). 

jak wynika z powyzszego, warunki 
odbioru w AO-40 powinny bye jeszcze 
lepsze niz byly wsatelitach poprzed- 
nich. W szczegolnosci zwraca si£ u wa- 
ge na pasmo 1 3cm. Sygnaly z AO-40 
nawet wodleglym apogeum powinny 
bye dobrze odbierane stosunkowo 
prostym ukladem odbiorczym z niezbyt 
duzq anten^, np. parabolq 60cm od 
SATV. 

Z transpondera na danym pasmie 
moze jednoczesnie korzystac wiele sta- 
cji. Kazda z nich obciqza nadajnik ja- 
k$s cz^stk^ jego cafkowitej mocy. Su- 
ma tych mocy nie moze przekroczyc 
mocy dostarezanej z baterii slonecz- 
nych i baterii pokladowej. Dlatego moc 
nadajnika must bye regulowana. Sfuzyc 
temu moze uklad automatyeznej regu- 
laeji czulosci odbiornika (AGC). Jego 


wad^ jest jednak to, ze przy jednoczes- 
nym odbiorze kilku stacji, z ktorych 
jedna jest bardzo silna, nast^pi zmniej- 
szenie czulosci odbiornika (w AO10 
i AO-13 o-IO do -20 d8) dla wszyst- 
kich stacji i wtedy slabe staeje przesta- 
n^ bye retransmitowane. Ci, ktorzy pra- 
cowali przez te przemienniki nieraz 
spotkali si^ z tym, ze przestawali sly- 
szec wlasne echo, gdy na pasmie poja- 
wil si^ "krokodyl", ktory pochlanial 
wi^kszosc mocy nadajnika w satelicie. 

W AO-40 zastosowano system LEILA 
- wskaznik ograniczenia mocy. Uklad 
ten opracowany przez Matjaza Vidma- 
ra S53MV jest pionierskim rozwi^za- 
niem. Uklad ten jest wlqczany pomi<?- 
dzy odbiornikiem a matrycy. Jest on 
swojego rodzaju "poliejantem". Nad- 
zoruje stale odbierane pasmo i jesli wy- 
kryje nadmiernie siln^ stacji, to do jej 
sygnalu dodaje ton ostrzegawczy. Jesli 
staeja ta nie zmniejszy mocy, to po 
chwili jej cz^stotliwosc zostanle wyci£- 
ta (notch). 

Przy jednoczesnym przetwarzaniu 
wielu cz^stotliwosci odbieranych 
w szerokim pasmie odbiornika wyst$- 
puje problem wzajemnych interferen- 
cji. Aby ich unikn^c, wszystkie stopnie 
powinny pracowac szerokowst^gowo 
i liniowo i nie zmieniac stosunkow fa- 
zowych. Wzmacniacze iiniowe pracuj^ 
w klasie A lub AB i pochlaniajq przez 
to duzo mocy. W zwi^zku z tym stosu- 
je si$ w satelltach uklad HELAPS opra- 
cowany przez K. Meinzera DJ42C, kto- 
ry czteroki otn ie zmniejsza zuzyeie 
energii. Oba uklady, jak tez i nadajniki 
na mikrofalach s<} z punktu widzenia 
technicznego bardzo ciekawe, jednak 
nie b^d^tu blizej opisywane. 

t^cznosci cyfrowe 

Dynamicznie rozwijajqce si$ fqcz- 
nosci technikami cyfrovvymi przynoszq 
ci^gle nowe metody kodowania. Z tych 
to powodow w AO-40 zostal umiesz- 
czony wielostronny, uniwersafny uklad 
z jednej strony podl^czony do odbior- 
nikow, z drugiej, przez matrycy do na- 
dajnikow, a ponadto ma dolqczone 
sondy pozycjonuj^ce, GPS, IHU i inne 
uklady telemetryczne i diagnozujqce. 
Dzi^ki zastosowaniu techniki DSP jest 
on bardzo uniwersalny i moze bye: pro- 
gramowo dostosowywany do jeszcze 


Tab . 3. Porownanie mocy nadajnik6w AO-13 i AO-40 . 




AO - 13 



AO - 40 



Pasmo 

Moc 

Antena 

EIRP 

Moc 

Antena 

EIRP 

Zysk 


[W] 

IdB] 


[W] 

[dB] 


[dB] 

2m 

50 

5,5 

180 

75 

11 

600 

6,5 

70cm 

50 

9 

400 

250 

15 

8000 

13 

13cm 

1 

9 

8 

50 

19 

4000 

27 

3cm 

- 

- 

- 

50 

20 

5000 

- 

1,5cm 

- 

- 

- 

1 

20 

100 

- 
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Transponder Matrix 
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DOWNLINK 

Rys. 10. Matryca do kojarzenia odbiornika z nadajnikiem . 


go uszkodzenia satelita staje s\? zlo- 
mem. CafoSd "elektryki i elektroniki" 
jest polqczona szynq CAN (Controller 
Area Network) (rys. 12), ktdra zapewnia 
zasilanie odpowiednich zespolow i po- 
Sredniczy w logistyce calosci satelity. 

Ze wzgl^du na informacyjny charak- 
ter niniejszego artykulu nie sa rozwini^- 
te tematy dalszych urzqdzeri, takich jak 
SCOPE - dwie kamery wykonane przez 
Japoriczykow, MONITOR- do obserwa- 
cji spektrum fal elektromagnetycznych 
w zakresie KF powyzej jonosfery wyko- 
nany przez HA5WH, i CEDEX - do ba- 
dania energii czqsteczek kosmicznych 
wykonany przez G1 WTW. 

Wchwili pisania tego artykulu (sty- 
czeri 2001) AO-40 znajduje si§ w fazie 
prob. Wystqpity powazne trudnosci po 
pierwszym uruchomieniu silnika 400N 
13.12.2000, gdyz tqcznoSc utrzymywa- 
na jest tylko w pasmie 13cm i to jedy- 
nie w poblizy perygeum. 

O przebiegu wypadkdw czytelnicy 
b^dq informowani w dalszych nume- 
rach Swiata Radio, przy jednoczesnym 
powolaniu s\? na wyzej podane ele- 
mentarne informacje. Najnowsze do- 
niesienia o sytuacji AO-40 w clziale 
"AktualnoSci". 

Zdzisfaw Bierikowski SP6LB 


niestosowanych technik cyfrowych. 
System RUDAK (rys. 11) sklada si$ 
z dwdch niezaleznych jednostek, z kt<5- 
rych jedna stanowi czynnq rezerw$. 
Jest to konieczne, gdyz silne promienio- 
wanie jonizujqce i czqsteczki wiatru 
slonecznego o duzych energiach, mi- 
mo stosowania ekranow tantalowych 
i elektrostatycznych, mogq spowodo- 
wad uszkodzenia. Najmniej grozne jest 
skasowanie chocby jednego bitu w pa- 
mi^ci. Ukfad jest tak zaprogramowany. 


ze w wyniku ciqgtego testowania zda- 
rzenie takie wykrywa i regeneruje na 
drodze programowej. Znacznie bar- 
dziej niebezpieczne jest to, co stafo s\? 
w AO- 1 0 - cz$steczka o duzej energii 
niszczy struktur^ krysztafu pofprzewod- 
nika i wtedy duzy obszar mikroproce- 
sora przestaje dzialac. W tym przypad- 
ku istnieje szansa programowego obej- 
scia takiego uszkodzenia, ale do tego 
potrzebny jest drugi RUDAK i drugie 
IHU. W przypadku ich nienaprawialne- 
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Rys. 1 1. Schemat budowy zespolu RUDAK - 
regeneracyjnego przetwornika do amatorskiej 
komunikacji cyfrowej. Sklada si ? on z szeregu 
modulatorow i demodulatordw o wielostronnym 
zastosovvaniu. W AO-40 znajduje si? drugi podobny 
zespol stanowiqcy rezerw ?. 



Rys. 12. Sterowanie przeplywem informacji miedzy 
poszczegolnymi ukladami realizovvane jest za pomocq 
szyny CAN. tqczy ona najwazniejszy uklad IHU 
z transponderami, zasilaczem, zyroskopami i wyzej 
opisanym zespolem RUDAK. 
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Spis ten jest uzupelnieniem artykuhi z SR 2/2001 (CB Radio DX-Groups). Wykazy te nie 
zawierajg wszystkich grup DX-owych na swiecie, gdyz wiele z nich jest malo znanych, ciagle 
powstaja nowe, a ponadto nie sposob w eterze spotkac wszystkie loklane grupy 
z najdalszych zakatkow swiata, skiadajgce sip czpsto z kilku tylko operatorow. W ponizszym 
alfabetycznym zestawieniu zamieszczono grupy najbardziej aktywne, odnotowane przy 
pomocy cztonkow biafostockiego Stowarzyszenia Radioamatorow “Victor India Papa”. 


9^§l Spis mi$dzynarodowych 

IV I U KJ y W D grup DX-owych 


Alfa FOXTROT - POBox 4, Brownhills, Walsall, WS8 7 QU, Anglia 

CHARLIE NOVEMBER - POBox 53, 33430 Candas, Asturias, Hiszpania 

ALFA CHARLIE - POBox 2107, 5700 DA Helmond, Holandia 

CHARLIE NOVEMBER - PObox 38, Dereham, Norfolk, NR19 1UB, Anglia 

ALFA ECHO - POBox 53, 00049 Velletri, Roma, Wtochy 

CANADIAN OUTLAWS - PObox 17, Shrewsbury, Anglia 

ALFA KILO VICTOR - POBox 1728, 50080 Zaragoza, Hiszpania 

CHARLIE PAPA SIERRA - POBox 109, 18003 Bourges, Francja 

ALFA MIKE - POBox 173, C/Pagador 30, 11500 El Puerto de Santa 

CHARLIE ROMEO PAPA INDIA - POBox 53, 39750 Colindres, 

Maria, Cadiz, Hiszpania 

Cantabria, Hiszpania 

ALFA NOVEMBER - PObox 92, 29200 Antequera, Malaga, Hiszpania 

CHARLIE TANGO - POBox 1111, 46301 , Borken, Niemcy 

ALFA ROMEO - POBox 22, 44-370 Pszow, Polska 

CHARLIE VICTOR - POBox 4403, 4007, Portugal 

ALFA ROMEO SIERRA - POBox 16, 36030 Sarcedo (VI) Wtochy 

CGARLIE SIERRA POBox 1 1 , 33051 Aquileia (UD), Wtochy 

ALFA ROMEO CHARLIE - POBox 21 61 , 51 002 Ceuta, Hiszpania p, 

ALFA SIERRA - BP 1 1 , 41 500 Mer, Francja 

UELTA ECHO - POBox 10, Heanor, Derbys., DE75 7ZZ, Anglia 

ALFA TANGO - POBox 140, 14100 Asti, Wiochy 

DELTA NOVEMBER - POBox 612, 62228 Calais, Francja 

ALFA UNIFORM - POBox 20137, 07080 Palma de Mallorca, Balearic 
Isl., Hiszpania 

DELTA RADIO - Viale Unita d'ltalia 22/A, 70125 Palermo, Wiochy 
DELTA TANGO - POBox 174, Preston, Lancs., PR1 OPBS, Anglia 

ALFA VICTOR - POBox 948, Santa Cruz de Tenerife, Canary Isl., 
Hiszpania 

Echo CHARLIE - POBox 13, Midleton, Co.Cork, Irlandia 

ALFA WHISKEY - POBox 47, Perth, PHI 2YE, Szkocja 

ECHO DELTA - pobOX 19, 80800 Corbie, Francja 

n 

ECHO LIMA - POBox 1240, 46356 Heiden, Niemcy 

DRAVO CHARLIE DELTA - POBox 10, 89-200 Szubin, Polska 

ECHO TANGO - POBox 6, 63630 Fayet, Francja 

BRAVO GOLF - BP 4101 , 44341 Bouguenais, Francja 

ECHO TANGO ZULU - POBox 246, 47-223 K?dzierzyn-Kozle, Polska 

BRAVO MIKE - POBox 97, 78-200 Biatogard 

ECHO UNIFORM - POBox 2354, 50100 Firenze, Wtochy 

BRAVO ROMEO ALFA DELTA - bp 10, 62320 Rouvroy, Francja 

ECHO WORLD - POBox 30, 12-100 Szczytno 

BRAVO SIERRA TANGO - POBox 1201. 39511 Tangerhutte, Niemcy 


p, T LORIDA ALFA ROMEO - BP 69, 01 1 02 Oyonnax, Francja 

UHARLIE ALFA MIKE - BP 30, 31601 Muret, Francja 

‘FLORIDA ALFA TANGO - BP 175, 34503 Beziers, Francja 

CHARLIE ALFA TANGO - POBox 10, Grays, Essex, RM17 5RU, Anglia 

FLORIDA RADIO INTERNATIONAL - BP 2, 69682 Chassieu, Francja 

CHARLIE BRAVO - POBox 48, Worksop, Notts., S80 4AN, Anglia 

FOXTROR UNIFORM - POBox 4902, 2002 EX, Haarlem, Holandia 

CHARLIE DELTA - POBox 52, Wcdncsbury, WS10 7PL, Anglia 0 

CHARLIE DELTA - BP 1432, 37014 Tours, Francja 

UOLF ALFA ROMEO - BP11, 39201 St. Cluade, Francja 

CHARLIE FOX WHISKEY - POBox 163, 59613 Fourmies, Francja 

GOLF PAPA - POBox 135, 80046 S. Giorgio (NA) Wiochy 

COUNTY HUNTERS INT. - POBox 26, Bognor Regis, P022 OJQ, Anglia 

GOLF ROMEO SIERRA - POBox 297, 90100 Palermo, Wtochy 




14 ALPHA ROMEO 2147 

Michel NAVARRE 
75. Les Platanes 11 
59168 BOUSJ50IS; France 


INTERNATIONAL DX GROUP 


VICTOR 


LIMA 
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Hotel VICTOR - POBox 20, 95370 Montigny les Cormeilles, 
Francja 

Sierra ALFA - POBox 10816 , 20110 Milano, Wtochy 
SIERRA CHARLIE - POBox 1047, 35-017 Rzeszow-1, Polska 

1 SUGAR DELTA - POBox 8, 47240 Bon Encontre, Francja 

INDIA BRAVO - POBox 2781, Birmingham, B28 OYB, Anglia 

SIERRA FOXTROT - POBox 33, 41400 Mystowice-1, Polska 

INDIA FOX - BP 66, 86400 Civray, Francja 

SIERRA JULIET - POBox 508, Pontardawe, SA8 4 YT, Walia 

INTERNATIONAL RADIO - POBox 3245, 2601 DE Delft, Holandia 

SIERRA LIMA BRAVO - BP 31, 62113 Labourse, Francja 

INDIA VICTOR - POBox 386, 35080 Las Palmas de Gran Canari, 
Hiszpania 

SUGAR MIKE - POBox 5, 34-330 Zywiec-3, Polska 
SIERRA OSCAR - BP 113, 59811 Lesquin, Francja 

i SIERRA PAPA - POBox 1 29, 1 91 00 La Spezia, Wlochy 

JULIET GOLF BRAVO - POBox 221, 59-703, Boleslawiec, Polska 

SIERRA ROMEO - POBox 78, 22049, Valmadrera, Como, Wlochy 

, , SUGAR TANGO - POBox 22, 43-360 Bystra Sl^ska, Polska 

r\ILO GOLF - POBox 2609, B33 OYJ Birmingham, Anglia 

SIERRA UNIFORM Romeo - BP 6, 44770 La Plaine Sur Mer, Francja 

KILO LIMA - POBox 13, 31041 Albizzate, Varese, Wlochy 

SOMMERSET WALLIES - POBox 41 , POBox 41 , Newtonards, Down, 

KILO OSCAR SIERRA - POBox 4, 75-350 Koszalin, Polska 

BT22 2FX, Pin. Irlandia 


LIMA DELTA - POBox 1, 22059 Robbiate (LC) Wlochy 

1 ANGO FOXTROTT - POBox 117, Exeter, Devon, EX2 4UP, Anglia 

LIMA TANGO DELTA - POBox 7, 20 -845 Lublin-56, Polska 

TANGO DELTA - POBox 98, 28830 San Fernando Madrid, Hiszpania 

LIMA VICTOR - POBox 41 , Newtonards, Co.Down, BT22 2FX, Pin. 
Irlandia 

TANGO OSCAR - POBox 17, 43-360 Bystra Slqska, Polska 
TANGO ROMEO CHARLIE - POBox 49, 6100 Kazanlak, Bulgaria 


1 VI IKE DELTA WHISKEY - POBox 17, 64-104 Leszno-6, Polska 

UNIFORM ALFA MIKE - POBox 1126, 12080 Castellon, Hiszpania 

MAIK UNIFORM - POBox 2294, 09080 Burgos, Hiszpania 

UNIFORM ECHO - POBox 2052, 29510 Uelzen, Niemcy 

NOVEMBER BRAVO - POBox 402, Columbia City, OR 97018 USA 

UNIFORM KILO - POBox 259, Barnsley, S70 1ZW, Anglia 

NOVEMBER ECHO ALFA - POBox 313, 59-700 Boleslawiec, Polska 

UNIFORM KILO BRAVO - POBox 446, Lincoln, LN5 8YH, Anglia 

NANCY FLORIDA INT. - POBox 28, 8820 Torhout, Belgia 

\f 

NOVEMBER MIKE - POBox 35, Shrewsbury, Shropshire, SY5 7WE, 
Anglia 

V ICTOR ALFA POBox 45, 21 01 0 (VA), Wtochy 

VICTOR ALFA CHARLIE - POBox 100, 46136 Museros-Valencia, 

n 

Hiszpania 

URIENT PIRATE - POBox 22, Zero Branco (TV) 31059, Wlochy 

VICTOR DELTA MIKE - POBox 555, 08914 Badalona, Barcelona, 

Q 

Hiszpania 

r APA ALFA SIERRA - POBox 921 , 33080 Oviedo, Hiszpania 

VICTOR ECHO - POBox 168, 07460 Pollensa, Balearic 1st., Hiszpania 

PAPA GOLF - POBox 80180, 18510 Piraeus, Grecja 

VICTOR INDIA PAPA - POBox 94, 15-959 Biatystok-2, Polska 

PAPA SIERRA - POBox 1183, Glasgow, G52 1 LP, Szkocja 

VICTOR LIMA - BP 4, 10210 Chaource, Francja 

o 

lA/ 

nOMEO BRAVO - POBox 124, 25100 Brescia, Wtochy 

VvHISJY DELTA - POBox 9, 50065 Pontassieve (FI), Wlochy 

ROMEO CHARLIE - POBox 3, 18500 Foecy, Francja 

WHISKY DELTA CHARLIE - POBox 54, Wakefield, West Yorkshire, 

ROMEO CHARLIE MIKE - POBox 229, Teruel, 44080, Hiszpania 

WF2 8UT, Anglia 

ROMEO CHARLIE SIERRA - POBox 12, 68730 Blotzheim, Francja 

WHITE EAGLE - POBox 65, 23-200 KraSnik, Polska 

ROMEO HOTEL - POBox 45004, 13510 Athens, Grecja 

WHISKY FOX - POBox 27, Cork City, Irlandia 

RADIO KILOWATT - POBox 51 , 98028 S.Teresa Riva (ME), Wtochy 

WHISKY HOTEL - POBox 25, 42670 Belmont, Francja 

RADIO LIBRE - POBox 255, 07620 Uucmajor, Baleares 1st, Hiszpania. 

WHISKY ROMEO CHARLIE - POBox 30, 05-462 Wiqzownia, Polska 

ROMEO LIMA - POBox 130, 74501 Evian, Francja 

v 

ROMEO NOVEMBER - POBox 13, 4071 Randaberg, Norwegia 

Y ANKEE BRAVO - POBox 83, Zanesville, Ohio, 43702-0083 USA 

ROMEO WHISKY ECHO - POBox 0, 30030 Campalto, Venezia, 
Wtochy 

Zulu BRAVO - POBox 65, 01470 Amurrio-Araba, Hiszpania 
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Krotkofalowiec 



P@fi! CteoriM i t/lliFif 

ex-SMOPYP ex-SP5CIC 


Jest jedng z ciekawszych 
postaci polskiego 
krotkofalarstwa ostatnich 
30 tat. Nie jest znanyze 
spektakularnych wypraw 
DX-owych, brawurowych 
osiagniec w swiatowych 
zawodach krotkofalarskich, 
wytowienia wszystkich 
DX-ow i tym podobnych 
wyczynow. Nie jest on 
znany w ogole, poza 
wgskim gronem 
zaawansowanych 
“lunatykow”, uzywajgcych 
Ksigzyca jako pasywnego 
reflektora dla bardzo 
krotkich fat radiowych. 
Zainteresowania Pawia leza 
w sferze kojarzqcej sip 
z poczathami radia, 
pionierskimi probami, 
eksperymentami, 
i wtasnymi konstrukcjami. 


Zainteresowanie radiem zacz^lo si§ 
u Pawia w okresie maksimum aktywnos- 
ci Slorica w 1957 roku. Razem ze star- 
szym bratem Michalem budowal proste 
odbiorniki detektorowe i nie byloby 
w tym nic niezwyklego, gdyby nie fakt, 
ze mial wtedy 6 I at, a jego brat 7. Eduka- 
cje rozpocz^l od drugiej klasy, bo umial 
czytac i liczyc przed rozpocz^ciem 
szkoly. W wieku lat 10 budowal super- 
heterodynowe odbiorniki lampowe (co 
prawda na bazie kartonow po butach) 
i w tym czasie spotkal krotkofalowcow 
skupionych wokdl Zygmunta Potockie- 
go SP5ZP na Woli w Warszawie. Fascv- 
nacja technik^ radiow^ byla tak silna, ze 
maj^c 12 lat zbudowal maly nadajnik 
i nawiqzywal Iqcznosci, oczywiscie bez 
odpowiedniego zezwolenia. Licencje 


i znak SP5CIC otrzymal w 1967 roku, 
gdy mial 16 lat. Zblizal si$ kolejny okres 
zwi^kszonej aktywnoSci Slorica i Pawel 
wraz z Michalem (SP5CJT) bardzo inten- 
sywnie wykorzystywali dobrq propaga- 
cje fal krotkich. Zbudowali urz^dzenia 
SSB, obracanq anten$ kierunkowq i byli 
oblegani przez stacje z calego Swiata. 
Powodowalo to, niestety, wiele zawiSci 
wsrod innych radioamatordw, szczegol- 
nie tych majqcych wplywy wurz^dach 
i wladzach; w rezultacie wielokrotnie 
zawieszano im licencje pod roznymi 
pretekstami. Zjawisko to jest, jak si$ oka- 
zalo pozniej, powszechne takze pod in- 
nymi szeroko^ciami geograficznymi. 

Okresy przymusowej ciszy eterowej 
wykorzystywane byly na konstrukcje no- 
wych urz^dzeri, a takze pomoc innymi 
radioamatorom. Filtry kwarcowe, nadaj- 
niki, transceivery, wzmacniacze i inne 
urzqdzenia z calej Polski trafialy do do- 
mowego laboratorium Pawia, gdzie na- 
bieraly zycia i wlasciwego ksztaltu. 

Bracia wczesnie zainteresowali si$ 
takze pasmami UKF oraz l^cznoSciami 
nawiqzywanymi przez odbijanie sygna- 
low od Ksi^zyca. Michal mial 10 lat gdy 
zostal czlonkiem Towarzystwa Przyja- 
ciol Astronomii i w polqczeniu z zainte- 
resowaniem radiotechnik^ naturalnym 
odruchem bylo si^ganie falami radiowy- 
mi do najblizszego nam obiektu w kos- 
mosie. Dost^pne wtych czasach kom- 
ponenty i brak materialow na wlasne 
konstrukcje powodowaly, ze trzeba bylo 
miec zarowno wiele wiedzy, umiej^t- 
nosci, czasu, jak i samozaparcia, aby 
zrobic cokolwiek w tej dziedzinie. Do- 
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piero na jesieni 1972 roku usfyszeli od- 
bite od Ksi?zyca wlasne sygnaly 
144MHz. Sprz?t i anteny nie miafy 
dobrego wyglqdu. Moze dobrze, ze nie 
dysponuj? fotografiami tych urzqdzeri, 
gdyz Pa we! do tej pory nie dba o wy- 
glqd swoich konstrukcji, tylko o ich 
funkcjonowanie. Odbiornik mial bar- 
dzo zaawansowany na tamte czasy sys- 
tem filtrow kwarcowych i plynnej regu- 
lacji selektywnoSci. Transverter 
z 21 MHz na 144MHz umozliwia! na- 
dawanie i odbior w pasmie 2-metro- 
wym (opis tego transvertera zosta! od- 
rzucony przez dwczesnego redaktora 
pisma Radioamator jako nieinteresujq- 
cy). Przedwzmacniacz odbiorczy by! 
oparty na tranzystorach polowych 
otrzymanych od W1 RLV. Wzmacniacz 
mocy zosta! zbudowany na lampie 
GI7B, przekainik antenowy Pawe! wy- 
konai sam, wycinajqc nozyczkami bla- 
ch? miedzianq. System antenowy sk!a- 





latwiej zapewne byto 
dokonywac odkryc 
w dziedzinie elektrycznosci 
lub radia 100 1 at temu, tak 
jak tatwiej byto dokonywac 
odkryc geograficznych gdy 
uwazano, ze Ziemia jest 
ptaska. Dzisiejszy poziom 
umiejgtnosci zastosowania 
zjawisk okreslanych ogolnie 
jako fizyka jest bardzo 
wysoki, ale tak naprawd $ 
nadal nie znamy 
wielu z nich. 



Pawei u sqsiada, 83-letniego Eda W6KUT. 


da! si? z czterech Yagi na bambuso- 
wych boomach, z przyklejanymi plast- 
rem aluminowymi kawa!kami energe- 
tycznego kabla. Nie uda!o si§ zdobyc 
odpowiedniego, ma!ostratnego kabla 
koncentrycznego... - wobec tego trzeba 
by!o postawid wszystkie te urzqdzenia 
na dachu przy antenie. 

Us!yszenie w!asnego echa by!o pod- 
stawowym warunkiem nawiqzania 
Jqcznosci EME, ale potrzebne tez by!y 
inne stacje, a takich istnia!o wowczas 
niewiele. Po udanych probach przy- 
szed! jesienny sztorm, ktory zniszczy! 
anteny. Pawe! za!ozy! rodzin$, a Mi- 
cha! poszed! do wojska i dalsze prace 
EME odlozono na przyszlosc. 

W 1 973 Pawe! (SP5CIC) zbudowa! 
sprz$t do amatorskiej telewizji SSTV 
i zaczq! nadawac na falach krdtkich tq 
emisjq. Szybko zosta! poinformowany 
przez odpowiedni urzqd, ze takie emis- 
je sq niedozwolone w praktyce, choc 
dozwolone formalnie. Prawdziwym po- 
wodem zakazu by! brak urzqdzen do 
kontrolowania takich transmisji. 

Wobec tego Pawe! zainteresowa! si? 
pasmem 432MHz. Zbudowa! konwer- 
ter z cz?sci telewizora, potrajacz cz?s- 
totliwosci 144MHz, a potem wzmac- 
niacz mocy na dwoch lampach GI7B. 
Rozpoczq! tez budow? parabolicznej 
anteny o srednicy 9m opartej na bam- 
busowych tyczkach, ale okaza!o si? to 
bye bardzo trudnym zadaniem dla jed- 
nej osoby. 

Gdy w 1976 odwiedzi! Sztokholm, 
spotka! si? z kilkoma radioamatorami 
zajmujqcymi si? pasmami UHF. Zorien- 
towa! si? takze szybko, ze jego wyjqtko- 
we zdolnosci techniczne zostanq lepiej 
ocenione i b?dzie mog! si? lam szybeiej 
rozwijac iw 1978 wyemigrowa! do 
Szwecji. Zycie na tzw. Zachodzie nie 
jest us!ane rozami i dopiero w 1981 Pa- 
we! mia! mozliwosci eksperymentowa- 
nia z !qczno^ciami przez Ksi?zyc. Za- 
czq! od 2 anten Yagi, potem czterech, 
ale ustawianych "goscinnie 7 ', bo miesz- 
kajqc w budynku z wieloma lokatorami 
nie mia! mozliwosci robienia takich ak- 
robaeji. D!ugi i nieznany znak wywo- 
!awczy (SP5CIC/SM0) utrudnia! nawiq- 
zanie !qcznosci i dopiero wlqczenie si? 
w "siec ksi?zycowq /7 na 14,345MHz 
i uprzedzenie o swoich probach otwo- 
rzy!o uszy operatorow innych staeji. 
W koncu uda!o si?, i to podezas nada- 
wania z domu na jednej antenie Yagi 
zamocowanej na balkonie. Po dodaniu 
drugiej anteny liezba !qcznosci zwi?k- 
szyta si?, ale Pawe! spoglqdal z wi?k- 
szym zainteresowaniem na mikrofale 
i w 1982 przeprowadzi! pierwszq !qcz- 
no^c EME, korzystajqc z gosciny znajo- 
mych, ktory m postawi! przed domem 
3,7-metrowq parabol?. W domu zastqpi! 
anteny na 144MHz czterema Yagi na 
432MHz i by! bardzo aktywny w tym 
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pasmie, a nawet koordynowal skedy 
"lunatykow" calego swiata na tym i wy- 
zszych pasmach. 

W 1 984 zamieszkal we wlasnym do- 
mu i zaczql budowac swojq slawn^ na 
calq Szwecj^ faring antenowq. Cieka- 
wostkq wartq wspomnienia tutaj byla 
pierwsza Iqcznosc SP-SM przez Ksi^zyc, 
miata miejsce na 432MHz pomi^dzy 
Polakiem mieszkajqcym w Szwecji 
(SP5CIC/SM0) i Szwedem mieszkajqcym 
w Polsce (SOIMN). Ze swoim bratem 
Michalem SP5CJT, ktory jako pierwszy 
w Polsce nawiqzal QSO EME w maju 
1984 na 144MHz, mial Pawei regularne 
Iqcznosci, szczegolnie na 432MHz, co 
bylo latwiejsze niz krdtkofalowe kontak- 
ty w sieci EME na 1 4MHz. Pod koniec 
lat 80. potrafif jako pierwszy na Swiecie, 
juz pod znakiem SMOPYP, nadawad 
w zawodach EME na czterech pasmach 
(1 44, 432, 1 296, 2304/2320MHz), za co 
zostai uhonorowany dyplomem ARRL 
za szczegblne osiqgni^cia VHF/UHF. 




Wiele razy zajmowal wysokie miejsca 
wtakich zawodach. 

Mieszkajqc w Polsce m6gl Pawei co 
najwyzej korzystac z okruchbw tech- 
nology dost^pnej na swiecie. DziS ma 
dost^p do najlepszych osiqgni^d tech- 
niki i sam ma wplyw na jej rozwoj. Juz 
w 1989 zbudowal niskoszumny przed- 
wzmacniacz na pasmo 1296MHz, uzy- 
wajqc GaAsFET, ktory spowodowal, ze 
firmy produkujqce takie tranzystory 
zmienily sposob pomiardw wspolczyn- 
nika szumow. 

Zawodowe osiqgni^cia spowodowa- 
ly, ze w 1 996 Pawei zostai zatrudniony 
w Kalifornii i jest konstruktorem urzq- 
dzeri i komponentdw bardzo wysokich 
cz^stotliwosci. 

Pierwsze, co zrobil po przeniesieniu 
si^ do W6 w dziedzinie amatorskich 
Iqcznosci, to uruchomienie si$ pod zna- 
kiem W6/SM0PYP na 144MHz. przez 
Ksi^zyc, a zaraz potem na 10GHz. 
W tym pasmie zrobil 6 Iqcznosci EME... 



bo tylko tyle bylo dostepnych stacji. Od 
1 997 mieszka we wlasnym domu, gdzie 
przygotowuje nowq farm^ antenowq 
i nowe urzqdzenia. W 1999 uruchomil 
si$ na 1 44MHz i dw6ch antenach Yagi, 
w listopadzie 2000 na 1296MHz i uzy- 
wajqc 2,4-metrowej paraboli nawiqzal 
w dwa weekendy 26 Iqcznosci. Inten- 
sywnie pracuje nad doprowadzeniem do 
kohca zaplanowanych konstrukcji: urzq- 
dzenia nadawczo-odbiorczego na pasma 
5.76GHz, 1 0 GHz i 24GHz oprocz oczy- 
wiscie "niskich" pasm 2304/2420MHz, 
1296MHz, 432MHz i 144MHz. Na naj- 
nizsze pasmo wystarczajqcy b^dzie ze- 
staw 4 anten Yagi, na 70cm i 23cm para- 
bola o Srednicy 9,2 metra, na najwyzsze 
cz^stotliwoSci parabola o Srednicy 3m. 

Oprdcz konstruowania i nadawania 
od lat zajmuje si$ Pawei nasluchami. 
Ale nie nasluchami typu SWL, tylko 
nasluchami SETI - Search for Extra Ter- 
restial Intelligence (poszukiwania poza- 
ziemskich cywilizacji). Odbiorniki do 



takich celow to szczyt osiqgni^d techni- 
ki. Nasluchy prowadzone sq od lat na 
cz^stotliwoSci wodorowej tzn. 1,42GHz 
iw 1986 Pawei zbudowal odbiornik 
z synchronicznym detektorem porow- 
nujqcym sygnaly na dwoch cz^stotli- 
wosciach, aby poprawitf stosunek ewen- 
tualnego sygnalu do szumu. Prdbowal 
tez nasluchbw z pulsarow w pasmie 
432MHz. Ostatnio sklania si$ do teorii 
zalecajqcej szukania sygnalbw rozpro- 
szonych i to na duzo wyzszych cz^stot- 
liwosciach. DX-owanie do granic 
Wszechswiata? Niewiclc wiemy na te- 
mat Wszechswiata; tacy ludzie jak Pa- 
wei Chomiriski moze pomogq nam zro- 
bic nast^pny krok w poznawaniu go. 

Henryk Kotowski SMOJHF 
sm0jhf@chello.se 

e-mail Pawla WA6PY: wa6py@arrl.net 
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Prosty uktad syntezy FM/2m 

uzupelnienie 


Opis ukiadu syntezy FM dla pasma 
2m zamieszczony w Swiecie Radio 6/ 
2000 spotkal si? z umiarkowanym za- 
interesowaniem. Okazato si?, ze zapro- 
ponowane przeze mnie numery kana- 
iow, nie zas jawne wyswietlanie cz?s- 
totliwosci, zniech?cilo wielu konstruk- 
torow do jej wykonania. Dlatego tez 
zdecydowatem si? na zmodyfikowanie 
pokazywania tej podstawowej przeciez 
dla operatora informacji, jakq jest cz?$- 
totliwosc, na ktorej aktualnie pracuje. 

Rysunek 1 przedstawia schemat 
ideowy wyswietlacza pokazuj^cego 
cz?stotliwosc pracy syntezy w kHz. 
Aby nie dokonywac zadnych zmian 
w cz?sci steruj^cej syntezy postuzytem 
si? tym samym sposobem szeregowego 
wysytania informacji o cz?stotliwo$ci, 
jak to bylo w przypadku wyswietlania 
numeru kanalu. Wykorzystalem trzy 
ukiady 74LS164, ktore sluz^ do zapa- 
mi?tania trzech najmlodszych dekad 
cz?stotliwosci syntezy: setek, dziesi^tek 
i jednostek. Pierwsze trzy cyfry, a wi?c 
145, 53 zakodowane na state. Przy 
zmianie cz?stotliwosci. gasnie caty 
wskaznik, jakby zmiana cz?stotliwosci 
dotyczyla wszystkich dekad. 

Najmniejszy krok syntezy wynosi 
12,5kHz. Aby to zaznaczyc, na wy- 
swietlaczu przy parzystych krokach 
syntezy po najmtodszej dekadzie wy- 
Swietla si? kropka. 

Liczba kanatow pozostaje bez zmian - 
64. Pierwszy kanat to na wskazniku licz- 
ba 1 45000kHz, a ostatni to 145785kHz. 


W przypadku pracy przemienniko- 
wej, bez wzgl?du na to, czy jestesmy 
na odbiorze, czy na nadawaniu, za~ 
wsze b?dzie wyswietlana cz?stotliwosc 
wejsciowa przemiennika, np. dla kana- 
lu R3 b?dzie to 145075. W przypadku 
wybrania pracy przemiennikowej na 
kanale do tego nie przeznaczonym, 
przed pierwszy cyfrq (setek MHz) wy- 
swietli si? znak i zmiana kanafdw 
zostanie zablokowana. 

Rysunek 2 przedstawia plytk? druko- 
wanq urz£|dzenia. Przewody t^cz^ce 
plytk? wyswietlacza z uktadem stero- 
wania majq takie same nazwy i prze- 
znaczenie, jak to byto w przypadku 


wyswietlania tylko numerdw kanatdw. 

Oczywiscie program zawarty w pa- 
nned procesora AT89C1 051 zostal od~ 
powiednio zmieniony, ale tak, ze 
umozliwia rowniez wyswietlanie nu- 
meru kanalu przy korzystaniu z dwupo- 
zycyjnego wyswietlacza LED. Wystar- 
czy tylko zewrzec port P 3.7 procesora 
do masy (wyjscie 1 1 procesora). 

Mysl?, ze w tej wersji synteza jest 
bardziej interesuj^ca dla mtodych kon- 
struktorow. 

Blizszych informacji udzielam pod 
numerem teiefonu 0-1 5 844 02 76. 

jerzy Sapa 



VVykaz elementow 
Rezystory 
R4...R37:680a 
R38: 2,7kH 
R39: 8,2kQ 
Kondensatory 
Cl 0: 47pF/1 6V 
Potprzewodniki 
T1 : BC337B 
U4, U5, U6: 74LS164 
U6, U7, U8: podwoj- 
ny wyswietlacz LED, 
np, MAN 67, DA56- 
1 1 GWA, itp. 
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Minitransceiver ONER 


Dost^pny w formie kltu (zestawie do 
samodzielnego montazu) minitranscei- 
ver telegraficzny ONER miesci si$ na 
czterech ptytkach o wymiarach 2,5 x 
2,5cm. Moc wyjsciowa nadajnika oko- 
lo 1W oraz duza czulosc odbiornika 
pozwalaj^ z dobr^ anten^ na skuteczn^ 
(takze DX-ow^} prac$ na wybranym 
pasmie KF (zazwyczaj 80m Jub 1 60m 
czy 40m). 

Uktad zostal wyprobowany w ty- 
si^cach egzemplarzy (takze w wersjach 
wielopasmowych) przez krotkofalow- 
cow z cafego ^wiata i nie sprawiaf 
problemow przy uruchamianiu. 

S^dzid nalezy, zwlaszcza przed zb!i- 
zaj^cymi si$ wakacjami, ze ukladem 
tym mog^ zainteresowad si^ takze nasi 
Czytelnicy. 

Ponizej zamieszczamy schematy 
ideowe poszczegolnych mbclufow wraz 
z krdtkimi opisami bez wnikania 
w uktad montazowy, poniewaz moze 
on byd odwzorowany indywidualnie 
w zaleznosci od wymagari czy mozli- 
wosci. W opisie nie podano dokfad- 
nych wartosci elementow L C, ktore mo- 
gq bye latwo obliezone lub dobrane do- 
£wiadczalnie, zaleznre od zakresu pra- 
cy minitransceivera. 

Detektor odbiornika 

Sygnat z anteny po wzmocnieniu 
w prostym utadzie wzmaniaeza T1 ze 
wspolnym zrodtem jest skierowany na 
dwudiodowy detektor zrownowazony. 



Od dtuzszego czasu angielska firma Kanga produkuje dla 
poczqtkufacych krotkofalowcow oraz entuzjastow QRP 
minitransceiver telegraficzny ONER, ktory - jak sip wydaje 
■ jest najmniejszym urzgdzeniem nadawczo-odbiorczym KF. 



Kondensator w obwodzie drenu tran- 
zystora nalezy dobrad do rezonansu 
z uzwojeniem pierwotnym transforma- 
tora na najsilniejszy odbierany sygnat. 

Na katody diod jest podawany sygnat 
z generatora przest raja n ego w zakresie 
wybranego catego pasma amatorskiego 
(lub tylko cz^sci telegraficznej). Sygnat 
roznicowy cz^stotliwosci sygnatow 
z generatora oraz wejsciowego po odfil- 
trowaniu z a pomoc^ uktadu RC jest 
wzmocniony w uktadzie OE z tranzysio- 
rem 12 i nastepnie skierowany do 
wzmacniacza malej czestotliwosci. 

Wzmacniacz mate) czestotliwosci 

Z potencjometru sity gtosu sygnat 
rnxz. jest podany na dwa tranzystory T3 
i 14 pot^ezone galwanicznie, tworz^ce 
wzmacniacz o znaeznym wzmocnie- 
niu napi^ciowym. Wzmacniacz z tran- 
zystorem T5 pracuj^cym w uktadzie 
OE zasilaj^cym stuchawki jest kobco- 
wym elementem stopnia matej cz^stot- 
liwosci. 
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Generator przestrajany - VFO 

Zasadniczy uklacl VFO jest skonstru- 
owany w ukladzie generatora Seilera 
na Hansytorze polowym T1 . Cz^stotli- 
wosc sygnalu wyjsciowego jest zmie- 
niana w zakresie pasma 3 matorskiego 
za pornoc^ kondensatora zmiennego C 
Liczba zwojow cewki L powinna bye 
dobrana w zaleznosci od pasma ama- 
torskiego, na ktorym rna pracowac 
urzqdzenie. 

Na wyjsciu generatora jest w^ezony 
dwustopniowy separator. Tranzytor T 2 
jest wzmacniaczem w ukfadzie OE, zas 
bezposrednioza nim w^ezono wtornik 
emiterowy z tranzystorem T3, sk^d syg- 
naf jest podany rownoczesnie na detek- 
tor odbiornika i wzmacniacz nadanika. 


Wzmacniacz nadajnika 

Sygnat w.cz. z ukladu VFO jest 
wzmacniany w uktadzie OE na tranzys- 
torze T1, 2 kolektora ktorego steruje 
bezpoiSrednio braink^ iranzyslora korl- 
cowego T3 typu VMOS-FET. W obwo- 
dzie drenu tego tranzystora jest wlqczo- 
ny uklad kluezowania z tranzystorem 
T2 typu pnp. Zwarcie rezystora R3 do 
rnasy poprzez kluez telegraficzny po- 
woduje podanie napi^cia zasilania 
tranzystora koncowego i pojawienie si^ 
sygnalu w.cz. w antenie. 

Uktad kluezowania - BK 

Nacisni^cie klueza telegraficznego 
powoduje wprowadzenie w stan nasy- 
cenia tranzystor T1 , ktory z koiei poda- 



je napi^cie polaryzacji na tranzystor 
wykonawezy T2, powodujqc zal^cze- 
nie przekaznika. 

Podwojne styki przekaznia przel^- 
czaj^ obwod zasilania 1 2V oraz obwod 
anteny z odbioru na nadawania. Kon- 
densator elektrolityezny oraz potenejo- 
metr PI wtaezony w obwod bazy tran- 
zystora wykonaezego wprowadzaj^ 
opdznienie czasowe niezbedne pod- 
czas pracy telegraficznej (chodzi o to, 
aby uklad nie przelqczal si$ na odbior 
podezas krotkich przerw pomi^dzy na- 
dawanymi znakami CW). 

Napi^cie kluczujqce jest skierowane 
takze na generator akustyezny, dzi^ki 
czemu w chwili naciSni^cia klueza syg- 
na\ z multiwibratora na tranzystorach 
T3 i T4 pojawia si^ w stuchawkach 
{podsluch wlasnego nadawania), 

Na rysunku 5 zamieszczono uprosz- 
czony schemat pot^czen pomi^dzy po- 
szczegdlnymi modufami (schemat blo- 
kowy minitransceivera). 

Wiele ciekawych informaeji na te- 
mat wtasnor^cznej budowy urz^dzen 
nadawezo-odbiorezyeh matej mocy 
i samej pracy QRP bylo juz opisanych 
na naszyeh lamach w ubieglym roku 
(SR 7, 8, 9/2000). 



Rys. 5. Schemat btokowy pofyezeri. 
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W SR 3/2001 zamieszczona 
byta tylko krotka informacja 
o rdzeniach i uzwojeniach 
toroidalnych. Prezentujemy 
zatem nieco wi?cej 
wiadomosci na ten temat. 


Uzwojenia 

toroidalne 


filemeiofy i md ul<cyj me. (2) 


Ze wzgl^du na szereg zalet uzwoje- 
nia toridalne wyst^puj^ we wszystkich 
nowoczesnych urz^dzeniach nadaw- 
czo-odbiorczych. 

Konstruktorzy sprz^tu amatorskiego 
przy wykonywaniu ukladdw gdzie 53 
stosowane rdzenie toroidalne, np. 
w modulatorach pierscieniowych czy 
stopniach mocy nadajnikow, cz^sto 
stoj‘3 przed problemem doboru materia- 
low magnetycznych. Nie tylko z tego 
powodu przydatne mog3 bye podsta- 
wowe poj^cia zwi^zane z materiatami 
magnetyeznymi- Jak wiadomo, w rdze- 
niach toroidalnych linie pola magne- 
tyeznego S3 liniami zamkni^tymi, st3d 
rozproszenie jest minimalne, a wi^c ek- 
ranowanie jest zb^dne. 

jednym z podstawowych paramet- 
r6w rdzeni ferrytowych w tym takze to- 
roidalnych jest przenikalnosc magne- 
tyczna definiowana jako ilosciowy 


h 


zwi3zek stopnia zag^szczenia linii pola 
magnetyeznego w cewce z rdzeniem 
w stosunku do takiej samej cewki bez 
rdzenia. Najkrocej mow^c, jest to licz- 
ba, ktdra stanowi ile razy zwi^kszy si$ 
indu key j nose cewki z rdzeniem od ta- 
kiej samej cewki bez rdzenia* 

Przenikalnosc pocz3tkow3 material 
magnetyeznego mozna wyznaczyc ze 
wzoru: 

L 

gdzie: 


L - indukcyjnosc cewki z rdzeniem fer- 
rytowym magnetyeznym to ro id a I nym 
L o - indukcyjnosc cewki bez rdzenia 

0 ksztatcie toroidal nym 

Indukcyjnosd cewek toroidalnych 
zaiezy od rodzaju materialu magne- 
tyeznego, wymiarow rdzenia toroidal- 
nego oraz liezby zwojow i mozna j3 
wyznaczyc ze wzoru: 

1 - 2jx c *h*n 2 1 0 -10 

0 

gdzie: 

h - grubosc rdzenia [mm] 

n - liezba zwojow nawini^tych na rdze- 

niu 

D - srednica ze wn^trzna plerscienia 
[mm] 

d - srednica wewn^trzna (otworu) rdze- 
nia [mm] 

W praktyce przy obliczeniach in- 
dukcyjnosci cewek najprosciej jest po- 
slugiwac si$ wspotezynnikem A L jako 



Tab. 7. Producent, oznaezenie materiatow . 


POLFER 

SIEMENS 

MATSUSHITA 

PHILIPS 

COMPONENTS 

TDK 

MAGNETICS 

NEOSID 

PRAMET 

KASCHKE 

U-6 

U60 

- 

_ 

_ 

_ 



U-11 

U17 

(4ET) 

(V5F 


F29 

_ 

- 

F-1 2 


(4E1) 

(V5F) 

;■ - 

(£29) 


- 

U-1 2 

_ 


_ 

_ 

“ 

_ 

_ 

F-24 

K12 


K7A 

_ 

_ 

;> 

- 

U-31 

~ -j:; 

_ 

(V2F) 

- • • 

(F25) 

■ . 

- 

F-33 

- 


(V2F) 

_ 

_ 


- 

F-81 

« ’■ W- 

(4C65) 4D2 

JQ5M) 

_ 

FI 6 


_ 

F-82 

K1 

4C6 

K6A 

- 

"(FI 6) 

. : : (j :v 


F-201 

Mil 

(4B1U6B1) 

(02M) K5 

_ 

(FI 4) 

N3 

K250 

F-605 

M33 

3t>3 

(L5), (H6F) 

A 

(FI 3) 

• - 

' . 

F-1 001 

_ 

(3B1 ) 

(L6H), (H6F) 

V 

(F8), FI 9 


rjf 

F-804 


3C2, (3RD 



(FI 9). (F9) 

H1 1 

_ 

F-81 0 

2 

2A2 

H4M 

_ 


_ 

- ' 

F-1 501 

N22 


_ 

(V) 

_ 

H20 

K2005 

F2001 

N22, N26 

3H1 - 

(H6A) 

D, G 

(P10), P1 1 

H20 

K2005 

F-2002 

K48 

3H3 

(H6A) 

_ 

PI 2 



F-3001 


_ 

a Isa) 

_ 


- . • 

- 

F-3002 

N30 

3E1.3C11 

HP4, (H5B) 


F9 

K40 

K4000 

F-6001 

T35 

(3E4), 3E25 

(H5B). HI B ; 
(HID). (H5B2) 

0) 

F9C, FI 0 

H60 

K6000 

F-807 

N27 

(3C85), 3C80 

(PC30) 


_ 

K21 

K2004 

F-821 

N41 

3B8 

(PC30) 

F 

(F44) 

- 

- 

F-828 

N67 (N87) 

(3F3), 3C85 

PC40 

P, (G) 

(F44), (F5) 

H24 

K2006 
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liczbie zwojow przypadajejcej na 1 nH: 

L = n 2 * A l 

W przypadku kiedy b$d$ potrzebne 
wyliczenia liczby zwojow, maj^c dan^ 
indukcyjnosc nalezy korzystac z prze- 
ksztalconych powyzszych wzordw. 

Przy zastosowanru rdzeni ferryto- 
wych o nieznanych parametrach nale- 
zy wczesniej ustalic ich wspolczyniki 
A l oraz przydatnosc na okreslonej cz^s- 
totliwoscl. W warunkach amatorskich 
mozna nawin^d na rdzen uzwojenie 
skladaj^ce si§ np. z 3-1 0 zwojow drutu 
a do jego korlcu podtqczyc kondensa- 
tor o znanej pojenmosd rz^du 47- 
220pF. Nastepnie za pomoc^ TDO lub 
CDO nalezy oszacowac cz^stotliwosc 
rezonansow^ w MHz tak powstafego 
obwodu rezonansowego. 

Wspdkzynnik A L mozna wyznaczyc 
ze wzoru: 

A 25330 
a l = — 
n *r C 

Wskaznikiem dobroci obwodu jest 
wpewnej mierze odleglosc, z jakiej re- 
aguje TDO. Gl^bokie reagowanie TDO 
wskazuje na przydatnosc do pracy 
w obwodach rezonansowych na danej 
cz^stotliwosci, zas jako transformator 
szerokopasmowy rdzen moze pracowac 
do cz^stotliwoSci 10-20 razy wyzszej 
(np. jako balun). Na transformatory KF 
najcz^sciej stosowane ferryty niklo- 
wo-cynkowe (F-303...U1 1 o u=250...1 0) 
oraz manganowo-cynkowe (F-606...F- 
5001 (u~600...5000). 

Choc wdanych aplikacyjnych cza- 
sem mozna spotkac zakresy cz^stodi 
wosciowe oferowanych ferrytdw, to 
warto wiedziec, ze szerokosc pasma 
moze rozci^gac si$ od 1,5MHz dla F- 
5001 do 600MHz dla typu U-l 1 . 

2 doswiadczenia wiadomo, ze ferry- 
ty gatunku F-1001, F-2001, a takze F- 
3001 pracuj^ nawet do setek MHz. 

Rdzeni gatunku F-1001 nie nalezy 
stosowac do obwoddw rezonansowych 
10... 15MHz, poniewaz w tym zakresie 
wyst^puj^ najwi^ksze zmiany fazy, kto- 
re powinny wystcipic dopiero w okollry 


50MHz (dobroc obwodu jest za mala 
jak na obwody selektywne i wynosi 
Q=6..,1 5), 

2 kolei rdzen ie pierscieniowe z ma- 
terial F-605 charakteryzuj^ si^ stosun- 
kowo nisk^ cz^stotliwosci^ graniczn^ 
oraz znacznvmi stratami. 

Rdzenie pierscieniowe o duzej prze- 
nikalnosci i pracy na wysokich cz^stot- 
liwosciach, maj^ znacznie wi^ksze 
stratnosci, kt6re w tym przypadku mo- 
ga bye zjawiskiem pozytywnym. 

Przy zakupie rdzeni nalezy koriiecz- 
nie prosic o blizsze dane na temat ma- 
ted alu magnetyeznego. Cz$sto mozna 
zorientowac si? po wymiarach rdzen ia, 
ale nie zawsze. 

Ferrytowe rdzenie pierscieniowe (to- 
roidalne) firmy POLFER opisywane 53 
za pomocq nast^puj^cego oznaezenia: 
RP-Dxdxh 

W ponizszym zestawieniu najcz?s- 
ciej spotykanveh typow rdzeni podano 
rodzaj materiafu oraz poszukiwan^ 
liczby A l : 

RP~2,5x1,5x1 : F~3001/A L =350 
RP-4x2,4x1 ,5: F-3001/A L =535 
RP-5x3x1 ,5: U-11/A L =1,5, F-2001/ 
A=335 

RP-5x3x1 ,9: U-31 /A =5,8 
RP-6,3x3,8x1 ,9: U-11/A t =1,9, U-31/ 
A =5,8, F-82/A l =1 5,5, F-2001/A L =420 
RP-6,3x3,8x2,4: F-2001/A L =540, F- 
3001/A L =855 

RP-8x4, 8x2,4: F-605/A L =1 45, F-2001/ 
A=530 

RP-1 0x6x3: U-11/A-3, F-605/A-1 80, 
F-2001/A L »670, F-3001/A l =1070 
RP-1 0x6x3,8: U-31 /A=1 1 ,6, F-82/ 
A =31 

RP-1 2,5x7,5x4,8: F-2001/A L =1 080 
RP-1 6, 5x9, 6x6: F-2001/A L =1 250, F- 
3001 /A L =2 000 

RP-20xl 2x6: F-605/A L =340, F-2001/ 
A l =1 220 

RP-20x1 2x7,5: U-11/A L =7 # 6, F-82/ 
A =56, F-605 /A l = 45, F-2001 /A l =1 560 
RP-25x1 5x7, 5: F-82/A L =56 
RP-25x1 5x9,5: F-2001 /A L =1 980, F- 
3001 /A L =3 100 


RP-31, 5x1 9x9,5: F-82/A L =77, F-2001/ 
A t =2450 

RP-40x24x1 2: F-82/A L =90.. F-2001/ 
A t =2450 

RP-40x24x1 6: F-82/A L =120, F-300T/ 
A l =5200 

Wybrane materiafy rdznych firm 
swiatowych jako odpowiedniki mate- 
rialow POLFER-u zamieszczone 
w tabeli. 

Od wielkosci dobranego rdzenia za- 
lezy maksymalna moc przenoszenia 
transformatora. Zanim jednak podamy 
wzor, z ktorego mozna oszacowac 
przekroj porzeezny rdzenia, nalezy 
zdefiniowac kolejny podstawowy para- 
metr rdzenia, czyli indukcj? magne- 
tyczn^. 

fndukcja magnetyezna 8 rdzenia jest 
odpowiednikiem g?stosci pr^du dla ob- 
wodu elektryeznego. 

Poniewaz indukeja magnetyezna po- 
dobnie jak przenikalnosc magnetyezna 

funkejami nieliniowymi, z tego tez 
wzgl?du podezas projektowania nalezy 
wybierad taki odernek krzywej, by przy 
zadanej amplitudzie pola magnesuj^- 
cego by\ on najbardziej liniowy. Uzys- 
kuje si^ wtedy najmniejsze znieksztaf- 
cenie sygnafu i przesuni^cia fazowe, 

Jako przyklad mozna podac, ze ma- 
terialy magnetyezne F-1001 latwiej 
mozna wprowadzic w obszar nielinio- 
wej cz^sci charakterystyki, zas materia- 
\y o malej przenikalnosci, np. typu F82, 
U31, nasycaj^ si^ mniej, lecz ich cha- 
rakterystyka jest bardziej nieliniowa. 

Podezas dobierania rdzenia warto 
kierowac zasad^, ze rdzen powinien 
miec indukeja i cz^stotliwosc przeno- 
szenia maksymalnie duz^, bowiem 
przy mafej liczbie zwojow otrzymamy 
z^dan^ indukcyjnosc potrzebn^ dla za- 
chowania dolnej cz^stotliwoki pasma 
oraz pojemnosc uzwojenia. 

Podezas dobierania rdzeni toroidal- 
nych mozna przyj^c nast^puj^ce zalo- 
zenia: 


^max 

max “ 


o)-sn 


(CO = 27lf) 
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Dtawiki toroidalne ferrytowe 
na rdzeniu ferrytowym MnZn 12,5 x 7,5 x 5 


Dtawiki toroidalne skompensowane 
na rdzeniu ferrytowym MnZn 12,5 x 7,5 x 5 


Symbol 


Liczba 

zwojdw 

2x142 

2x116 

2x95 

2x78 

2x66 

2x55 

2x45 

2x37 

2x30 

2x25 

2x21 

2x17 

2x14 


0Drut 

[mm] 

0,15 

0,18 

0,20 

0,20 

0,25 

0,25 

0,30 

0,30 

0,35 

0,35 

0,40 

0,40 

0,50 


12,5/22/0,15 

12,5/15/0,25 

12,5/10/0,3 

12,5/6,8/0,3 

12,5/4,7/0,5 

12,5/3,3/0,5 

12,5/2,2/0,7 

12,5/1,5/0,7 

12,5/1,0/0,9 

12,5/0,68/0,9 

12,5/0,47/1,2 

12,5/0,33/1,2 

12,5/0,22/1,9 


Dtawiki toroidalne skompensowane 
la rdzeniu ferrytowym MnZn 20x10x8 


Liczba 

zwojdw 

2x75 

2x62 

2x49 

2x40 

2x34 

2x30 

2x25 

2x20 

2x17 

2x14 

2x12 

2x10 

2x8 


Symbol 


0Drut 

[mm] 

0,20 

0,25 

0,25 

0,30 

0,30 

0,40 

0,40 

0,50 

0,50 

0,53 

0,65 

0,80 

0,95 


DTF 20/220/0,5 
DTF 20/150/0,5 
DTF 20/100/0,7 
DTF 20/68/0,7 
DTF 20/47/0,9 
DTF 20/33/1,2 
DTF 20/22/1 ,2 
DTF 20/15/1,9 
DTF20/1 0/1 ,9 
DTF 20/6,8/3,0 
DTF 20/4,7/3,0 
DTF 20/3,3/5,0 
DTF 20/2,2/7,0 


Dtawiki toroidalne skompensowane 
a rdzeniu ferrytowym MnZn 25x15x10 


0Drut 

[mm] 

0,30 

0,35 

0,35 

0,40 

0,40 

0,50 

0,50 

0,53 

0,65 

0,80 

0,80 

0,95 

1,20 


DTS 25/22/0,5 
DTS 25/15/0,7 
DTS 25/10/1,2 
DTS 25/6,8/1,2 
DTS 25/4,7/1,9 
DTS 25/3,3/1,9 
DTS 25/2,2/2,2 
DTS 25/1,5/3 
DTS 25/1 ,0/5 
DTS 25/0,68/7 
DTS 25/0,47/7 
DTS 25/0,33/10 
DTS 25/0,22/1 0 


Symbol 

/ 

L 


[A] 

[mH] 

DTF 12,5/100/0,3 

100 

0,30 

DTF 12,5/68/0,5 

68 

0,50 

DTF 12,5/47/0,7 

47 

0,70 

DTF 12,5/33/0,7 

33 

0,70 

DTF 12,5/22/0,8 

22 

0,80 

DTF 12,5/15/0,9 

15 

0,90 

DTF 12,5/10/0,9 

10 

0,90 

DTF 12,5/6,8/1,2 

6,8 

1,2 

DTF 12,5/4,7/1,2 

4,7 

1,2 

DTF 12,5/3,3/1,9 

3,3 

1,9 

DTF 12,5/2,2/3,0 

2,2 

3,0 

DTF 12,5/1,5/5,0 

1,5 

5,0 

DTF 12,5/1,0/5,0 

1,0 

5,0 


Liczba 
zwojdw 
250 
210 
172 
145 
120 
98 
80 
67 
56 
47 
40 
32 

0,02 0,80 26 


RDC 

0Drut 

W: 

[mm] 

3,73 

0,20 

2,02 

0,25 

0,78 

0,30 

0,65 

0,30 

0,45 

0,32 

0,39 

0,35 

0,26 

0,35 

0,18 

0,40 

0,15 

0,40 

0,08 

0,50 

0,05 

0,65 

0,03 

0,80 


/ 

L 

[A] 

[mH] 

220 

0,50 

150 

0,50 

100 

0,70 

68 

0,70 

47 

0,90 

33 

1,20 

22 

1,20 

15 

1.90 

10 

1,90 

6,8 

3,0 

4,7 

3,0 

3,3 

5,0 

2,2 

7,0 


R DC 

2,58 

2,39 

1,43 

0,98 

0,75 

0,40 

0,32 

0,18 

0,15 

0,07 

0,06 

0,03 

0,02 


0Drut 

[mm] 

0,25 

0,25 

0,30 

0,30 

0,35 

0,40 

0,40 

0,50 

0,50 

0,65 

0,65 

0,80 

0,95 


Liczba 

zwojdw 

250 

235 

172 

136 

118 

96 

78 

66 

53 

44 

37 

32 

25 


/ 

L 

[A] 

[mH] 

0,50 

2x22 

0,70 

2x15 

1,2 

2x10 

1,2 

2x6,8 

1,9 

2x4,7 

1,9 

2x3,3 

2,2 

2x2,2 

3,0 

2x1,5 

5,0 

2x1,0 

7,0 

2x0,68 

7,0 

2x0,47 

10 

2x0,33 

10 

2x0,22 


R DC 

0Drut 

Liczba 

Symbol 

/ 

L 

m 

[mm] 

zwojdw 


[A] 

[mH] 

2x1,05 

0,25 

2x88 

DTF 25/470/0,7 

470 

0,70 

2x0,62 

0,30 

2x73 

DTF 25/330/0,9 

330 

0,90 

2x0,30 

0,40 

2x60 

DTF 25/220/0,9 

220 

0,90 

2x0,24 

0,40" 

2x49 

DTF 25/150/1,2 

150 

1,2 

2x0,12 

0,50 

2x41 

DTF 25/1 00/1,2 

100 

1,2 

2x0,10 

0,50 

2x35 

DTF 25/68/1,9 

68 

1,9 

2x0,07 

0,53 

2x28 

DTF 25/47/1 ,9 

47 

1,9 

2x0,04 

0,65 

2x24 

DTF 25/33/2,2 

33 

2,2 

2x0,023 

0,80 

2x19 

DTF 25/22/3,0 

22 

3,0 

2x0,012 

0,95 

2x15 

DTF 25/15/5,0 

15 

5,0 

2x0,010 

0,95 

2x13 

DTF 25/10/5,0 

10 

5,0 

2x0,006 

1,2 

2x11 

DTF 25/6,8/7,0 

6,8 

7,0 

2x0,004 

1,2 

2x9 

DTF 25/4,7/10 

4,7 

10 


Liczba 

zwojdw 

420 

350 

285 

236 

195 

160 

122 

111 

90 

75 

61 

49 

42 


Dtawiki toroidalne ferrytowe 
na rdzeniu ferrytowym MnZn 20x10x8 


/ 

[A] 

0,30 

0,50 

0,50 

0,70 

0,70 

1,2 

1,2 

1,9 

1,9 

2,2 

3.0 

5.0 

7.0 


na 


Dtawiki toroidalne ferrytowe 
rdzeniu ferrytowym MnZn 25x15x10 


Symbol 


DTS 20/22/0,3 
DTS 20/15/0,5 
DTS 20/10/0,5 
DTS 20/6,8/0,7 
DTS 20/4,7/0,7 
DTS 20/3,3/1,2 
DTS 20/2,2/1,2 
DTS 20/1,5/1,9 
DTS 20/1,0/1,9 
DTS 20/0,68/2,2 
DTS 20/0.47/3,0 
DTS 20/0,33/5,0 
DIS 20/0,22/7,0 
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Dtawiki toroidalne proszkowe 
na rdzeniu proszkowym 12,5 x 7,5 x 7 


Symbol 

/ 

L 

R DC 

0Drut 

Liczba 


[A] 

[mH] 

[&] 

[mm] 

zwojdw 

DTP 12,5/3,3/0,3 

3,3 

0,30 

4.5 

0,20 

263 

DTP 12,5/2,2/0,5 

2,2 

0,50 

1,62 

0,25 

220 

DTP 12,5/1,5/0,7 

1,5 

0,70 

0,97 

0,30 

185 

DTP 12,5/1,0/0,7 

1,0 

0,70 

0,73 

0,30 

150 

DTP 12,5/0,68/0,8 

0,68 

0,80 

0,56 

0,32 

120 

DTP 12,5/0,47/0,9 

0,47 

0,9 

0,39 

0,35 

103 

DTP 12,5/0,33/0,9 

0,33 

0,9 

0,33 

0,35 

87 

DTP 12,5/0,22/1,2 

0,22 

1,2 

0,21 

0,40 

72 

DTP 12,5/0,15/1,2 

0,15 

1,2 

0,17 

0,40 

60 

DTP 12,5/0,10/1,9 

0,10 

1,9 

0,10 

0,50 

50 

DTP 12,5/0.068/3,0 

0,068 

3,0 

0,08 

0,65 

40 

DTP 12,5/0,047/5,0 

0,047 

5,0 

0,05 

0,80 

34 

DTP 12,5/0.033/5,0 

0,033 

5,0 

0,03 

0,80 

28 


Dtawiki toroidalne proszkowe 
na rdzeniu proszkowym 28x16x12 


Symbol 

/ 

L 

RDC 

0Drut 

Liczba 


[A] 

[mH] 

mi 

[mm] 

zwojdw 

DTP 28/15/0,7 

15 

0.7 

3,61 

0,30 

390 

DTP 28/1 0/0,9 

10 

0,9 

2,27 

0,35 

320 

DTP 28/6,8/0,9 

6,8 

0,9 

1,85 

0,35 

262 

DTP 28/4,7/1,2 

4,7 

1,2 

1,17 

0,40 

218 

DTP 28/3,3/1,2 

3,3 

1,2 

0,97 

0,40 

182 

DTP 28/2,2/1,9 

2,2 

1,9 

0,48 

0,50 

150 

DTP 28/1,5/1,9 

1,5 

1,9 

0,22 

0,50 

123 

DTP 28/1,0/2,2 

1,0 

2,2 

0,19 

0,53 

100 

DTP 28/0,68/3,0 

0,68 

3,0 

0,16 

0,65 

82 

DTP 28/0,47/5,0 

0,47 

5,0 

0,09 

0,8 

69 

DTP 28/0,33/5,0 

0,33 

5,0 

0,07 

0,8 

58 

DTP 28/0,22/7,0 

0,22 

7,0 

0,04 

0,95 

47 

DTP 28/0,15/10 

0,15 

10 

0,02 

1,2 

39 


Na podstawie danych katalogowych firmy FORESTIER s.c. 




Cewki powietrzne, diawiki przeciwzaktoceniowe, 
walcowe i toroidalne, dtawiki do motoryzacji, dtawiki do 
sprzptu pomiarowego, transformatory toroidalne 
zasilaczy impulsowych, symetryzatory antenowe, 
rdzenie ferrytowe: toroidalne, walcowe, ksztattki El, 
EE, EP, ETD. Rdzenie toroidalne proszkowe do 
przetwornic DC/DC. 

PRODUCENT: 

FORESTIER s.c. 68-120 Itowa 

ul. Traugutta 4, tel. 0603210543 

Tel. /fax 068-3774141, E-mail: forestier@wp.pl 

www.forestier. cfp. |ol 




RFMonolithics, Inc. 


RF Monolithicsl 

amerykanski producent uktadow RF, 
w zakresie cz?stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
| w technologii SAW, oferuje m.in.: 
uktady nadajnikow, odbiornikow 
i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cyfrowych do 115,2kbps 
filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

rezonatory do zastosowaii CATV 
uktady Clock i VCO 
filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 07 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma 


X 


Swiat Radio Maj 2001 


57 





gdzie: 

n - liczba zwoi na rdzeniu 
s - przekroj poprzeczny rdzenia [m 2 ] 

B - maksymalna wartosc indukcji rdze- 
nia przy liniowej aproksymacji charak- 
terystyki [T] 

U mix - maksymalna wartoSd napi^cia na 
koricowkach uzwojenia transformatora 
[V] 

Przy wykonywaniu transformatorow 
szerokopasmowych w wi^kszosci przy- 
padkow b^dziemy mieli do czynienia 
ze znormalizowanymi impedancjami 

50a 

T ransformatory (autotransformatory) 
szerokopasmowe pozwalaj^ na dopa- 
sownie impedancji zrodfa sygnalu do 
obci^zenia (wyjscia nadajnia do ante- 
ny, wyjScia generatora do wejscia mie- 
szacza...) oraz impedancji anteny do 
wejscia filtru pasmowego czy wejscia 
wzmacniacza w.cz. 

Dopasowanie impedancji najpros- 
ciej jest uzyskac poprzez dobranie 
przekladni zwojowej z zaleznosci: 

R' = R • n 2 

Przekladnia zwojowa transformatora 
szerokopasmowego praktycznie nie po- 
winna bye wi^ksza niz 1 :9, bowiem po- 
jemnosci wtasne uzwojenia wtornego 
doprowadzaj^ uklad na wyzszyeh cz^s- 
totliwosciach do rezonansu, daj^c tak 
zwane podbicie (pojemnosc wfasna 
uzwojenia rosnie wraz z liezby zwo- 
jow). 

Przy wspolczynniku dopasowania 
WF$<t,25 standardow^ indukcyjnosc 
uzwojenia transformatora mozna osza- 
cowac z nast^puj^cej zaleznosci: 



®min 

Dla optymalnej wartosci indukeyj- 
nosci (dla WFS <1,1) wartosc R powin- 


na bye powiekszona nie czterokrotnie 
lecz ciziesi^ciokrotnie. 

Majqc wartosc indukcyjnosd latwo 
juz wyznaczyc z podanego powyzej 
wzoru potrzebn^ liezby zwojow ce- 
wek. Uzwojenia cewek nawijanych na 
rdzenie pierscieniowe charakteryzujq 
si<£ tym, ze nie istnieje poj^cie polowy 
czy ewierei zwoja (istnieje tylko liezby 
calkowite; indukcyjnosc wypada przy- 
blizona do zakladanej). 

Srednica drutu [mm] potrzebnego do 
wykonania cewki zalezy od maksymal- 
nej wartosci prqdu [A] przeplywaj^ce- 
go przez uzwojenie. Mozna j^ oszaco- 
wac z ponizszgo wzoru: 

0 = 0,8y[\ 

Uzwojenie na rdzeniu uktadamy 
mozliwie jak najbardziej scisle do rdze- 
nia. Niedokfadne nawini^cie powi^ksza 
przekroj poprzeczny uzwojenia, lecz 
nie zwi^ksza indukcji magnetyeznej. 

W zaleznosci od sposobu nawinie- 
cia i pol^czenia uzwojen mozna uzys- 
kac rdzne, ale typowe przekladnie 
o stopniach przelozenia: 1 , 4, 9, 16. 

Przy nawijaniu uzwojen symetryez- 
nych, zwlaszcza dla modulatorow czy 
wzmacniaczy przeciwsobnych, nalezy 
zachowac symetri^ napi^ciowq i fazo- 
w^}. Symetria napi^ciowa uzwojen wtor- 
nych ma decyduj^cy wplyw na poziom 
harmonicznych produktow mieszania. 

Na zamieszczonych rysunkach po- 
kazano rozne sposoby wykonania naj- 
cz^sciej konstruowanych transofmato- 
row toroidalnych (ograniezono si$ do 
typowych wartosci przektadni). 

Powyzszy artykuf nie wyezerpuje 
wszystkich zagadnieri, tym niemniej re- 
dakeja ma nadziej^, ze choc w niewiel- 
kirn stopniu przyblizy konstrukcj$ i pro 
jektowanie uzwojen na ferrytowych 
rdzeniach toroidalnych. 

Na zakonezenie warto dodac, ze po- 
rn imo szeregu zalet ferryty odznaczajq 


sie duza wrazliwosci^ na zmiany tem- 
peratury, czyli w konsekweneji mog^ 
rozstrajac si$ pod wplywem ciepfa (im 
wyzsza temperatura, tym wi^ksze 
zmiany przenikalnosci magnetyeznej). 

Warto pamietad, ze przekroczenie 
temperatury Curie rdzenia moze dopro- 
wadzic do jego nieodwracalnych 
zmian magnetycznych (nie nalezy 
przegrzewac rdzeni!). 

Rowniez silne pole magnetyezne 
moze zmienic wlasciwosci ferrytu (nie 
nalezy uzywac w poblizu rdzenia lu- 
townicy zwarciowejl). 

Wprawdzte nowoczesne nawijarki 
sterowane komputerowo stosowane 
w profesjonainych zakladach pozwala- 
j3 na uzyskanie powtarzalnych para- 
metrow indukcyjnosd, a tym samym 
impedancji, to jednak znaeznym ogra- 
niczeniem w stosowaniu rdzeni jest 
znaezny rozrzut wartosci A L . Ferryty te- 
go samego typu mog$ miec znaezne 
rdznice liezby A r Kazda parti a ferry tow 
moze miec inne i znaeznie rozni^ce si^ 
parametry, wynosz^ce nawet ponad 
±30%. Z tego wzgl^du trudno jest wy- 
konac - przy jednakowej liezbie 
zwojow - dwa tran sform atory o iden- 
tycznych impedancjach. 

Na zamieszczonych zdj^ciach poka- 
zano probki elementow indukcyjnych 
uzyskanych z firmy Foreister (w tabel- 
kach zostafy zamieszczone parametry 
produkowanych przykfadowych kiiku- 
dziesi^ciu takich elementow indukcyj- 
nych). Jak wynika z informaeji uzyska- 
nych przez redakcj^ w firmie Foriester, 
mozna zamowic wykonanie rowniez 
innych transformatorow szerokopasmo- 
wych, w tym takze z uzwojeniaml tryfi- 
larnymi stosowanymi w zakresie wyso- 
kich cz^stotliwosci. 

RN 





a Swiat Radio to naj - 
lepsze czasopismo 
poruszajqce tematy- 
k? wg mnie najwspanialszego 
srodka masowego przekazu, 
tj. radia. 

Najbardziej zainteresowafy 
mnie strony zwiqzane z opi- 
sem rozghini radiowych . 
Przeglqdalem u kolegi nu- 
mer, w ktorym byl opis ino - 
wrocfawskich radioslacji . 
Jestem mfodym fanem radia 
(18 I at) i bardzo Was prosz?, 
abyscie napisati jak najwi?- 
ce) , jesfi to mozfiwe, na temat 
RMF FM (radiostacja ogolno- 
pofska - nadajqca z Krako- 
wa), Radia Zet (radiostacja 
ogolnopofska - nadajqca 
z Warszawy) oraz Radiostacji 
(mbdziezowa stacja nadajq- 
ca z Warszawy ). 

Bye moze pisa/isc/e juz 
o tych radiostacjach wkto- 
ryms z wczesniejszych "SR" - 
jesli tak, to bardzo Was pro- 
sz?, przeslijcie mi za zaiicze- 
m'em pocztowym te nu meiy 
na mdj ad res. 

Arkadi usz Lenga, Lipowiec 

Red.: Wszystkie wi^ksze roz- 
glo^nie radiowc byty juz opi- 
sywane na tamach pisma 
(RMF FM i Radio Zet ostatnio 
w numerze 11 /99, Radiosta- 
cja w SR 3/99). Prosimy wy- 
brae interesuj^ce numery 
Swiata Radio i ztozyc zamo- 
wienie, nie zapominaj^c 
o podaniu dokfadnego adre- 
su. W styczniowych wyda- 
niach z kazdego roku jest 
spis tresci roeznikow SR i na 
tej podstawie mozna zamo- 
wic numery archiwalne. 

Aby zrealizowad zamowienie 
pocztowe, wystarezy wypeb 
nic przekaz z dowolnego po- 
siadanego numeru SR (str. 73). 

Bwidencja 
polskich 
radioamatordw 

Nasilajqce si? w ostatnim 
okresie dyskusje na temat 
pubiikacji w Internecie da- 
nych osobowych polskich 
krotkofalowcow, szukania 
win nych ich zamieszczenia 
i dalszego rozpowszechnia- 


nia zmusily mnie do zaj?cia 
osobistego stanowiska vv tej 
sprawie . 

Faktem jest ; ze od pi?tnastu 
lat prowadz ? baz? danych 
osobowo-adresowych krotko- 
falowcow polskich , obejmujq- 
cy okres od 1924 r. pod na- 
zwq "Ewidencja polskich ra- 
dionadawcow" i ktorq to baz? 
aktualizuj? na biezaco . Da- 
nych hazy nie udost?pniam 
zadnym podmiotom . Od roku 
1 995 nie publikuj ? takze zad- 
nych wykazdw nadawedw SP. 
Dane bazy pozostajq wylqcz- 
nie vv mojej dyspozycji dla 
celow ewidencyjno-statys- 
tyczno-historycznych. Cha- 
rakter bazy wynika z celu jej 
zalozenia, ktorym byio zbiera- 
nie intormaqi o nadawey i je- 
go dziaialnosci, zatrzymania 
ich w pami?ci i w konsek- 
weneji uchronienia nadaw- 
edw od zapomnienia, jak to 
ma miejsce w odniesieniu do 
wielu kr6tkofa lowed w okresu 
przedwojennego. 
Realizowanie tego celu do- 
tychczas przebiega pomysl- 
nie . Baza liezy sobie juz 
ponad 20 tys . znakow nadaw- 
ezyeh j sta/e s>£ rozwija. Baza 
moja nie ma jednak zadnego 
zwiqzku z hazami danych , 
ktore rozmnozyly si? po 
1 99 5r. i krqzq do dzisiaj po 
cafym kraju ipoza plagiatami, 
na powstawanie ktorych nie 
mialem wplywu), jak rowniez 
i z tymi, o ktore obecnie toczq 
si? spory (w ramach ktorych 
uczestnicy zarzucajq sobie 
wzajemnie iamanie przepi- 
sow ustawy o ochronie da- 
nych osobowych ). 

Pom i mo tych spotdw ja nadal 
kontynuuj? gromadzenie da- 
nych w swojej "EPR". Uwa- 
zam jq za baz? niezaleznq. 
ktdra mi mo insvnuacji nie jest 
i nie b?dzie uezestnikiem 
w omawianych wyzej spo- 
rach , a Koiedzy : ktnrzy h?dq 
chcieli w niej figurowac, mogq 
przekazac swoje dane (lub da- 
ne Kolegow, ktorzy juz z rdz- 
nych przyezyn przekazac ich 
nie mogq) poprzez Internet na 
adresy: www.radio.org.pl/ 
danekf.html; sp9ldb@pocz- 



ta.onet.pl; epr2@wp.pl lub na 
adres bezposredni; Zbigniew 
Gala-Opalski, skr.poczt. 1719 , 
40-874 Katowice 22. 

Zbyszek SP9LDB 

Na poczatku chcial- 
bym Was pochwalic 
za wspaniafe pismo 
poswiqcone tematyce radia. 
Elektronikq, zwlaszcza radio- 
elektronikq interesuje sie juz 
od paru lat , natomiast krotko- 
falarstwem zainteresowafem 
$i<? stosunkowo niedawno. 
Dziqki Warn dowiedzialem 
siq ze krotkofalarstwo moze 
bye nie tylko ciekawym hob- 
by , ale takze okazjq do poz- 
nania ciekawych ludzi. Jedy- 
nq przeszkodq ku temu jest 
oczywiscie zdanie egzaminu 
w celu uzyskania licencji. 
Dlatego tez chcialbym zapi - 
sac na jakis kurs przygoto- 
wujqcy (takze w dziedzinie 
telegrafii). 

Wiem, ze sporo pisaliscie 
i piszecie o takich kursach, 
na przyklad w Poznan iu, na- 
tomiast nie znalazlem zadnej 
informaeji o takich kursach 
organizowanych w Warsza- 
wie (tam mieszkam). Z tym 
tez zwiqzana jest moja pros- 
ba. Czy moglihyscie podac 
adresy klubow dziafajacych 
w Warszawie, gdzie mogl- 
bym na przyklad zobaezye 
"jak to wszystko wyglada" od 
strony praktyeznej. Wdziqcz- 
ny bylbym tez za inter mac jq 
gdzie organ izo wane sq kursy 
przygotowujace do zdania 
egzaminow. Z gory bardzo 
dziekujq. 

Marc in Norbert Przymus 

Red. Informacj^ na temat ad- 
resow aktywnie dziataj^cych 
klubow oraz organizowanych 
kursow na licencj^ krotkofa- 
larska mozna uzyskac m.in. 
w kazdy wtorek w godz. 
15.30-1 9. OH w Warszawskim 
Oddziale Terenowym Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow 
przy ulicy Nowowiejskiej 1/3 
(skr, poczt. 3, 00-955 Wars za- 
wa 1 5). Aktualnie kurs organi- 
zuje klub SP5PPK (tel. 0-22 
810 43 67). 



Do napisania tego 
listu s klonilo mnie 
przeczytanie w mar- 
cowym numerze Swiata Radio 
listu od p. Grzegorza 161 AT 
1 197 MM. Pisze On o bezsen- 
so wnosef egzammow' z tech- 
niki i telegrafii, niezb$dnych 
do uzyskania swiadectwa kla- 
s y A w Sluzbie Amatorskiej. 
Niestety nie mog\ ° si? zgodzic 
z autorem tego listu. 

Po pierwsze - zdanie egzami- 
nu uprawnia do lega Inego 
wykorzystywania eteru i kon- 
struowania sprz?tu nadaw- 
ezo-odbiorezego , ktory moze 
bye uzywany bez zadnych 
homologacji - wymaganych 
dla sprz?tu dla innych sluzb - 
przez licencjonowanego 
krotkofalowca. Ten wlasnie 
zap is moim zdaniem wymu- 
sza obecnosc egzaminu 
z techniki. (...) 

Teraz druga kwestia - telegra- 
fia. (...) Nie rozumiem ludzi, 
ktorzv za wszelkq cen? chcq 
zniesienia egzaminu z telegra- 
fii. Przeciez nikt nie zmusza 
nikogo do zostania krotkota- 
lowcem z kategoriq A / do 
pracy na KF, chcesz to si? 
nauezysz telegrafii, nie to nie. 
Ale tak stanowi prawo. 
W wielu krajach zmieniono 
przepisy obnizajqc wymaga- 
nie do 5-6 grup na mi nut?. To 
juz zda KAZDY . Tylko ilu 
2 nich pozostanie przy krotko - 
falarstwie? A przeciez tele gra- 
tia to eseneja krotkofalarstwa. 
Pracujqc w zawodach, nawet 
krajowych nie masz szans za- 
j?cia dobrego miejsca bez te- 
legrafii ( chyba , ze kategorie sq 
rozdzielone), nie wspomina- 
jqc juz o DX-ach. (...) 
Pozostala jeszcze jeclna kwes- 
tia - p. Grzegorz twierdzi , ze 
krotkofalowcy (przynajnmiej 
niektorzy) nie potrafiq si? zna- 
lezc w eterze f zwlaszcza za- 
granieznym. Nie twierdz?, ze 
wszyscy krotkofalowcy sq bez 
skazy f a/e uogolnianie tego ty- 
pu incydentow (chodzi o nie - 
umiej?tnosc nawiqzania \qcz- 
nosci ze stacja zagranieznq) 
jest wielce niesprawiedliwe 
i krzywdzqce. (...) 

Tomek SQ8AQN 
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“Babia Gora Award” 

Dyplom wydawany jest przez Babiogorsk^ Grup? Krotko- 
falowcow w Makowie Podhalariskim i Dyrekcj? Babiogors- 
kiego Parku Narodowego w celu propagowania tego obszaru 
Beskidow Zachodnich wSrod krotkofalowcow. Dyplom o sta- 
fej edycji, wydawany od 01 .1 1 .2000r. 

Do dyplomu zalicza si? lejcznosci (nasiuchy) od 5 lipca 
1997 roku (data pracy radiostacji okolicznoSciowej SPOBG 
z okazji 40. rocznicy pierwszej IqcznoSci z Babiej Gdry), ze 
stacjami nadaj^cymi z Rejonu Babiej Gory w pasmach KF 
i UKF. Nie zalicza si? Jqcznosci via przemienniki. 

Kwadraty lokatora rejonu Babiej Gory (zaliczane do dyplo- 
mu): JN 99 : OQ, PQ, QQ, RQ, SQ, TQ, UQ, SR, TR, UR, UP, 
QP, RP, SP, TP, UP, RO, SO, TO, UO, SN, TN, UN, SM, TM, 
UM, TL, UL, i TK. 

Wazniejsze miejscowosci: Makow Podhalanski, Skawica, 
Zawoja, Lipnica Wielka, Jablonka, Zubrzyca, Bystra Podha- 
lariska, Koszarawa, Jelesnia, Sucha Beskidzka, Zywiec, Piet- 
rzykowice, Lachowice, Sidzina i Orawka. 

Trzeba uzyskad sum? 65 punktow - liczba lat zycia i dzia- 
lalnosci H. Zapalowicza, tworcy Oddzialu Babiogorskiego 
Towarzystwa Tatrzanskiego w Makowie Podhalanskim i pre- 
kursora turystyki babiog6rskiej. Stacje zagraniczne 35 pkt. 
Punkty b?dq przyznawane wg nast?pujqcego klucza: 

Za QSO (nasluch) ze: 

- stacjami cztonkdw zatozycieli BGK na KF 10 pkt. (UKF 12 
pkt.) 

- stacjami czfonkow honorowych BGK: 8 (10 pkt.) 

- stacjami czlonkow BGK: 5 (7 pkt.) 

- stacjq okolicznosciow^ BGK: 16(18 pkt.) 

- iririq okolicznoSciow^: 8 (10 pkt.) 

^ innymi radiostacjami pracujqcymi z rejonu Babiej Gory: 
3 (5 pkt.) 

- stacjami z pozostalego obszaru Beskidow Zachodnich: 2 (4 pkt.) 

- stacjami z innych parkow narodowych, krajobrazowych 
i rezerwatow przyrody: 1 (2 pkt.) 

Dodatkowe punkty przyznaje si?, gdy stacja pracuje z tere- 
nowego QTF1 w rejonie Babiej Gory (.../p, ..../9): 


- z grzbietu babiogorskiego: Diablaka (szczyt Babiej G6ry) 
na KF 20 (na UKF 15 pkt.), z Sokolicy, Cyla-Malej Babiej - 
15 (12 pkt.) i schroniska na Markowych Szczawinach: plus 
12 (10 pkt.); 

- z okolic schroniska na Hali Krupowej, siedziby Dyrekcji 
BPN, okolicznych szczytdw i gminy Zawoja: plus 8 (5 pkt.); 
z pozostalego terenu: plus 5 (3 pkt.). 

Za QSO (nasluch) ze stacjami dajqcymi punkty do dyplo- 
mu "Ochrona Przyrody - LOP": na KF 2 (na UKF 3 pkt.). 

Punkty otrzymane z rdznych lat z t^ sam^ stacjq ulegaj^ 
sumowaniu. O klasie dyplomu swiadczy liczba zaliczonych 
kwadratdw lokatora rejonu Babiej Gory. Za zaliczenie wszys- 
tkich kwadratow wazniejszych miejscowosci i szczytu Babiej 
G6ry - dyplom z wyroznieniem i nagrodq. 

Zgloszenia na obowiqzujqcych drukach. Koszt dyplomu: 
7zl w znaczkach pocztowych (stacje zagraniczne 6 IRC), 
ktore nalezy przestac wraz ze zgloszeniem - na adres Award 
Managera: Stanisfaw Zadora SP9MRY, Os. 1000-lecia 12/24, 
34-220 Makow Podhalanski. 

Niektdre znaki czlonkow grupy: SP1 JVZ, SP3JHR, SP9DF, 
SP9GRF, SP9MRY, SP9EMV, SP9BVC, SP9WZD, SP9SVD, 
SP9NSP, SQ9GIA, SQ9EDQ, SQ9FMO, SQ9FMU, SQ9CXC, 
SQ9GIK, SQ9CWC, SQ9CYZ, SQ9BDB, OK2PZA. 


Babia Gdra jest najwyzszym i najcie- 
kawszym naukowo oraz turystycznie ma- 
sywem Beskidu Zywieckiego i calych 
Beskidow Zachodnich. Zwana "Krolowq 
Beskidow" stanowi odosobniony bastion 


gorski przewyzszaj^cy oko- 
liczne wzniesienia srednio 

0 500m. Kulminacj^ pasma 
jest skalisty szczyt Babiej 
Gory, zwany Diablakiem - 

1 725m n.p.m. 

W ubiegfym roku w sier- 
pniu operatorzy Babiogdrs- 
kiej Grupy Krotkofalowcow 
z Makowa Podhalariskiego 
zorganizowali prac? stacji 
okolicznosciowych w Bes- 
kidzie Zywieckim. Celem 
byfo uczczenie Roku Mile- 
nijnego w obszarze Babiej 
Gory, jak rowniez rocznicy 


70. lat PZK oraz 40-lecie pierwszej t^cz- 
nosci ze szczytu Babiej Gory, pracy stacji 
SPOBG i okolicznosciowego dyplomu 
w 1997 roku. 


“Ziemia Suska - 2001” 


Dyplom okolicznosciowy, nawiqzujqcy do serii dyplomdw 
powiatowych. Wydawany przez Flarcerski Klub tqcznosci 
"Babia Gora" SP9ZGN w Suchej Beskidzkiej za uzyskanie 
t^cznoSci ze stacje klubowq SP9ZGN ze stalego bqdz tereno- 
wego QTH w okresie 30. 04.- 06.05.2001, tj. w okresie ob- 
chodow "Dni Ziemi Suskiej". 

Stacja pracowac b?dzie m.in. z zamku w Suchej Beskidz- 
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kiej. Na KF - 80m obowiqzuje nawi^zanie jednej l^cznosci, 
na UKF - dwoch l^cznoSci z rdznych QTF1 na terenie "MSB". 

Zgioszenie na dyplom w postaci karty QSL (na UKF 
- 2xQSL) oraz 5 z\ w znaczkach pocztowych nalezy przestad 
do 31.05.2001 na adres: 

Flarcerski Klub tqcznosci "Babia Gora" 
ul. plk. Tadeusza Semika 



J^afon 

Zenon Tyborowski 


S 

e 

u 


erwis 

lektroniki 

zytkowej 


, ■ 50-312 Wroclaw 

Motorola H Ul. Zeromskiego 47-49 


Maycom 


fax (071)322 49 54 
tel. (071) 327 77 97 


CB Jackson + miernik DS-200 + antena 5/8 (nowa) + 
17m grubego kabla - stan idealny lub zamienig na ra- 
dio na 2m, lub komputer PC. Daniel, tel 0606-27- 

96-28. 

CB Radmor 30016 kupig. TeL (061)251-18-27 (so- 
bota, niedzlela) lub 0600-52-84-44 (cafy tydzieri). 

CB Radmor 30016 pilnie kupr^ lub zamienig na 
uszkodzone: Dragon SY-485 i Cobra 20 plus. TeL 
(061) 291-18-27 (pn-pt.), tel. 0600-52-84-44. 


KUPIg 

Anten? kieninkowg na gome pasrna KF kupip. Tei. 
(0604) 806-921 lub e-mail: sp1imz@poczta.onet.pl. 
Anten? Yagi 9-1 3 ei. + rotor, sterownlk, krotki maszt 
kratowy + antena 3x5/8 na pasmo 2m 1 45MHz, tamo 

kupig. TeL 0600-528-444 po 17. 

Alana 560 kupig. Sylwester, tel. (0606) 55-43-99. 
Alan 87, AM, FM, SSB, 350 zl lub zamlenig na Alan 
180, Him AR-108, UBC120XLT, MVT700. To- 
mek, tel. (074) 849-06-99. 

Automatyczn^ skrzynkg antenow^ AT-150 TeL 

(032) 226-18-74. 

Booster-747 100W, wzmaoniacz na Mosfet do CB, 
wysferowanie, zasifacz komputerowy 200W. Diody 
LED czerwone-matowe (p5, podwyzszona jasnosc - 
600 sa. TeL (068) 326-29-53. 


SP10 P 
P040/1 10/200 <<i 
OT GP300/320/900 . 

,.C> V HANDIE-PRO/COM 
V FNB-12/14/V29/V47/V57 O 

KNB-1 5/PB34/SA1 170/NI-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ui.Bracka 35 26-600 Radom 
y Te!. (048) 366-33-66 Fax (048) 366-33-77 > 
.www.elncx.com.pl info@elnex.com.pl. 


y(=m*n€T radiokomunikacja 


-radiotelefony profesjonalne, LPD 
MAYCOM , MOTOROLA , ICOM, SIMOCO 
“radiotelefony na pasma amatorskie 
nowoscH A1 44 “145MHz, 5W ~ 695zi 
-anteny DIAMOND 

BYDGOSZCZ tel. 052 373-17-56, 0501 039-509 
fax: 052 373-04-82, www.san-neLtopnet.pl 


Duobander2m/70cm, mobil pod PR za rozsgdn^ce- 
ng. Alinco DR 605 610 lub 1C 207H ew. podobne. 
Krzysztof, tel. 0603-47-19-74 lub (07/) 461-00-40 

pu godz. 20.00. 

Dysk okoto 1GB w dobrym sianie, bez blgdow. Ofer- 
ty zKrakowa, tel. (012) 649-28-69, e-mail: tadekp- 

lachno@pQland.com. 

Elementy CCCP; diody 2A201A (tylko gwarantowa- 
nej jakosci, oryginafne opakowanie), wtyki do prze- 
kaznikbw 5(X2 REW14 (proste np. SR50-164, k^to- 
we np. SR50-16) takze do wylutu, przewod teflono- 
wy 50 ohm o srednicy zewngtrznej 5mm (RK 50-3- 
2x). Gotbwk^ lub zamiana (np. na zl^cza SR-75, N- 
50, THC-50, rbzne elementy w.cz.). Tel. (022) 651- 

78-12. 

FM 3001 na 70cm, kwarce 500 kHz/typu RBM-1/fillr 
efektromechaniezny na 500kHz/3kHz. Sr 4-12/95. 
Programy C-64, modem PR. Tel. (055) 243-57-73. 


WARUNKl ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1 . Bezpfatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawleraj^ce nie wigcej nlz 1 50 znakow. Tre£6 ogloszenia moze 
dotyczyC sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodntej jest 

posiuzyc sl§ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawrera 150 kratek, ktore nalezy wypelnld duzymi literami 
z zachowaniem odstgpbw migdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylatf na ad res: 
"Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. potzt. 134 
Przyjmujemy te/ ogloszenia przysfane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-tnailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerdw, 
producentdw, dealerow, itp. $g platne. Ogloszenie/reklama 
moze bye tylko na szerokosc szpalty (56mm). Cenazalezy od 

wysokoSc! w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczgteyu uentymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 1 0 % przy zambwieniu ogloszenia powyzej 1 0 cm 
- 10% przy zamowieniu minimum 12 ogloszen. 
Reklamy o innych rozmiarach sg umieszczane poza 
rubrytoj "Rynek i Gielda” i ptatnezgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyezente). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel /fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezpfatnego - Swiat Radio 05/2001 
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□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamienfe □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnid czytelnie, zachowuj^c odstgp migdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomoSd redakcji): 

i. 
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I PRZEOSUiBlORSTWO HANOLOWO - PROOUKCYJNE : 

ZAKtAD ELEKTROKICZMO- MECHANICZNY 

05-090 RASZYN. 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail: buro@medianetcom.pl 
http://www.buro.pl 

Producent 

ANTEN 

kierunkowych 
oferuje anteny do: 

*GSM 900 MHz 
it; DCS 



FT-77 z filtrami I zasilaczem + mikrofon. Oferfy z ce- 
n^. Tel. 0607-76-30-60. Kupi? TS-140 z filtrami AM 
i CW SSB, Kupi?TV-1 01 -D, sprawne. Zdzisfaw Kaza- 
necki, 78-300 Swidwin, ul. Podgbrna 24 m 3, tei. 

0607-76-30-60. 

Kenwood TS-5Q, tei. 0602-890-068, e-mail: 

ew45Q@go2.pl. 

Kenwood TS-790 zdodatkowym modufem UT-10, 

Gena 8500 zL Mariusz, tel. (042) 659-49-17. 

Ksigzki fachowe (oryginaty tub ksero) o technice 
antenowej, filtrach i innych tikladach VHF i UH wy- 
dane 2a graniq po 1975 r. Gotbwka lub zamiana na 
elementy w.cz., przewody, rdzenie lerrytowe, ele- 
menty techniki antenowej. Tei. (022) 651-78-12. 
Minikamer?-zastosowame: monitoring, internet. 
Nadajnik telewizji amatorskiej. Ryszard Szuster, 61- 
156 Poznan, os. Piastowskie 84 m 40 r tel. (061) 

875-93-65. 

Laboratoryjne opornice suwakowe, cena 30 zl. 

Czestochowa, tel. (034) 363-52-97. 

Maszt teieskopowy wys. Alan CT-180 + 

osprz?t, konwerter 80/1 Om, SP5WW (uruchomiona 
plytka), skalacz$$totliwo$ci (kit AVT229). Tel. 0503- 
84-07-20. 



JMoclul odbiomilia EM 

z wbudowanym 


dekodererri 
stereofonicznym 
i inteligentnym 
systemem 
strojenis STR. 
Opis 

w EP 8-9/2000 
(AVT900). 

Nota katalogowa: 
www.eo.com.oi 





Ozisl Handlowy AVT, 

ul. Burieska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

tpn-pt, w godz. 8-1 6) 

tax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

www .sklep.avt.com.pl 


cena 

95,00 

T\ 

zawienaVAT 22% 

kod 

towaru 

OM5610V2 


Nmq lamp? S-2001 lub 6146, ewentualnie par? tych 
lamp po rozs^dnej cenie, Boguslaw Per, 30-074 Kra- 
kow, ul. K. Wieikrego 109/11, tel. (012) 636-91-72. 
Odbiornlk HRO National kupi? lub wymieni? na inny 

sprz?t. Jan Bondaruk, tel. (085) 741-13-76. 

Odkupi? - moze bye ksero - schemat odbiornika 0K- 
102. Sprzedam GRID-DIP-Meter typ UFG-2. Tel. 

(017) 851-76-28. 

Pilnie potrzebuj? schematu do TRX Sommerkamp 
TS-280DX, z gory dzi?kuj?. SLP6EWW. Marek, tel. 

(074) 831-55-38. 

President Lincoln do 450 zl. Telefon komorkowy 
0602-30-59-06 po 17. 


2 szt. motorola GP300 146-1 74MHz, 16 kanafbw, la- 
dowarka, wkomplecie GM 350, 128 kanalbw 146- 
174MHz. Tel. (068) 36-36-340, 0607-76-45-60. 



President Electronics Poland sp. z o.o. 
ul. Kiedrzyhska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


Sctiematy (ksero) Onwa Turbo MOD 2 : 612 4-11 
I Alan 28. G. Zielonka, 80-807 Gdansk, ul. Biegans- 
kiego 19F m 58, tei. (058) 302-82-83. 

Przeriwojenne adbiorniki radiowe oraz cz?Sci. Eu~ 
geniusz Szczygiel, 41-703 Ruda Sl^ska, ul. Smolu- 
chowskiego 36, tel. (032) 248-35-95. Przedwojenne 
radia. takze sluchawkowe lampy, literature radiowq, 
schematy oraz wzmacniacze, lampowe radio Tele- 
funken HR5000P, moze byb niesprawne. Tel. (034) 

319-60-68 po 18. 

Radmor 3001 - 2m petna obsada, kwarce, 3 prze- 
mienniki + 1750MHz, 01 6p, kamer? - M8000, Pana- 
sonic-SVHX, stan bardzo dobry. Tel. (061) 825-50- 

603. 

Reklamowe plakaty-afisze firm radiowych poiskich, 
innych, kupi? 2 calowe walki od fonografu Edisona. 

Tel. (022) 625-65-50. 

Rotor + anten? Yagi 9-1 5ei. sprawne, uzywane oraz 
ant. 3x5/8 tanio kupi? (150-200 zl). Tel. (060)-528- 
444 lub (061) 291-18-27 soboty i niedzieie. Adam 
Ptaszynski, 62-045 Pniewy, ul. Felickiego 12. 
Schema! wzmacniacza lampowego "Melomari 25” 
firmy Polcat z konca lat 60. Tel. 0604-46-89-27 po 
godz. 17. 


Ustugi radiotechniczne 

Michat Machowczyk SP6GYS 


Naprowa 

urz^dzeh radiokomunikaeji 
amatorskiej i profesjonalnej 
firm Yaesu, loom, Kenwood, 
: Alinco i innych 

tel Vf a*: (071) 7873724, 0551763097, e-mail: sp6gys<§>kn.gl 



Tanio uszkodzony TRX Dragon SY-485 lub sprawny 
wyswietlacz LCD-ciektokrystaliczny do w/w mod el u. 

Tel. (061)291-18-27. 

Telefony dalekiego zasi?gu 10 20 km, urzqdzenia 
007 z USA, zapraszamy dystrybutordw. Telefon 
0603-44-55-92, 0604-878-581 lub telefon/faks 

(085) 732-64-62. 

TRX ID 756 moc 1 00W, wszystkie pasma + 50MHz, 
cena 7500 1\. Mikrofon stotowy SM-8, cena 500 zl. 

Tei. (055) 272-44-11. 

TRX Heaihikit HW 100, CW SSB 150W, larnpowy 
sprzedam - 800 zt. Tel. 0604-80-69-21 lub e-mail: 

SP1IM2@poczta.onet.pl. 

Ukfadscalany K193f£3. Acfam Jeka, 84-1023 Lebcz, 

uLWiejska22,Strzelno. 

Uszkodzone TRX-y, KF, UKF, CB i uszkodzone video- 
VTP 75. Robert Szarek, tel. (013) 436-44-46, 0600- 

13-63-88. 

Urqdzenie obracaftce anten?-rotor wraz ze sterow- 
nikiem lub caly zestaw + anten? Yagi 9-15 el tanio 
kupi? na pasmo 2m (145MHz). Tel. 0600-52-84-44. 
Rotor antenowy po rozqdnej cenie, tylko Warmiris- 
ko-Mazurskie. Tomek, 11-400 K?tr2yn, skr. poczt. 

30, tel. 0604-82-74-78. 

Wzmacniaoz szerokopasmoy “IJklad scalony" 
N154450L za przyst?pn^ cen? (sprawny). Miroslaw 
Ryzwanowicz, 49-300 Brzeg, ul. Marszafka Pilsuds- 

kiego 16/12. 

Zdecydowanie kupi? TRX Wolna wdobrym stanie, 
kluez sztorcowy lub inny TRX larnpowy. Wojtek Smi- 
gielskl, skr. poczt. 4, 60-961 Poznan 36. 



Kontakt: 
tel. 0-501 499194 
tel /fax (0^32) 293 3102 
e-mail: tts3@poczta.onet.pl 


PRODUCENT URZ^DZEN RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

PREZENTUJEMy FRAGMENT CENMKA 0 CHAftAXTERZE PQGL^aovWM 


NADAJNIKI TV 


moc lOOmW 

300-800MHZ 
zasi?g od 1km 

cena netto 
200 zl 

moc 0,5W 
moc 1 t 5W 

zasi?g do 8km 

350 zl 
390 zl 

moc 200mW 

900-1500MHZ 

zasi?g od 3km 

270 zl 

moc 0,7W 
moc 1 ,5W 

zasi?g do 20km 

550 Zl 
680 Zl 

moc 0»5W 

2200-2500MHZ 

zasi?g od 6km 

710 zl 

moc tW 

zasi^g do 20km 

810 zl 


RADIOPOWIADOMKEIMIE 

staejonarne 300-434MHz 590 zl 

4 kan. + konlr. f^c 2 n. - zasi?g 25km 

samochodowe 300-434MHz 435 z\ 

2 kan. + kontr. I^c 2 n. - zasi?g 6km 
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SPRZEDAM 

Alan AM, FM, SSB, 350 zl lub zamieni? na Alan CT- 
180, Hill A, AR108, UBC120XLT, MVT700. Tomek, 

tel. (074) 849-06-99. 

Alan 87, dwa zasilacze, kabel. Into. (014) 645-53-33 

lub mdw20Q@poczta.onet.pl. 

Alan 555 AIWFM/SSB/CW. 25,610-28, 320MHz 
40W wy$wietlaczcz?stotliwo$ci, echo, R. Beep, stan 
idealny, plerwszy wiasciciel, cena 999 zL Tel. 0608- 

63-72-13. 

Alana 555 tamo w bardzo dobrym stanie, pilne! Ja- 
cek Zawadzkl, 58-260 Bielawa, ul. K. Marksa 43, tel. 

(074) 834-04-54. 

Alana 8001, cena ok. 700 zl. 19-500, Gofdap, tel. 

615-15-24. 

Alan CT-18Q CTCSS, tadowarkl + instrukcje, cena 
450 zl. Anten? 10 el. Yagl 14MHz, maszt teleskopo- 
wy wys. 12m/2,7m + odci^gi, cena do uzgodnienia. 
Kontakt, tel. 0503-840-720 lub peter4@interia.pl 
Alinco DR-112 2m, loom - P2AT + Vox 2m, Dragon- 
SY501 -2m, mikrofon stolowy Motorola, antena Delta 
KF, antena R7 vert. KF antena-7eL Quad 2m, mapy - 

oprawione. Tel. 0603-19-11-84. 

Alinco DR-150 kupip, e-mail: sq9ldu@ampr.pl 
Amig? 12DD + monitor Philips oraz ok. 80 dyskletek 
i oprzyrzqdowanie lub zamieni? na Lincolna i inne. 

Info. Tomek, tel. 0605-74-02-87. 

Anten? pionowq 19-pasmow^ 1 Butternut HF9V. 
Tel. (058) 777-13-44, (058) 532-61-09. 

Antena bazowa dwupasmowa 144-146/430- 
440MHz, wbudowane odprowadzenie elektrostatyki, 
gniazdo hermelyczne "IM-50", oslona biala fiberglass, 
nlerdzewne uchwyty do masztu. W zalqczeniu proto- 
kol pomiardw. Dlugosc 1,3m - nadaje si? navvet do 
r?cznych radiotelefondw, mozna tez zabrad na urlop. 

Tyiko 200 z\\ Tel. (022) 651-78-12. 

Anten? 5/8X na 2m. Cena 80 2 l. Tel. 0602-77-49-92. 
Amatorskie radiostacje KF/UKF oraz uniwersalne 
syntezeiy do samodzielnego montazu. Tel. 068-325- 
81-46, sp3abg@poIbox.com, www.eter.ariadna.pi/ 

sp3abg. 

Anten? HB9CV 2-el., pasmo 1 1 m oraz PA tranzysto- 
rowy AB 300, moc 350W na SSB. Tel. (081) 585-64- 

45, 0602-84-15-70. 

EF11, EF12, UCH11, EF13, U8F11, UC92, EH81, 
EBL1, CF3, CY2, ACH1, AF7, AZ21, AZ41, EZ11. Tel. 

(062) 782-21 -Q9. 

Booster - 747 100W, wzmacniacz na MOSFET do 
CB, wysterow. 0,5-1 QW, zasilacz komputerowy 
200W. Diody LED czerwone-mat. <}>5, podwyzszona 

jasnosc - 600 szt. Tei. (068) 326-29-53. 

CB Dragon SY-485 uszkodzony lub sam wySwietlacz 
LCD, kupi? pilnie wraz ze schematem. TeL (061) 
291-18-27, sobota, niedziela lub tei. 0600-52-84- 
44, caty tydzleh. Adam Ptaszyriski, 62-045 Pniewy, 

ui.Feiickiego12. 

CB President Harry 150 zl, FM 303 1/2 180 zl. Ceny 
do negocjacji, stan spr 2 ?tu bdb. Tel. 065-534-01-78 

po 20 lub 0502-97-90-36. 

CB President Wilson, 150 zl, zasilacz ZS2000- 
13,8V, 20A 200 zl, Sony XR6450RDS bez panela 
100 zl. Kataiog VRT-2001 na CD 300 zl. Ryszard, tei. 

(068) 320-41-12. 

CB Realistic Navaho TRC 431 bazowe iTRX-2m. 
Yaesu: AM, FM SSB/CW-18W oraz Panasonic-Cobra 
RDS-1 6 = tuner + CM + CD i adapter + radio lampo- 
we. Tel. (022) 641-06-01. 



PRO-FIT Centrum Sprzedaiy 
Urzqdzen Lqcznosci Radiowe) 

92-516 tODZ, UL. PUSZKINA 80 
tel. (042) 649-28-28; fax: 677-04-71 

biuro@pTO-Trt.com.pl http^pro- fltcom.pl 
I 7 ' ' 

Urz^dzenia ICOM 

Skanerv AOR 



ICOM IC-756 PRO i wiele innych... 
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tl c i ■■■ l jk 

m u *itm A F fty v*.\ ? » fv* 

+ Misutitti %\ m m 

« : Ka* K ini* u> 

• Ti^vizr.^jTf : %s - 


Puzo nowosci ! 


f ft- J*KT «7k^ui«i^sr3( 

uwnt:/x\ 1 4 -n.\iv vv w ilsc’i: kirmy 

&7U.fNCO. 

“ A#lt 

^ ?eoM 



^.rrrn*>n* 


i-VkW 1 3* i iLViUV 




Oaromnv asortvment ! 


PRO-FIT 


^4L/WC0 



Mnostwo szczeaofow / 


Sqdzimy, ze pvo-fii.com.pl jest nnjwi^kszyn^ 
w Pol see senvisem intemetowym \v branzy 
radiokomunikncyjncj . Znnjdzicsz tu mnostwo 
informaeji o uizqdzeniach . Zaprojx^inijcmy Ci 
najni^sze ceny. mozliwosc zakupit on-line... 
i kilkaniespodzianek. 




PRO-FIT Centrum Sprzedazy \ 
Urzadzeii tqcznosci Radiowej ! 

92-516 tOD t UL. PUSZKINA 80 ! 
tei. (042) 649-28-28; fax: 677-04-71 | 

biuro@pro-rrt.com.pt httpirpro-fitcom.pl 




«. 

Szlucznc obciqicnia 
CA-23R CX-210A 




£71 

Otl^romnilt^iovy rczd^cznik 2 -jkjz Pndv2iiifc i poz. 

Akcesoria anten owe DIAMOND 

■ Sii.l . * * . ' • .... 4 . 

' 4 

A&$iav;y>] .. ; A430S 1 1 • 4-/k,:v 




;rAl44S10*2. A430S15*2^h^ 

Antenv kierunkowe DIAMOND 



Posiadamy najwi^Icszy w Uraju wvbor urzjjdzcn j 
nadawczo-odbiorczycb, anten i akcesorio^ 

W sumie ponad 3000 pozycji! Szczegoly 
2najdzieiz w naszym katalosu i INTER.V£CIE! 


o'\ 

SS*; 

D70? 
p 505 
SC 9000 

CR-617 

^R-770 

NR-7W 

NR-124 

dp a. ie 
DP-tLlE 

RU-795 

SIUM7 


Anteny dookolne DIAMOND 


Wszystkie urz^dzenia mozna kapic nah ehmiast, 
bez zapisAw, zaliczek i oczeWwanial 
I to wszystko w najnliszej mozliwej cenie! 
Zaintcresowanym chettiie wysylamy bezpfatnie 
Infonnacje fechniczne, katatogi i cenniki. 


Zamowione urz ^dzcnla wysylamy pdfe zity: 
Odwiedz nas- http://pro-fltcom.pl 
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RYNEK I GIELDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIEIDA 


ovonii ° com 

▼ M* I U YAESU 
Rok zalazenia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 

SKLEP FIRMOWY I KOMiS 
RADtOTELEFONY, SKANERY. AKCESORIA, AWTENY 
KOMPLEKSOWA ORGAN! 2 AC J A tACZNOSCI 

WYROBY F1RMY MFJ 



f PROMOCJA!!! > 


FT 23MKII, VHF, akum., ladow. 620 zl 
FT 411MKM, VHF, akum., ladow. 879 zl 
VX 150, VHF, akum., Ladow. 992 zl 
TS 277 VHF z pojemnikiem 549 zl 

FT 50 VHF/UHF, akum., ladow. 1 399 zl 
FT 1500 samochodowe 1320 zl 

FT 90 VHF/UHF samochodowe 2255 zl 



DUZY WYBOR ANTEN FIRM ; DIAMOND, GRAUTA. 
MIERNIKI MOCY I SWR FIRM : MFJ, DAIWA, DIAMOND. 
PRZELACZNIK1 ANTENOWE FILTRY I DUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENOWE. BALUNY SZTUCZNE OBCIAZENIA 
DUZY WYBOR ZASJLACZY . LARYNGOFONY. 
MAS2TY ANTENOWE, KRATpWNICE, OSPRZ^T. 

Zapraszamy od god z. 10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52 T fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
E-mail avanti@internet.pl 
www.avanti.internet.pl 


CD ROM tabela cz?stotliwosci od 27MHz do 
10GHz, plus dyskietka czpstatHwosci od 30Hz do 
400GHz, caloSd 70 zl. Tel. 0605-38-04-92. 

Czu^ sand? w.cz, (grot-wzmaniacz * mlernik). Cena 

35 zl. Tel. (061) 653-60-93. 

FT-736R, IC-2800 na gwarancji, C-408, GP300 
145MHz, FT-23R IC-729. Tel. 068-326-66-60, 0606- 

67-44-87 najlepiej po 21. 

Generator AM 0-30MHz/FM50-140MHz. Cyfrowo 
nastawiane: cz?stotliwosc, 16 pami?ci, gt?bokosc 
modulacji AM, preemfaza i dewiacja FM, modulacja 
400Hz/1 OOOHz/zewn?trzna. Dwa wyjScia 0.1V oraz 
IV, Maze sfuzyc jako wzbudnica nadajnika radiowe- 
go na tale df., Sr., kr. i UKF-FM. Cena 4000 zl lub za- 
miana na odbiornik (ew. skaner) stofowy (np. 
AR3000) albo laptopa min. 300MHz. Telefon (022) 
651-78-12. 


m pagery 

■ lokalne fzakfadowe) 
sys temy przywofawcze 
a radiotelefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
m systemy trunkingowe 
m systemy 

radrokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
e systemy lokalizacji 
pojazdow 

m elektronic zne zabezpie- 
czenia pojazdow 



Autoryzowany Dealer 

S axes system s.c. 

ul.Zamenhofa 15, 
80-284 Gdarisk 
tel. /fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axes.com.pl 




1C7D6 podstawowa wersja TX1-60MHZ, RX30kHz- 
200MHz - jak nowy, cena 2950 zl. Kontakt telefon 

(060) 628-00-09. 

Icom IC-T81A, absolutnie nowy w pudelku sprze- 

dam. Tel. (012) 422-26-90 wieozorem. 

Icom 21 IE FM, USB, LSB, CW, Maxon SP-505C (42- 
50MHz), programator Maxon SMP-4000. 16-503 

Krasnopol, tel. (0603) 44-49-78 po 20. 

Handy Kenwood TH-79A, akcesorla, anteny, zasi- 
lacz, cena 1400 zl. Tel. 0608-40-73-34 lub 0586-86- 

70-61 (godz. 21.00 do 22.00). 

Laboratoryjne opornice suwakowe, cena 30 zl. 

Czestochowa, tel. (034) 363-52-97. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy 
trafa gloSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S-E, H-E, Serwis 
wzmacniaczy lampowych. Florian Szcz$sniak ; 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. 847- 

11-56, 0601-34-28-70. 

Mostek RLC E317, oscyloskop KR 7010, analizator 
widma XI-50, GPS-HI. Jozef Dubiel, 37-100 taricut, 
ul. Braci Sniadeckich 35. 


PRZEDSipiORSTWO HANDIOWO - PRDDnvCYJNE 


ZAKLAD ELEKTROMCZM)- MTCRAMCZNY 

05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel: ’ (0-22_71 5-64-92 

lel/fax.<0-22) 720-38-09 

c- m a i I: bu rofu; m edia n ct.co m .p I 

h Itp : f/\ v\ vw, bu ro. p I 


BURO 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 




Motorola GP300, zdwoma akumulatorami - nowe 
sprzedam, 700 zl. Tel. 0608 16-74 471, 8 kana!6w. 
Motorola GM 350, nowa 4-kanaly, sprzedam 800 zl. 

Tel. 0608-16-74-71. 

Motorol? GP 300, dwie sztuki na pasmo 146- 
174MHz, 16 kan., ladowarka w komplecie. Tel. (068) 

363-63-40, kom. 0607-76-45-60. 

Nowy aparat sfuchawkowy, cena 260 zl. Tel. (061) 

653-60-93. 

Odbiornik globalny Siemens RK651 na bateri? lub 
zasiiacz 9 V. Odbior 150kHz-26.100MHz, AM, SSB 
FM 87,5-1 08MHz stereo pr 2 e 2 sluchawki. WySwiet- 
lacz LCD, krok 1kHz, budzik. Schemat, cena 500 zl. 
Jacek SQ9GKU, tel. dom. (081) 441-90-67, 
$q8gku@poczta.gnet.pl. 


CAN EX ffliag 

Autoryzowanv Dealer 



RADIOWA 





- CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do telefonow komorkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi?cia 

* zf^cza, uchwyjy anienowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorkl R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysytka sprz^tu net caty kraj. 


Hurtownia zaprasza : 

Poniedziafok - Piqtek od 8*°do 16“ 


ALAN 

PRESIDENT 

UNIDEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 


: CANE* 

05-520 Konst^mhJezioma 

7e/. (022) 756*37-89 
1 Fax. (022)756-4^2 


(COM 

MOTOROLA 

ALINCO 

SAPHfR 

MAYCOM 

DRAGON 
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GIEIDA RYN EK I GIEIDA RYN E K I GI EIDA RYNEK I Gl ELD A 



O handy/mdbil ~ pasma amatorskie 
O LPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
Oscanery - odbiorniki nasfuchowe 

j TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
! 26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1 . 

I tel. (0-48) 61 2 30 31 , 0-602 469 51 4 
j niedziela: W-wa, gieida Wolumen przy paw. 67 


Odbiorniki dla nasHichowcdw CW-SSB, anteny od- 
biorcze, inne uktady. Info. kop. + zn. Henryk Jewlarz, 

68-1 2Q llowa, Czyzowek 7. 

Odbiornik globalny Grundig YB 4D0 150kHz-30MHz, 
AM SSB, UKF FM stereo i Sony IGF-SW76006 
150kHz-30MHz, UKF, stereo. Obydwa na gwarancji, 
zwyposazeniem. Roman Orzol, 11-412 Moltajny, 

Wiefewo 6/1 . 

Odbiornik KF 130MHz> filtr kwarcowy, wyswietlacz 
cieklokrystaliczny, male wymiary, cena 300 zl, Tel. 
kom. 0604-84-16-36. 




3 


GERARD 


^ F^wiion: 


systemy alarmowe 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm | 
do mieszkan i samochodow | 
i w dowolnych konfiguracjach \ 

! Sklep - pawilon 102 

I Warszawa, Bazar Wolumen 

► (rog Kasprowicza i Wolumen 53) j 

| Czynny w czasie trwania giddy electron icznej: 
j w soboty w godz. 13 0 ^-16 t>0 

vv niedziele w godz. 6 00 -13 00 

Sprzedaz wysylkowa 

! t 

Fimia "Gerard - systemy alarmowe" 
zaprasza instalatorow do biura handlowego j 
przy ul. Suwalskiej 36d lok. 8 (IV pi?tro - poddasze) \ 
od pomedzialku do piqtku w godz. 8-16) j 

Zopytania o oferif ortiz zauufwienia pmszf xklodoc I 
listownie, telefonicznie lub faxem. 


Gerard Heering 

03-252 Warszawa, uL Suwalska 36 d lok. 8 
tel (022) 675-66 20, 0602-251 160 
tel. /fax 674-1 1-44 
e-maii: biuro@gerard.pl 

http://www.gerard.pl 


Odbiornik nasluchowy Umden Bearcat 120XLT, 
r^czniak RX 29MHz-512MHz. Skanowanie 100 lub 
300 kanalow na sekund?. Instrukcja w j?zyku pols- 
kim.cena 500 zl. Jacek SQSGKU.tel. (081 ) 441-90^ 

67, sq8gku@poczta.onet.pl 

Odbiornik nawigacji satelitarnej Magna Vox 
MX4102 sprzedam, nie uzywany, cena do uzgodnie- 
nia. Tel ./fax (091)422-21-34. 


=.H.“ELIS" 


systemy lacznosci 


ul. Karmelicka 18, 31-128 Krakow, lei. (0-12) 422 24 62, teUfax 423 03 02 

■ radiotefefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 

■ anteny, zl^cza, miernikr, kable 

■ projektowanie sieci, morrtaz 


sprzedaz hurtowa i detaliczna 


PROFESJONALNY SERWIS RADI0TELEF0N0W 


“ SONAR ", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


% 


\ 


Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
i amatorow 


% 


mss 
LEMM 
COMET 
UAIDEN 
MIDLAND 
PRESIDENT 




MOTOROLA 

MAYCOM 

DRAGON 


MAXON 
REXON 

\ 

% 

% 

Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


WYSYtKA SPRZfTU DLA SKLEP0W 1 1NSTYTUCJI 
11 UT D0SW1ADCZENIA NA RYNKU 


Odbiornik swiatowy Weltempfanger - 9 Karcher 10 
pasm krotkofalowych, UKW, LW, SW, cena 150 zl 

now/. Tel. 0605-38-04-92. 

Odbiornik wielozakresowy Supertech-Ssny, pasmo 
58MHz-180MHz, AM, FM, plus pasmo CB, nov/y. 

Cena 2QQ zl. Tel. 0605-38-04-92. 

0$miokanalowe ratfiopowiadamienie o wtamaniu. 
Przyslij SMS zadresem po ulotkg. Telefon kom. 

0601-58-31-30. __ 

Pilnie tanio sprzedam uzywany anten? GP-7 
(SP7GXP) z krotkimi preeciwwagami. Cena 550 zl. 

Tel. (052) 397-91-53, SP2GUC. 

Piloty do telewizorow TV-SAT VCR zalatwi?, sprze- 
dam wysylkowo, takze uklady scalone, trafopowiela- 
cze ftp. Kontakt, tel. 0502-31 -1 8-66 zawsze aktualne. 


Plytka CTCSS i DTIV1F oraz fate rat do Rexon RL 1 02 

IIOzhTel. (014) 627-26-13. 

Plytki do zmontowania urzqrizenia do tqcznosci po 
przewodach sieci 220V, cena 40 zl. Telefon (061) 

653-60-93. ___ 

Plytka CTCSS i DTMF oraz futeral do Raxon RL 102, 
cenallQzl, Tel. (014) 627-26-13. 

President Jacskon z mikrofonem (350 zl/szt.), zasila- 
cze 13.8V-12A (80 zl), 3A (30 zl), wszyslko sprawne, 
stan bardzo dobry. 43-450 Ustrori, tel. 0603-62-86-32 
Profesjonalnie thimaczone instrukcje w oprawie; TS 
870S 171 sir. - 250 zl, 1C 706 MKIIG 139 str. - 200 zl, 
1C 706, 109 str. - 150 zl. FT-847 133 str. - 200 zl, 
e-mail: sp6lb@laborex.com.pl, tele/on/faks (075) 
755-14-80. 


. — - — — i 

! EPA Sp. z o.o. I 

I 

(M) MOTOROLA j 

| Aufwyzowa*y Oysiffbvlor | 

I ■ j 

I POSZUKUJEMY 

1 * DEALEROW 

sprz^tu 

| radiokomunikacyjnego 

na terenie catego kraju 

f 

I Oferujemy korzystne warunki wspotpracy j 

j Zapraszamy do wypetnienia gotowego ! 
} formularza z naszej strony internetowej: j 

l j 

www.epa.com.pl 

| EPASp. zo.o. | 

I al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin I 
tel. (091) 48 74 885 


r 



L 


Zamowienie na pfatne ogloszente drobne w rubryce "Ryneki Gieida" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa finny (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz^ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktuiy VAT. Os'wiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm? AVT- Korporacja Sp. 20 . 0 . do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Pieczqtka i podpis zamawiajqcego 
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Projekty i uktady z cafego swiata dla radioamato- 
row, krotkofalowcdw i nie tylko. Ponad 2000 stron 
w wersji oryginalnej na CD - w wersji Word 2000, ce- 
na 22 zf. Lech Sieroh, 41-219 Sosnowiec, ul. Dlugo- 
sza 33/22, tel. (032) 298-90-99, (0501) 44-58-70. 
Przettumaezone instrukcje obshigi do transceiver 
row Icom: Q7E/A, 706MKIIG, 718, 746 oraz Yaesu 

VXIR.TeL (017) 856-14-21 po godz. 15. 

Przewdd do po^czenia kamer (takze na zewn^trz), 
wideo, DVD, protesjonalnych monitordw. Lepszy 

1 tariszy od Belden 9209 Precision Video Cable. TeL 

(022) 651-78-12. 

Radiostacje home made na 1,8, 3,5, 14, 21 MHz, 

2 VFO, wyswietiacz cz^stotliwosci cyfrowy, wymiary 
6x17x23cm. praca USB LSB CW, moc maks. nada- 
wania 75W. Tel. 0604-59-84-34 Tomasz Urban. 
RadiDtelefony r^czne PMR. Nie wymagaj^ zezwole- 
nia w Polsce i Europie. Nie wprowadzaj^ zaklocert. 
Wspdfpracuj^ ze wszystkimi typami PMR rdznych 
firm. 8 kanafbw w specjalnie wydzielonym dla PM 
pasmie 446MHzx38kod6w = max. 308 oddzielnych 
sieci na jednym obszarze! Zdalne sprawdzanieza$i§- 
gu/monitorowanie pomieszczeri, VOX, CTCSS, ska- 



perfect'] 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tei/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 


- testery antenowe 
MFJ 259B 

1,8 - 175 MHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 



1,8 - / 75 MHz i 415-470 MHz 



Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej: 

\ www.perfect-radio.com.pl 


/ 


ur 

N 

cc 


aumn 

(A 

© 

ul. Wita Stwosza 41 

i 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com.pl 

UJ 

fax: (0-22) 843 67 88 

u> 

fax: (0-22) 847 77 66 

tf> 

sekretanat: 

1 

tel. (0-22) 843 49 81 


dziaf handlowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 


e-mail: sales@altran.com. pi 

UJ 

dziaf techniczny: 

UJ 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


(M) MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


ner, 7 rodzajdw przywofari i inne opcje. Wyjfcia na 
zewn§trzny mikrofon i sfuchawki, zasilanie 3xR6 lub 
akumuiator, ladowarka w kompfecie. Zasi^g kilka km 
wmleScie ina wsi. Do uzytku prywatnego i w fir- 
mach. Mozliwosc przerobienia na wersji bazowq lub 
samochodow^ izwi^kszenia wielokrotnie zasiggu 
2 sztuki po 490 zf, 10 sztuk po 480 zf. Tel, (022) 651- 
78-12. 

Radmor 3001-2m, pefna obsada, kwarce + 3prze- 
mienniki 1750Hz, 0,1 6 mV, kamer$ - M8000 Panasa- 
nic-SVHS, stan bardzo dobiy. Tel. (061) 825-06-03. 
Skaner Albrecht AE600 pasmo 100kHz-2,1GHz, 500 
pamigci, all mode, 12s-500MHz, krok od 10Hz, de- 
koder mocy 43 stopniowy, PC adapter, S-meter f Link 
search itd. nowy, cena 1 850 zf. Tel. 0605-38-04-92. 
Skaner bazowy Uniden UBC 9000 XLT, pasmo 
25MHZ-1 300MHz, 500 pamigci 300k/s, DTCSS de- 
koder, AM, N-FM, W-FM, autostore, autosorting, po- 
czworna przemlana itd. Cena 1700 zf, tel. 0605-38' 
04-92. 

Skaner (handy) Alinco DJ-X1GE z analizatorem wid' 
ma od 100kHz do 2GHz + bogate wyposazenie, 
schematy serwisowe, na gwarancji. Cena 2300 zf. 
Mieczysfaw, tel. (061) 425-77-79. 


Telwizor Panasonic 32PK20, cena 6.100 zl, Panaso 
nik 36PF10, cena 9.200 zf. Panoramiczne, nowe, 

gwarancja. Tel. 0605-38-04-92. 

Telewizor Sony KV-29FX65, cena 4300 zf, Sony KV- 
32FX65, cena 6.300 zf, Sony KV-32FQ75, cena 7500 
zf. Panoramiczny, nowy. gwarancja. Telefon 0605- 

38-04-92. 

TRX-2/7Qcm TH79E + kpl. akcesoril, stare odbiorniki 
lampowe, sprawne-tanio. President Lincoln - nowy, 
stan idealny, tnaio CB handy - nowe. Robert Szarek, 

(013) 43-644-46, (0600) 13-63-88. 

Tani, czuly wykrywacz metali PI dla ciebie lub sche- 
mat, pfytka + nz^Sr.i. F. Godlewski. Wofomin, uJ 

Warszawska 8/18. 

Tanlo sprzedam radiotelefony, pasmo morskie, 
r$czne, nowe, 55N/880, 1/5W, dW, 16cm komplet, 
AKK, fadowanie 220V, pokrowiec, anten. gum. Tel. 

0602-375-406. 

Tanio Radmory FM3041, 3043, 3144 simplex 
342MHz. WiadgmoSc: Warszawa, telefon kom. 
0604-58-23-55. 


I ZPH MEGUM 
04-239 Warszawa 
ul. Miodnicka 56 

.... 

tel. (022) 610 90 80, fax. (022) 815 47 24 


AIeoum 


rutorvzoujrny 

D€RL€ft PRESIDENT 


RADlbt ELEFON Y - ONWA, ALAN, 
• ^ - DRAGON, MAYKOM, 

PRESIDENT 
•W UHF/VHF 
BAZOWE, 
SAMOGHODOWE 
- 1A - 25AZNAK CE 
GLOSNiKI, KABLE, 
IKROFONY, MiERNIKI SWR, 
REDUKTORYNAPIECIA, 
AUKUMULATORY, 
DOWARKI, WZMACNIACZE, 
ZtAjCZA. UGHWYTY 


UIVSVtKI - CIHV KRHJ 



AKCEI 



r Miejsce na tresd ogtoszenia: 


L 


Zastrzezenia: 

□ zal^czam zdj^cie 


□ zal^czam rysunek Uinne 


I E 
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O 
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Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel ./fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 
e-mail: zeipro@go2 


Rotory do anten 
K.F i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspolpracujqce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyczenia 


Tanio programatory do radiotelefonow Motoroli typ 
GP, GM, MT, itp. Zaprogramuj? na zyczenie dostar- 
czony radiotelefon. Zamieni? radio GP300 na skaner 
AM, FM, WFM. Robert, Zielona G6ra, ul. Chmielna 
38/20, tel. (068) 320-69-80 po 1 7. 


Teiefon komorkowy Nokia 9000i Communicator, 
pierwszy wtaSciciel, komplet, papiery, CD, przewody, 

ladowarka 600 zL Tel (0501) 95-05-05. 

Teiefon radiowy - zasigg caly kraj! Samochodowy 
(160MHz, duplex). Legalny! Bardzo tame rozmowy - 
znacznie taniej niz komorkowe! Moziiwosc pracy 
stacjonarnej i zwi?kszenia zasi?gu. Pilnie - tanio! 
Czekam na oferty, szybszy kupi jeszcze taniej! Tel. 
(022) 651-78-12. 



Tclctony dalckicgo 
zssifgu 5-SOkm, 
nbzne modele; 
Elekktronika 007, 
pluskwy, wykrywacze, 
skartery, mlkrokarnery 

Importer zaprasza do wspolpracy. 
Rabatydo30%. 




Zestaw 
wkr^takow 
do tckfonow 
komorkowycli 


Dziat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel, (0-22) 835 66 88, 864 6 4 82 

(pn-pt, w godz. 8 - 1 6 ) 

fax: (0-22) 835 66 88. 835 67 67 

e-mail: dtiavt@avt.com.pl 

www.skiep.avlcom.pl 


cena 
40,00 zt 

zawjeraVAT 22 % 


kod towaru 
NAVTSET8 


Mate stuchawkl JAK (GSM) 


I tel. /fax (085) 732 64 62 (085) 745 29 78, 
tel. 0604 878 581 , 0603 813 901 


Transceiver KF i UKF (com, Kenwood, Yaesu Min. 
FT901DM, 1C 726, TS850SAT, TS770, TS 130SE. 
Hieronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, tel. (081) 

851-25-95. 

Transwertery 6/10 j 8D/1Dm. Kupi? - minikamer? - 
zastosowanie, monitoring - internet. Nadajniktelewi- 
zyji amatorskiej. Ryszard Szuster, 61-156 Poznan, 
0 $. Piastowskie 84 m 40, tel. (061) 875-93-65. 
TRX-TH79E, bogaty kpl. akcesorii, Pres. Lincoln, no- 
wy - st. idealny. Stare odbiorniki lampowe, wszystkie 
sprawne, stan dobry. Robert Szarek, tel. (013) 436- 
44-46, 0600-13-63-88. 


TRX Heathikit HW100, CWSSB 15QW, lampowy 
sprzedam - 800 zl. Tel. 0604-806-921 fub e-miaf: 
spl imz@poczta.onet. pi 


Tester radiotelefonow ZPFIVI 3 za 2500 zl, RCI 2950 
AM-FM-SSB-CW 26-32MHZ 700 z\ t FT 470 dual 
band 950 zf, Lincoln 26-30MHz, 500 zL Tel. 0601- 
22-09-07. 


Transceiver Yaesu FT-847 all mode HF-144- 
430MHz, praca satelitarna, cena 10.000 zl. Tel. (061) 
853-19-86, kom. 0603-18-71-19. 


Transceiver HIV1 5 pasm, odczyt cyfrowy + wzmac- 
niacz w.cz. 50W, caloSd 350 zl. Wzmacniacz w.cz 
2xGli50 200 zl. Kontakt telef. (052) 323-71-75, 

0603-309-600. 

Transceiver Radmor 3011/111 na 45MHz z demobilu 
po 30 zl/szt. modul echa do Alana 87-120 zl, ant. 
Yagi del na2m-1O0 zl, TRX Uniden PC-10 USB, LSB, 
AM, 4QCH-15Q zl. Tel. 0600-52-82-64. 


Chemia dla 
elektroniki 


PIANKA DO OBUDOW 

Czysci elementy plastikowe sprzgtu kompuferowega. 

AG75- 250ml -6 T 3Q zl 



KONTAKT CD 

Czysci czytniki plyt kompaktowyoh. 

AG43 - 200ml - 5,20 zl 

PIANKA DO SZKLA 

Czysci elementy szkiane sprz^tu komputerowego i RTV. 

AG74 - 250ml - 6,30 zl 

VIDEO SPRAY 

Specjalny preparat do czyszczenia glov/ic audio i wideo. 

AG37 - 100ml - 5,00 zl 
AG25 - 40 ml - 4.70 zl 

SMARLSM 

Smaruje elementy napgdowe sprz?lu audio-wideo. 

AG60 - 1 1 g -2,60 zl 

KONTAKT U 

Uniwersalny preparat zmywajqcy obvvody drukowane z 
kalafonii, resztel topnika, tluszczdw oraz Innycb zabrudzeri 
typowych dla elektrontki. 

AG77 - 200ml - 11,00 zl 
AG78 - 65ml - 5,50 zl 

AG42 - 40ml - 5,40 zl 

PASTA SILIKONOWA H 

Termoprzewodz^ca pasta silikonowa ulatwiafeca 
przekazywanie ciepfa z elementdw elektronicznych do 
radiatora. Poprawia efektywno$6 dzialania czujnikdw 
temperatury. l 2 o!uje i zapobiega przebiciom. Zabezpiecza 
przed wilgocia. Temperatura pracy -40C...+260C. 
Napiecie przebicia ok. 30kV/mm 

AG67 - 1kg - 91,00 zl 
AG1 8 - 500g - 51,00 zl 
AG16 - 1 0Og - 9,70 zl 

AG17 - 11 g - 3,40 zl 


ODKURZACZ • 

“Spr?zone powietrze’ 1 do usuwania kurzu z trudno 
dostgpnych miejsc. Niezastgpiony do konserwacji kas 
fiskalnych, drukarek, komputcrdw itp. 

AG1 2 - 250ml - 14,00 zl 
AG3fl - 200ml * 13,00 zl 

KALAFONIA 

Srodek do lutov/ania z dodatkiemaktyv/atorow. Ulatwia 


lutowanie. 

AGQ4 

AG05 


IQOg -3,60 zl 
35g - 1,70 zl 



Podane ceny zawierafa podatek VAT. Koszty pnesyfki 
wynoszq 13,80 z) niezaleznie od wartosci zamdwienia. 

Dzial Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

www.skIep.avt.com.pl 
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Yaesu VX-5R handy 50/144/430 stan idealny. Cena 

1 600 1 \ do negocjacji. Tel. 0606-87-31 -1 2. 

Yaesu FT470 - dual band, RTX1 40-174 i 430-450. 
DTMF, CTCSS, funkcja przemiennika, zewn?trzne za- 
silanie - 12V, 5W lub zamieni? na Motorola GM/ 

GP12QQ-GM350. Tel. 0603-25-49-71 . 

Zasilacz 25A natransformatorze toroidalnym, 600W 
z zabezpieczeniem napi?ciowym 13,8V. Cena 400 zf. 
Tel. (052) 554-02-22. 


TELES FO^L 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakdw, ul. P?dzich6w 22, tei. (0-12) 423 34 11 
Piekary Sl^skte, uL Zwirki 5, teL (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz$t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


ZAMIEfSflE 

CB Ranger RCI 2950 na mobiiowy TRX FM na 

2 metry. Tei. (055) 243-57-73. 

Mam do zamiany Philipsa 33 z 1934 roku oraz inne 
ciekawe przedwojenne odblorniki radiowe.Tel. (032) 

248-35-95 po godz. 20. 

Monitor czarno-biaiy na CB lub star$ radiostacj? 

wojskowa. Michaf Wappa, tel. 618- 

Odbiornik giobalny - Sangean-ATS-909, FM-UW- 
MW-SW-USB-LSB, 0-3000KHz-RDS zamieni? na 
skaner lub inne propozycje zamiany, 1400 zL Tei. 
(041) 306-48-75. 

Radiostacj? wojskow^ R105 zamieni? na odbiornik 
na pasma amatorskie lub inne propozycje. TeL 
(033) 865-24-02. 



producent etui do teiefonow 
komorkowych, akcesoria 



Najwi§kszy polski producent 
skorzanych etui do teiefondw 
komorkowych i radiotelefonow, 
importer i hurtownia 



ul. Grunwaldzka 244 , 80-266 Gdansk 
Teh (0-58) 340 15 90-93 , 501 537 486 
TeL/fax (0-58) 341 05 33 


http://www.artkom.com.pl 


Tranzystory nadawcze KT 92QW. 909A/8/W, 
907,931 na KT 958,960. TeL (022) 651-78-12. 
Widealnym stanie idobrze pracuj^cy transwerter 
firmy Epicom z pasma 2/6m na transwerter z pas- 
ma 1D/6m, mile widziany tej same) firmy, istnieje 
mozliwosc innej transakcji. Kamienna Gora, SP50PZ 

& OK8EPZ, tei. (075) 742-88-87. 

Za odbiornik AM-SSB sprawny lub uszkodzony ale 
kompletny oddam EP94-98, 48 numerow, EE 94-97 
- 15 numerdw, EdW 5/97. Dariusz Kalinowski, 11- 
606 Budry. 


HAM & COMPUTER SERVICE 


box 601505, D-22215 Hamburg. RFN 
tel 0049 40 5110378, fax 0049 40 511 0358, e-mail: orion.hh@t-ontine.de 

l iv^d/ciiia rariiokomtiiiikacji 
axuatorslucj 2 profcsjonahicj, 

takze nowosci 


IJsEywiuie transccivcry HI' i IJIil 


INNE 

Chcesz zostac nasHichowcem? Prosz? o 2 znaczki 
na list. Henryk Moscibrodzkl, SPL-908455, 44-105 
Gliw i c e, u l . O b ro ncow Pokoju 10/7. 

Filtry, tkimiki, sprz?gacze pomiarowe, zwrotnice RF/ 
DC, ptzewody pomiarowe itp. do 2,5GHz. Anteny prze- 
f^czniki RF, przedwzmacniacze do 1GHz. Projekt- pro- 
totyp - protokdt pomiarow 50 lub 75Q. Pomiary AP 
i AR (SWR) rdznych elementow. Tei. (022) 651-78-12. 
Jesli interesujesz si? dalekim (>100km) stalym 
(>95% czasu) odbiorem TV/UKF zadzwon. TeL 

(022) 651-78-12. 

Jesli posiadasz zestaw cz?$ci, kit - kr6tkofal6wek, 
transceiverow odbiornikow KF, zmontuj?, zestroj?, 
naprawi?, itp. Marek Mozejko, Jacowlany 6, 16-131 

Woroniany. 

Koniec zaklocen (takze na CB) odbioru RTV i f^cz- 

nosci! info, tel. (022) 651-78-12. 

Kto rnogiby podarowac lub odsprzedac tanio od- 
biornik nashichowy lub TRX KF/UKF. Dzi^kuj^, 

Adam, tel. (061) 291-18-27. 

lYlasz niepotrzebne pisma i ksi^zki o antenach i in. 
ukf. VHF/UHF zwfaszcza w j. ang. (np. VHF Commu- 
nication, Dubus, czeskie Radio, QST, Ham Radio) - 
zadzwon. Tei. (022) 651-78-12. 

Masz niepotrzebne (uderzone) uszkodzone: anten? 
paraboliczn^ 60-1 80cm (nie offsetowq) od TV SAT? 
Konwertery i inny sprz?t w.cz. - zadzwori, tel. (022) 

651 -78-12. Tylko Warszawa i okolice. 

Podejm? si? montazu uruchamiania lub serwisu urz^- 
dzeh elektronicznych wlym w.cz. iautomatyk I do- 
swiadczenie przyrz^dy. Grzegorz, tel. (083) 353-53-73. 
Poszukiwany dostawea lub wykonawca urzqdzen 
nariawczych i odbiorczych na legalny zakres 868- 
869MHz: alarmy, dzwonki, domofony, zdaine stero- 
wania, monitoring itp. oraz na legalny zakres 421,9- 
422,7MHz. Mikrofony bezprzewodowe, tel. (022) 

651-78-12. 

Poszukiwany wykonawca lub dostawea modufow 
p.cz. 10,7MHz na UL 1200, odpornych na silne syg- 
naly gfowic UKF 87-1 08MHz, konwerterdw itrans- 
werterow VHF 10,7 (p.cz.) 27,87-108, 154MHz/UHF 
422, 446, 868, 2450MHz, TV np. k21/k.6 itp. Tel. 

(Q22) 651-78-12. 

W kazdym pokoju TV, radio UKF, video, karta TV do 
komputera, dekoder i odbior bez zaktdeen wzajem- 
nych i zewn?trznych? Tak, to mozllwe, zadzwon. TeL 
(022) 651-78-12. 


Radiokomunskacja 

m Andrzej Wieszczecm ski 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 



MOTOROLA 

Axjtoryzowavy Duster 


SJM-M ET 

UeMktR.s), Telkom J.v, 


► kompleksowa 
organizaeja sieci 
radiotelefonicznych 

► skiep firmowy: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilacze, osprz^t 

► serwis 

® (0-94) 341-65-96 

, ... a (0-94)341-65-97 

rok zalozenia a 

1977 i 0-502-530-530 

erte!@ko.onetpl 


Zwi?k$zenie zasi?gu legalnycb teiefonow bezprze- 
wodowych 914/959MHz - radiolinie na wiele km 
(bezpfatne rozmowy telefoniczne, alarm \ inne op- 
cje). Tei. (022) 651-78-12. 


: i 

II Meeting 
Krotkofalowcow 
Dolnoslgskiego 
Oddziatu PZK 

Klub tqcznosci Radiowej LOK SP6KYU j | 
z Zi$bic informuje, ze w dniu 26 maja 
2001 r. (sobota) organizuje II Meeting 1 1 

Krotkofalowcow Dolnosl^skiego Oddzialu j • 

pzk. ; j 

I cz?sc - oficjalna - w Ratuszu Miejskim \ | 
godz. 11-14. 

II cz$sc spotkania to festyn przy ulicy 
Mokrej na zapleczu baru Mrowka u 
Kolegi Wie$kaSP6QKR. 

Szczegofowe informaeje 
w czwartkowych komunikatach 
DOT- PZK o godz. 21 .45 na SR6G oraz u 1 i 
cztonkow klubu SP6KYU. 


FRACA 

Podejm? si? montazu uruchamiania lub serwisu 
urzqdzen elektronicznych w tym w.cz. i automatyki, 
doswiadezenie, przyrzqdy. Grzegorz, telefon (083) 

353-53-73. 

Pomoz dorobic, druga grupa, ^rednie, samochdd, 
telefon, dzial gosp., wszelkie umiej?tno§ci i tylko 
bezpoSrednie propozycje. Tel. (062) 721-62-24. 
Zlec? wykonanie syntezy w Murzynku. Transwerte- 
ra lampowego z 28/1 44MHz, potrajaeza FM ze 144 
na 430MHz/lampoweg o. Tel. (055) 243-57-73. 


Wycieczka do Austrii 

Wycieczka i udziat w Mi?dzynarodowych 
Targach Krotkofalarskich w Laa (25-27 
maja br,). Cafkowity koszt 295 zt. 
Zapisy i informaeje: 032 768 01 51 lub 
032 287 02 1 8 - GOT PZK Piekary Si^skie. 
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iMaWiiMBliKiflfi 

(orientacyjne ceny brutto w zt wybranego sprzgtu dostgpnego w kraju) 


Transceivery KF 

FT 100B3 (KF/50/1 44/430MHZ, all mode) .. 7.000 
FT 817 (KF/50/1 44/430MHz, 5W, 

all mode) 4.000 

FT 840 (MH1B8 SSB, OW, AM, FM-opcja) ..5.000 
FT 847 (KF/50/1 44/430MHZZ MH31 8 

all mode) 10.000 

FT 920 (KF+50MHZ, MH31B8, SSB, CW, 

AM, FM-opcja) 9.000 

FT 1000MP (all band, all mode) 14.500 

FT 1000 MARK-V (all band, all mode 

200W) 19.000 

1C 77 (1,8-3DMHz) 4.000 

1C 78 (1.8-30MHZ) 4.000 

IC7Q6MKII (KF/50/1 44/430MHZ, all mode) 6.500 
1C 706MKII DSP (UT106, 

KF/50/1 44/430MHZ, all mode) 7.500 

1C 707 (KF+50MHZ, SSB, CW, AM, FM) .... 4.000 

IC718 (1.8-30MHZ) 4.500 

1C 746 (KF/50/1 44 MHz, SSB, CW, AM, 

FM) 9.500 

1C 756 (KF/50MHz, SSB, CW, AM, FM) .... 11 .500 
1C 756PRO (KF/50MHZ, SSB, CW, AM, 

FM) 15.000 

1C 775DSP (KF, SSB, CW, AM, FM) 16.000 

1C 781 (KF, SSB, CW, AM, FM) 41 .000 

TS SOS (1,8-30MHz) 4.500 

TS 570D (DSP 1 ,8-30MHz) 7.500 

TS 570SDG (DSP 1 ,8-30MHz + 6m) 8.500 

TS 870S (DSP 1,8-30MHz) 10.500 

TS 2000E (1 ,8-30MHz/2m/70cm/ 

50MHz/1 200MHz All Mode) 14.500 

Tuanicefvery Uhf/vhf 

CT 22 (VHF 1 36-1 74MHz GW) 1 .030 

CT 180 (VHF 138-1 75MHZ GW) 960 

FT 50 (VHF/UHF) 1.500 

FT 90 (VHF/UHF) 2.200 

FT 411 (VHF) 900 

FT 1500 (VHF, 50W) 1.500 

F 2600 (VHF, 60W) 1.600 

FT 3000 (VHF. 70W) 1.400 

HM 43 (progr. mobil 39-50MHz GW) 1 .000 

HM 43 (radio sam. + CTCSS + GW) 1 .230 

HM 43 (progr. mobil 31 -39MHz GW) 1.100 

HP 3050 (radio 39-59, 12,5, CTCSS GW) ... 1.370 

HP 105 (VHF 148-174, GW) 1 190 

HP 405 (UHF 440-470, GW) 1.190 

ICT2H (VHF) 900 


ICT22 (VHF) 1.300 

1C T7H (VHF/UHF) 1.500 

ICT81 (50/1 44/430/1 240M Hz) 2.000 

1C 8E{50/144/430) 1.700 

1C Q7 (VHF/UHF) 1.000 

1C W32 (VHF/UHF) 2.000 

1C 207H (VHF/UHF) 2.000 

1C 91 OH (144/430, SSB, CW, FM opc. 

1200MHz) 8.000 

1C 821 H (T/R, 144/430MHZ, 45W, stacj.) ... 8.500 
IC2100H (T/R, 144-146MHz, 55W, 

przewozny) — 1.500 

1C Ml (156-163MHz-morskl przenoSny) ..1.100 
ICGM1500E (156.5-1 56.875MHz- 

przenoSny GMDSS) 1 .500 

1C M501 (morski stacjonarny) 1 .500 

ICM710 (1 ,6-4MHz-MF, 4-3QMHz) 8.000 

1C F3 (1 46-1 74MHz - przenosny) 900 

SCF30 (146-174MHz - przenoSny) 1.500 

ICA5 (118-1 36.975MHz -lotniczy, 

przenosny) 1 .300 

1C A23 (1 1 8-1 36.975MHz - lotniczy, 

przenoSny 1 .500 

VX1 (VHF) 1.300 

VX5R (50/VHF/UHF) 2.000 

TH22E(2m/FM) 1.150 

TH 22E (klawiatura DTMF 2m FM) 1 .300 

THG71 (klawiatura DTMF 2m/70cm FM) ...1.800 
TH D7E (klawiatura DTMF.TNC 2m/70cm 

FM) 2.350 

TM 261 A (2m FM) 1.650 

TM V7E (2m/70cm FM) 3.250 

TM G707E (2m/70cm FM) 2.500 

TM D700E (2m/70cm TNC 1200/9600) 4.000 

QdbloniHrf t sfcane/y 

AR 8000 (500kHz-1, 09GHz) 3.000 

AR 8200MK2G (100kHz-2,04GHz) 3.000 

AR 8600 (530kHz-2,04GHz) 4.500 

1CR2 (500kHz-1,3GHz) 1.000 

ICR3 (500kHz-2, 45GHz) 2.500 

ICR10 (500kHz-1,3GHz) 2.000 

ICR75 (30kHz-60MHz) 4.000 

1C R8500 (1 00kHz-2GMHz) 8.000 

ICR9000L 50.000 

ICPCR1000 (100kHz-1 ,3GHz) 2.500 

MVT7100 (500kH2-1,3«Hz) 2.000 

VR 500 (1 00kHz-1 ,3GHz) 2.0D0 


Radio teJef ony CB 

ALAN 1 8 (AM/FM 0) 300 

ALAN 18 PLUS (AM/FMO) 300 

ALAN 19 (AM/FM-GW-0) 260 

ALAN 39 (AM/FMO) 250 

ALAN 37 (AM/FM rgczny) 300 

ALAN 42 (AM/FMO) 500 

ALAN 48 PLUS (AM/FM 0) 550 

ALAN 48 EXCEL (AM/FM 0) 650 

ALAN 78 PLUS (AM/FMO) 400 

ALAN 100 PLUS (AM/FMO) 300 

ALAN 8001 (AM/FM/SSB 271k) 950 

MIDLAND 77-099B!ack (AM 40k) 250 

PRESIDENT JOHNNY (AM 40 K) 350 

PRESIDENT HARRY CLASSIC (AM/FM 40K) .. 400 

PRESIDENT HARRY ASC (AM/FM 40 K) 400 

PRESIDENTTAYLOR CLASSIC-SILVER 

(AM/FM 40 K) 500 

PRESIDENT VALERY (AM/FM 40 K) 550 

PRESIDENT JOHNSON ASC (AM/FM 40 K) .... 700 
PRESIDENT HERBERT ASC (AM/FM 40 K) .... 850 
PRESIDENT GRANT CLASSIC (AM/FM/SSB 

40 K) 800 

PRESIDENT JACKSON ASC (AM/FM/SSB 

40K) 1.150 

PRESIDENT LINCOLN (AM/FM/SSB 

26-30MHZ) 1.500 

PRESIDENT GEORGE ASC (AM/FM/SSB 
40K) 1.650 

Ra dld f « I «f d « y LPD 

ALAN 401 (32 K) 250 

ALAN 503 (3 K, VOX) 250 

ALAN 507 (69 K, VOX) 300 

ALAN 516 (69 K) 350 

1C 4008 (69 K, CTCSS) 550 

RAMBO (69 K, CTCSS, XOX) 300 

MAYCOM EH 430 (69 K, CTCSS, VOX) 300 

MAYCOM MH 43011 (69/130 K, 1 0/400mW) .. 350 

Radiotelefony Pft/IR 

MAYCOM OH 446 (8 K, CTCSS, VOX) 350 

MAYCOM MH 446 (8 K, CTCSS/DCS, VOX) ... 600 

ALAN 451 (8 K, VOX) 350 

ALAN 456 (8 K, CTCSS/DCS) 400 


Zwracamy si§ z prosbq do przedstawicieli handlowych firm radiokomunikacyjnych (dealerow, skiepow) a takze 
organizatorow gietd krotkofalarskich na terenie catego kraju o nadsytanie do dziafu reklamy SR aktualnych cen 

oferowanego sprzgtu nadawczo-odbiorczego. 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 




Podrgczny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacjp 
w ofercie firm ogiaszajqcych sip w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszaly sip w SR 
w przeciagu ostatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawila sip ostatnia reklama. 
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AKSEL 

Rybnik 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

5/01 

31 



X 




X 
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X 

X 


X 


X 




X 



X 
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ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

3/01 

37 
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X 

X 
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X 












X 

X 
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ALTRAN 

Warszawa 

0*22 

843*51*70 

843-67-88 

5/01 
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X 



X 

X X 

X 
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AVANT1 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

5/01 
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X 
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X 
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X 
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AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

348-32-33 

347-63-26 

5/01 
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X 
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X 
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X 
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ARTKOM 

Gdarisk 

0-58 

340-15-95 

341-05-33 

5/01 

68 
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BE0NAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


2/01 
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BUfiO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

5/01 

62 
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X 



X 






















CANEX 

Korsstancin Jezlorna 

0-22 

756-37-89 

756-48-52 

5/01 

64 
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X 



• : -x : 
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X 
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COMERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

5/01 
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X 
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X 
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X 
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CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

5/01 

3 
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X 
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EL- SPARK 

Sopot 

0-58 

551-08-84 

551*08-84 

5/01 

75 



X 

X 
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X 
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ELORO 

Rzeszdv; 

0-17 

854-07*59 

854-07-59 

12/00 

68 
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ELIS 

KrakOw 

0-12 

422-24-62 

423-03-02 

5/01 

65 
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ELNEX 

Ractorn 

0-48 

366-33-66 

366-33-77 

5/01 
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ELSINCO 

Warszawa 

0-22 

832-40-42 

832-22-38 

5/01 
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EMAX 

Poznan 

0*61 

852-62-06 

652-62 08 

11/00 
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EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

5/01 

37 
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ERTEL 

KoszaSin 

0-94 

341-65-96 

341-65-97 

5/01 
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ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

5/01 

27 
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X 

X 
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FORESTER 

tlowa 

0*68 

377*41*41 

377*41-41 

5/01 

57 


X 

X 
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X 

X 












X 








X 

GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

5/01 

57 
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X 

X 
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X 



X 






X 





X 
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GERARO-SYSTEMY ALARMOWE 

Warszawa 

0-22 

0-802-251-160 

674-11-44 

5/01 

65 



X 
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GOOAWA 

Lubofi 

0-61 

810-54-45 

810-54-45 

4/01 

63 
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X 
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HORYZONT 

Krakdw 

0-12 

636-04-67 

636-79-14 

3/01 

35 
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KA8EL-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

$78-54-07 

678-54-08 

4/01 

15 
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X 
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MAX ■ SERWIS 

Krynica 
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471-55-96 
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"megum 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

815-47-24 

5/01 
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MERX 

Nowy Sqcz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

5/01 
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MHZ PRODUKT 

Szczecin 

0-91 

462-45-45 

462-45-46 

”1/01 
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MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 
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5/01 
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282-68-21 

4/01 
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NORDIC TELECOM A/S 

Kopenhaga-Soeborg 

0*045 

396-664-11 

396-614-95 

5/01 
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X . 
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OLECH - TELECOM 

Krakdw 
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0-601-571-170 

642-08-18 
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PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74t19 

622-90-45 

5/01 

35 
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PIT-WOLFEAR 

Biafystok 

0-85 

~732h54-62 

732-64-62 
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PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 
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PROPAGATOR 

Katowice 
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203-76-75 

203-76-72 
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RADICOM 

Gdynia 

0-56 

661-75-06 

661-60-56 

4/01 

67 
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RAOMGR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

fill 
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RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

322-49-54 

_ 5/01 

61 
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ROJAL RADIOKOMUNIKACJA 

Tychy 

0-32 

328-45-43 

328-45-43 

4/01 

68 
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RP.TELEKOM TRADING 

Warszawa 

0-22 

821-50-80 

625-58-54 

3/01 

_ 3 
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X 

X 
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RST 

Bialstok 

0-85 

745-54-33 

748-94-44 

5/01 

35 
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X 
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•>:X. 
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SAN-NET 

Bydgoszcz 

0-52 

373-17-56 

373-04-82 

S/01 

61 
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SAXON 

Warszawa 

0-601 
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SIMOCO POLSKA 

Warszawa 

0-22 

610-41-38 

613-93-69 

1/01 
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SIMPLEX 

Toruri 

0-56 
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12/00 
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0-48 

612-30-31 
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TE L E5FOR-RAD! OKQMU N! KAGJA 
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TELNAR 

Wroclaw 
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353-46-63 

353-46-63 

1/01 
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TRX 

Bialyslok/W-wa 
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5/01 
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UNI -NET 

Warszawa 

0 -22 

643-38-04 

64304-71 

2/01 
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UNIMOR RADIOCOM 

Gdansk 

0-58 

347-82-44 

347-51-B7 

4/01 
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USLUGI RADiOTzCHNICZNE 
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0-71 
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0-46 
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Opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow 
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Estrada 
i Studio 3/2001 

(z plytq CD) 

Hitem lego numeru EiS jest niewqtpli- 
wie relacja z targdw NAMM, ktore 
wrdcify na swe tradycyjne miejscc - 
do Anaheim, miasta usytuowanego na 
poludniu kompleksu Los Angeles. 
Ponad 1200 producentow z ealego 
Swiata przez cztery dni pokazywalo 
wszysfko eo mn jakikolwiek zwiqzck 
z muzykq: od papieru z pi?cio!iniq 
do kompletnie wyposazonych studiow 
nagraniowych. Przyjrzyj si? produk- 
tom, ktore zaslugujq na szczegdlnq 
uwag?. 

Czy podlqczajqc wtyk jack mono 
do wejscia symeiryczncgo nie zrobi? 
zadnego zvvarcia? Czy vv gramofo- 
nach produkowanych dla DJ-ow jest 
cos' szczeg61nego, czego nie posiadajq 
gramofony przeznaczonc do sluchania plyt w domu? Czy minidyskietki (MD) 
mogq zostad zmazane w polu magnetycznym? Dlaczcgo nie mozna podiqczyc 
wyjscia z graniofonu do zwyklego wejscia liniowcgo lub mikrofonovvego we 
wzmacniaczu? - Oto fragment kolekcji "Banalnych pytari". Odpowiedzi na nie 
poszukaj w magazynie. 

"Jako poczqtkujqcy muzyk bardzo malo wiem na temal syntezatordw i sam- 
plerow. Wyjasnijcie mi prosz?, w jaki sposob mog? wykorzystac sample z plyt 
CD do tworzenia muzyki" - Listy tej tres'ci bardzo cz?sto docierajq do redakcji 
EiS. Byd moze jest to temal takic dla Ciebie. Szczegdly w Podstawach. 

Na plycie CD m.in. QuickTime - najnowsza wersja mullimediainej przeglq- 
darki, niezb?dnej do obslugi wielu populamych formatow dzwi?ku i obrazu. 


•Kcaltotcrj « rfqMGT**' 

• Cu&^ic VST - t**rry«n| «!»«« Jvutt* pytania 



Miody 

Technik 3/2001 


Wychodzisz ze swego mieszkania 
w NRD w okresie zimnej wojny 
w spokojny wiosenny dzicri. Podej- 
rzcwasz, in mozesz bye sledzony, 
wi?c kluezysz po zatloczonych 
ulicach miasta, sqdzqc, zc zgubisz 
przesladowcow. Nie licz na to! 
Technologia, ktdra utrzymujc 
iHedzqcych na twoim tropie, nie wy- 
maga wymyslnych urzqdzen z 
mikroprzekaznikami, jak chodby 
"urzqdzcnie" biosledzqce, czyli psic 
feromony pobrane od suezek 
owczarkow niemieckich. Tymi 
feromonami dyskretnie spryski- 
wano wycicraczk? podejrzanego 
domu, opon? roweru czy nawet 
samego podejrzanego. Agenci przy 
uzyciu samca owczarka niemieckicgo mogli sledzic ruchy obiektu nawet przez 
kilka dni. Opracowano az 10 rdznych kombinaeji zapachow. W artykule "Szpie- 
gowskie sekrety CIA" znajdzicsz wi?ccj gadzetow dla Jamesa Bonda i nie tylko. 

Z drugiego odcinka artykulu "Stulccie nauki" dowiesz si?, co uznalismy za naj- 
wazniejsze, choc moze niepozome, odkrycie XX wieku. Teoria wzgl?dno.<ci, teoria 
kwantowa, nowa generaeja lekdw, a moze co$ innego? Odpowiedzi szukaj w MT. 

Armia amerykariska opracowuje "intcligentne, skaczqce niiny", ktdre b?dq 
mogly zmylid saperow usuwajqcych zabojeze pulapki. Pomysl zaklada 
tworzenie pola minowego, ktdre potrafi w ciqgu 10 sekund korygowad si?, jesli 
tylko wykryje luki w swoim ukladzie. Rcwclacja!? A swojq drogq, kiedy 
wymyslq szczepionk? na katar? 



Zabawka sterowana dowolnym 
pilotem RC5 sklada si? zalcdwic 
z jednego ukladu scalonego, 
z procesora 89C2051 i garstki 
elcincnt6w dyskretnych. Jest to 
kolejny przyklad prostego urzqdze- 
nia spelniajqcego dose skompliko- 
wane funkcje, ktorego mozliwo^ci 
zalezq od zaszytego w procesorzc 
programu. 

Miemik rezystaneji kondensato- 
rdw przeznaczony jest do badania 
wlas'ciwos f ci wszclkich kondensato- 
r6w clcktrolitycznych, zwlaszcza 
do przctwomic i zasilaezy. 

Gcncrator/falomierz w.cz. (TDO) 
w warsztacic clektronika-radioama- 
tora zajmuje drugic lub trzecie miej- 
sce po miemiku uniwersalnym i ewentualnie oscyloskopie. Jesli intercsujesz si? 
krdtkofalarstwcm, to powinienes go poznac i wykonad. A moze zechcesz zasto- 
sowac dodatkowy wzmacniacz w samochodzie? Modul z "kostkq" TDA1562 ofc- 
ruje parametry nieosiqgalnc w podobnych ukladach (moc maksymalna 70W). 

W kitach SMART znajdziesz: Odbiomik radiowy VHF-FM-TV, Detektor 
metal u i Generator obrazu kontrolnego TV. 

W artykule "Radio bez baterii i zasilaeza, czyli odbiomik detektorowy" przed- 
stawiono owiane legendq dawne odbiomiki detektorowe. Podane informaeje 
pomogq Ci zbudowac podobny odbiomik we wlasnym zakresie. 

Elektroniczny atrament, elektroniezny papier, elektroniczna ksiqzka - czy to 
science fiction, czy zwiastun kolejnej rewolueji? O tym w MEU. 


Elektronika 

dla Wszystkich 3/2001 



Czujcmy si? coraz raniej bezpieczni. 
Staramy si? chronic zycic i mienie, 
decydujqc si? na instalacj? roznego 
rodzaju zabezpieczcn. Najcz?sciej 
sq to kraty w oknach i wzmocnione 
blachq oraz btokadami drzwi 
wejtfciowc. Zabezpieczenia te majq 
istotne wady. Do podstawowych 
nalczy stwarzanic zagrozenia w 
przypadku pozaru. Ponadto raz 
sforsowane, przestajq pelnid swojq 
rol?. Jak wi?c skuteeznie zabezpie- 
czyd swoje mienie? Odpowiedzi 
poszukaj w artykule "Domowy 
system alarmowy". 

Wybor materialu na posadzk? 
zalezy przede wszystkim od upodo- 
ban inwestora i zasobnosci poitfcla. 
Przy wykanezaniu wn?trz pami?tac nalezy, ze wszyslkie elementy powinny 
wspdlgrac ze sobq. Kafle, plytki, pancle, okladziny kamienne, drewno, wykladziny, 
linoleum, winyl, korek i in. - jak to wszystko pogodzic? Jak klasd, zeby nie 
popelnid bl?du? Zapoznaj si? z ob.szcrnym Raportem pi. "Podlogi". 

Picrwszq rzeczq jakq zwykle kierujemy si? przy wyborze okapu jest jego 
estelyka, dopiero pozniej zastanawiamy si? nad jego wydajnoSciq. Jednak 
glownym zadaniem okapu jest czyszczenic domu z przykrych zapachow. Czy da 
si? pogodzid estetyk? z wydajnosciq? Zajrzyj do BD. 

W magazynie takze: Modemizacje, czyli jak czytac projekt. Lazienka. 
Kalendarium ogrodnika. Budowanie z ulgq - porady prawne. Odrolnianic krok 
po kroku. Ekspresowy informator Rynkowy. 




Budujemy Dom 3/2001 


» - 0^1 a ■ IK ■ Qrona ^nkdw Wubu AVT 2 altaamy prenumeratordw co najmnlej (tA^ch z dzlewt§clu mle$!§cznlkdw wydawanych przez AVT, 

Wixryna IvsUQU KaZdy cztonek tego ekskluzywnego klubu mo 2 b otizymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd preantowanych 

tutaj wydail naszyeh czasopism. Pfenumeralor n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplaizy, 
Na przykiad prenumerator 2 tytuWw mo2e otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za§ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowycti egzemplarzy. Wystamzy wplsad odpowlednle dane na odv»Tode tego kuponu I wysted (ew^itualnle przefaksowad) 
do redakcji pod adresem: KIubAVT, Dl, Budeska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najbll2szej wysytkl prenumeraty. 



Na wszelkie pytanla czeka dzial prenumeraty: 

tel.: (0-22) 834-74-75. tax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata^ avlcom.pl 
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Audio 3/2001 


"Co boskie Bogu, co cesarskic ccsa- 
rzowi. Wypelniamy swoje redakcyj- 
ne obowiqzki, testujqc sprz?t 
’budzetowy’, ale kiedy nadar/a si? 
okazja zawarcia blizszcj znajomo- 
sci z urzqdzeniami referencyjnymi 
i przedstawienia ich na naszych 
lamach, wcalc si? przed lym nie 
wzbraniamy. Cieszymy si? im 
bardzicj abstrakcyjne (rowniez 
cenowo) konstrukcje sq nam propo- 
nowanc i staramy si? lakich okazji 
nie przepuszczad. Jak szaled, to 
szaled. W ten sposdb zgromadzili- 
smy pi?knq kolekcj? hi-endowych 
cudow i potwordw, jakie zdolaly 
si? pojawid w Polsce, czasami tylko 
na krotki czas." Zapoznaj si? 
z hi-endem absolutnym, z najwyz- 
szq pdlkq audio! Niezxvykle pi?kny i ciekawy jest zwlaszcza, Marsjanin z misjq 
clcklroakustyczq, czyli grajqca ccbula. Co to takiego? O tym w Audio. 

Glosnikowe systemy wielokanalowe sq niezb?dnym elementem kina 
domowego, a w przyszlo&i byd moze stanq si? powszechnym sposobem 
odsluchu muzyki, wypierajqc stereofoni? tak, jak ta kiedy.< zwyci?zyla mono. 
Dlatcgo warto zbadad ten temat w artykulc "Kino domowc z muzyeznym 
zaci?cient“. 

Zwrdd takze uwag? na 20 najlepszych wzmacniaczy stereofonicznych testo- 
wanych przez Audio. To zestawicnie moze pomdc w podj?ciu decyzji, jaki 
wzmacniacz zakupid. Przydatny okaze si? takze test 10 zcspol6w glos'nikowych 
w cenic 1000-1500zl oraz opis novvofci Car Audio (m.in. Blaununkt). 



Elektronika 
Praktyczna 3/2001 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Idcntyfikacja numcru abonenla 
dzwoniqcego, ogdlnic dost?pna 
w sieciach komorkowych oraz 
w systeinie ISDN, moze bye stoso- 
wana r6wniez przez abonentdw 
analogowych. Do tego celti sluzy 
prezentowany w EP dekoder CLIP. 
Dekodei dziulu podobnic jak w tele- 
fonach komdrkowych: wytfwictla 
numer abonenta dzwoniqcego do 
nas, zanim odbierzemy polqczenie. 
Wicmy wi?c, kto do nas dzwoni, 
i mozemy w ten sposdb uniknqd 
niechcianych rozmow. Mozemy 
rdwniez zaskoczyd rozmdwc?, 
zwracajqc si? do niego po imicniu 
zanim si? przedstawi. 

"Okladkowy" projekt - Mikro- 
procesorowy tester-miemik parametrdw elementdw pdlprzewodnikowych i bier- 
nych: cewck, rezystordw i kondensatordw, jest przyrzqdem o ogromnych walorach 
uzytkowych i moze stanowic niezb?dnc wyposazenic niejednego laboratorium. 

Zegar cyfrowy z wyjfwietlaczem analogowym - to cfektowna. a przy lym 
uzyteczna konstrukeja dla milosnikdw zegardw "teleexpressowych". Timer 
kuchenny - to latwy w wykonaniu, przyjazny w obsludze, precyzyjnic odmierzajqcy 
czas "timerek do jajck" Niezwykle przydatne mogq okazac si? takze: Nadzorca 
linii tclefonicznej, czyli uklad kontrolujqcy i chroniqcy lini? tclefonicznq pr/.ed 
paj?czarzami oraz Cyfrowa centralka alarmowa. 

Na plycie CD m.in.: najnowsza wersja rewelacyjncgo pakietu projektowego 
do plytek drukowanych - Eagle 4.01 oraz narz?dzia do mikrokontrolcrdw AYR. 


Internet 3/2001 (2 plyty CD) 


SposTod setek mozliwych zastoso- 
wari Intemclu szczcgdlnic jedno 
moze odcgrac istotnq rol? dla pol- 
skiego spoleczeristwa. Zwlaszcza 
teraz, gdy oficjalny wskaznik bez- 
robocia przekroczyl 15%, chodzi 
oczywi$cie o serwisy potfrednictwa 
pracy. Okazuje si?, zc rdwniez w tej 
dzicdzinic Internet sprawdza si? 
znaeznie lepiej niz tradycyjne 
ogloszenia prasowc. "Szukamy pra- 
cy w Internecie" to temat, ktdry 
zainteresuje nie tylko bezrobotnych. 

Min?ly juz czasy, gdy mawiano 
"odpocznicsz w pracy". Teraz mlody 
czlowiek zapytany rano dokqd tak 
biegnie, odpowie zazwyczaj: 
"poscrfowac w sicci" lub "poirco- 
wac", bo praca kojarzy si? coraz cz?£ciej wielu pracownikom z mozliwosciq 
buszowania po Iniemccic na koszt pracodawcy. Czy i jak firma moze uchronid si? 
przed tym zjawiskiem? O tym w artykulc "Nie poserfujesz w pracy!". 

Przedstawionc w artykulc "www.skazani-na-sukses.pl" doswiadezenia pomogq 
tym wszystkim, ktorzy majq dobre pomysly i chcieliby, zeby ich serwis intemc- 
towy stal si? ulubionym miejseem odvviedzin setek, tysi?cy, a moze i milionow 
Intcrnautdw. 

Pr?dzej czy poZnicj kazdy webmaster podejmujc prdb? ozdobicnia swego 
serwisu animowanym GIF-em. Jakim programem si? posluzyd? Przydatny okaze 
si? "Przeglqd programow do edycji animovvanych GIF-6w". 

Na plytach CD m.in. superkolekcja stron WWW, programy (w tym Druczek) i ary . 

- 



Elektronik 3/2001 


Kilkadziesiqt lat temu Stanley 
Cubric w swojej wizji "Odysci 
kosmieznej 2001" przewidzial, ze 
kazdy ojeiee b?dzie mdgl z pracy 
zadzwonid do swojej c6rki i spraw- 
dzid, czy rzeczywi&ic miewa si? 
dobrze. Naocznie sprawdzic, ze za- 
lozyla pizamk? i wreszeie zeby mo- 
gla zobaezye przed snem tatusia 
mowiqcego "dobranoc". Zyjemy 
w 2001 roku i nadal tnidyeyjna telefo- 
nia jest tym, czym musimy si? zado- 
wolid. Czy na pewno? Czy wreszeie 
wideotelefon trafi pod strzcchy? 
Zajrzyj do dzialu Telekomunikacja. 

Rynek Bluetooth ma ciqglc 
znakomite perspektywy wzrostu. 
Oczekujc si?, ze w roku 2001 
<wiatowe obroty produktami Bluetooth osiqgnq wartosd 2,5 mid USD. Wynik ten 
moze bye jeszcze lepszy. jesli wystarczajqco szybko przyjmie si? specyfikacja 
Bluetooth 1.1. Skoro czcka nas "rewolucja", warto. zeby^ zapoznal si? z 
arlykulem "Bluetooth: moeny start jcszcze w tym roku". 

Zyjemy w czasach wielkich zmian w elektronicc. Tcchnika cyfrowa, ktorej 
niemal wylqcznq domenq by! jeszcze niedawno sprz?t profesjonalny - do 
przetwarzania danych, pomiarow, sterowania - rozszerza si? na sprz?t powszech- 
nego uzytku, rowniez ten, ktorego gldwnym przeznaczenicm jest rozrywka, 
zabawa - DVD, aparaty cyfrowe, rynek MP3. Artykul "Sprz?t powszechnego 
uzytku: w awangardzie przemian" jasno ukazuje trendy rynkowe. 

Dla uzytkownikdw Protela. tym razem opis autoroutera. 



Jestem Drenumeratorem 1 1 tvtutow wvdawanveh Drzez AVT. 

Mdi numer w bazie Drenumeratorbw 




Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 3/2001: 

EiS Audio SR Internet EL EP 

EP 

Ed IV 

MI 

BD 

z CD z CD 

□ □□□□□ 

Z CD 
□ 

□ 

□ 

z CD 
□ 


Zamdwionia prosimy przesytac: 

laksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avl, com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 



prenumerata 
dla opornych 

Drog\ Czytelniku! 


Jezeli jeszcze nie my^lafeS o prenumeracie lub wahaieS siy, to 


ma my d la C iebi e doskonaf^ propozycjy "n a sprbbowan ie". Jest to 

probna prenumerata kwartalna 


z rabatem 


O O 0/ 
DO /O 


czyli ptacisz 2 a 2 numery, a 1 otrzymujesz gratis. 

Koniecznie sprobuj jak to dz\a\a\ 

Wykup prenumerata za 1 3,8021, a otrzymasz pocztq 3 kolej- 
ne numery Swiata Radio i bydzieszmogl korzystaczespec- 
jalnych przywilej6w Prenumeratora SR (rabaty na ptyty CD 
i ksi^zki - patrz na odwrocie). 

Oczywiscie, zacHycamy tez do kupowania prenumeraty 
rocznej iub polrocznej na standardowych warunkach: 

- prenumerata roczna w cenie 69,00 z\ f czyli 2 numery 
wysylamy gratis, 

- prenumerata polroczna w cenie 34,50 z\, czyli 1 numer 
wysylamy gratis. 

Zachgta epecjalna! $ 


Je^li wykupisz roczn^ Iub pofroczn^ pre- 
numeratySRwmaju (do 31 .05 br.),toby- 



dziesz m6gf za darmo otrzymadksiqzky 
" Co kazdy krdtkofalowiec wiedziec powi - „ 

n/en" (bestse I ler po recenzj i w SR 4/0 1 ). \ Jf f 

Uwaga! T a zach$ta nie dotyczy probnej pre- ** " 
numeraty kwartalnej. 


Zamowienie prenumeraty jest bardzo proste: 
Wariant pierwszy (dla niecierpliwych) 

Wypelniasz blankiel zamowienia umieszczony ponizej 
i wysylasz go do nas (Wydawnictwo AVI, 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9). Za prenumeraty zaplacisz z chwil^ 
otrzymania pierwszego zamowjonego numeru, 

Wariant drugi (dla skrupulatnych) 

Wypetniasz znajdujqcy siy obok druk przekazu i optacasz za 
jego pomoc^ prenumeraty w banku iub na poczcie. 
Korzystaj^c z lego blankietu mozesz takze zamowic 
archiwaJne egzemplarze SR. 

Wariant trzeci (dla skomputeryzowanych) 

Zagladasz na nasz^ strony w Sieci (www.avt.com.pl) 
i wypelniasz znajduj$cy siy tarn formularz prenumeraty. 








Specjahw. przywiJeje din 

pren urn era loro i* v SR: 

' . 2 0 Z » ’ 1Z> = 16Z 

- Ptyty CD Swiata Radio £ R _o2 

dla prenumeratorow S^ u ' i~?bz\ 

taniej oil zi 36 *'"* 

- Ksiqzki z ksi^garni wysylkowej AVT o 10% taniej 

- Tylko w maju 2001 - ksiqzka Jl Co kazdy 
krdtkofaiowiec wiedziec powinien" GRATIS! 

Nun wry ardumilne 

Przephty na numery archiwatne SR mozna realizowac na 
blankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednicb wpi- 
sowwpofu "Zamawiam nast^pujqce numery archiwalne.,.' 1 
na wszystkicb czterech odcinkach przekazu. Nalezy wyraf- 
nie wpisac numery oraz kwot$ rownq liczbie zamawianych 
egzemplarzy pomnozonej przez icb cen$. 

Ceny numerow archtwalnych 
miesi^cznika "Swiat Radio 11 


SR 1-3/95, 1-2/96 .. 3,60 zl/egz. 

SR 5/96, 7-12/96 3,90 zl/egz. j 

I SR 1-9/97 4,40 zl/egz. 

SR 10/97*2/98, 4*5/98, 7*8/98 5,40 zl/egz. 

SR 10/98*12/99 5,90 zl/egz. [ 

SR 1/00-9/00 6,50 zl/egz. 

SR 10/00 i pozniejsze 6,90 zl/egz. 


Rren urn era in zagranlczna 

Ceny prenumeraty kierowanej poza grantee Poiski obli- 
czanesq wmarkacb niemieckich i wraz z kosztami przesylek 


lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesi^czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesi^czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europq 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 
11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 


PRENUMERATA NACAEYM SWIEC1E 
PEATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
www.polskaprasa.com lub www.exportim.com 
tel./faks: +46-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemnosciij odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 
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stacje retransmisyjne J 

transmisja daraydh ^ 

stacje zdalroie sterowane 
wspptpraca z sysfemami taksowkowymi 
system momtoringu pojazdow GPS 


Auloryzacja ICOM/SRS 


81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35, e-mail: el-spark@limes.com.pl, www: el-spark.com.pl 




■ ROpACjA I OR 

40-161 KATOWICE, Al. W. Korfantego 42 
Cenlrala 032/ 201 02 22. lax 032/ 203 76 72 
ISDN 032/ 200 01 68, GSM 0 602 22 22 21 
e-mail:prop@alpha.pl 


® systemy lokalizacji pojazdow 

• systemy dyspozytorskie 

• systemy trunkingowe 

• kontenery Iqcznosci 

O radiotelefony przenosne, 

• przewozne i stacjonarne 


MOTOROLA 

AUTORYZOWANY DEALER 


PABX/PSTN 


Rojjstratc* rozm6w 


Aparaty tsletoniczne 
z sygnalizacj’ DTMF 


nnms 

□bcoc 

SB 851 


-TE IQ- 38/1 |T 


Pulpity oporatorskie typu TE10-38/1 


Nordic Telecoi 

Vandtaarmvcj S7 

DK-2860Soeboig 

lir.: +45 39666411 Tsw: +45 3966 

hUp//ww wjjordictclecom.dk 
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g||^ o o <> -g* " l Profesjonalne system/ radiokomunjka^jne firm/:Tait doceniono jui w ponad 

' jjife ■ 80 krajach, charakteryzujq si? one wysoka jako^cia, niezawodnosci^zaawansowan^ 

technology oral rzetelnymi rozwiazaniami technicznymi. 
Dzis wiemy, iz produkty firmyTait czynia nas bardziej mobilnymi w dziaianju oraz wychodza na 

przeciw naszym potrzebom i oczekiwaniom. 
Jesli jestes zainteresowany systemem tacznosci o najwyZszych swiatowych parametrach - pytaj o urzadzenia firmyTait. 


www.taitworld.com 


TAIT Europe Limited 


polandsales@tait.co.uk 




